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1. BESCHREIBUNG DES VORHABENS

1.1 Einfiihrende Informationen

Die Antragstellerin Bio PM GmbH & Co. KG plant die Erweiterung der bestehenden Biogasan-

lage zur Produktion von Strom und Warme am Standort Gettorf.

Die Erweiterung umfasst u.a. das Aufstellen cines zweiten BHKW-Motors in einer neu zu errich-
tenden Maschinenhalle mit allen erforderlichen Nebeneinrichtungen. Die Biogasanlage soll zu-
kiinftig bedarfsgerecht und flexibel Strom produzieren und vermarkten konnen. Dafiir muss die
Anlage méglichst flexibel in der Fahrweise sein und ausreichend zusatzliche installierte Leis-
tung aufweisen. Weiterhin sind die Errichtung einer Siloplatte und eines Garrestlagers, sowie
die Abdeckung eines vorhandenen Garrestlagers und die Aufstellung einer Trocknung geplant.
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG sollen die moglichen Auswir-
kungen der Anlage durch Gertiche, Ammoniak und Stickstoffdeposition gutachterlich betrachtet
werden. Fur die Beurteilung der Immissionssituation wurde die vorliegende Immissionsprognose

angefertigt.

1.2 Bezeichnung der Anlage

Biogasanlage am Standort Gettorf

1.3 Antragsteller
Bio PM GmbH & Co. KG

Niendamm
24214 Gettorf

1.4 Antragsverfasser
Falkenhagen + Falkenhagen
Ziegeleiweg 11

24594 Remmels

1.5 Name der Institution und des verantwortlichen Bearbeiters

Name des verantwortlichen Bearbeiters: Dipl.-Ing. (FH) Kristin Reiche

Name der Institution: Liicking & Hartel GmbH
Kobershain

Bergstrafte 17
04889 Belgern-Schildau
k.reiche@luecking-haertel.de

http://www.lliicking-hartel.de
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1.6 . Standort der Anlage

Der Standort der Biogasanlage liegt nordwestlich der Ortschaft Gettorf. Die Anlage nimmt Teil-
bereiche der Flurstlicke 45/5 und 45/6, Flur 1, Gemarkung Gettorf, Gemeinde Gettorf, Amt D&-

nischer Wohld, Landkreis Rendsburg-Eckernférde, Land Schleswig-Holstein ein.

1.7 Art der Anlage
Bezeichnung: Biogasanlage
Zweck der Anlage: Erzeugung von Strom und Warme aus Biogas

Kapazitit der Anlage: ~ BHKW 1 (Bestand)
Feuerungswéarmeleistung: 773 kW  [Schnell ES 3407]

elektrische Leistung: 340 kW  [Schneli ES 3407]
thermische Leistung: 317 kKW  [Schnell ES 3407

BHKW 2 (Neuerrichtung)
Feuerungswarmeleistung: 1.271 kW [Schnell L12v21.1B0]
elektrische Leistung: 525 kW  {Schnell L12V21.1BO]

thermische Leistung: 526 kW (Schaell L12V21.1B0)

Gesamtleistung
Feuerungswarmeleistung: 2.044 kW

elektrische Leistung: 865 kW

thermische Leistung: 843 kW

Biogasproduktion: > 2,3 Mio. m*i.N./a
1.8 Kurzbeschreibung der Anlage

Bei der Anlage handelt es sich um eine Biogasanlage zur Vergdrung von nachwachsenden
Rohstoffen und Wirtschaftsdiinger. Der Standort der Biogasanlage befindet sich nordwestlich
der Ortschaft Gettorf. Die ErschlieBung der Anlage ist Uber eine Zufahrt mit Anbindung an den
,Niendamm" gewahrleistet. Die Anlage besteht nach der Erweiterung im Wesentlichen aus fol-

genden Baukdrpern und Aggregaten:

e 1 Siloplatte zur Lagerung von Maissilage

e 2 Feststoffeintrage zur Zuflihrung der festen Inputstoffe in den Prozess

e 2 Fermenter, gasdicht abgedeckt, flr die Vergarung der organischen Rohstoffe

o 1 Nachgarer, gasdicht abgedeckt, fiir die Restentgasung der Gérreste

e 2 Garrestlager, gasdicht abgedeckt, flr die Restentgasung und Lagerung der Garreste
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flussige Phase
e 1 BHKW-Modul in Containerbauweise
o 1 BHKW-Modul in einem Raum der Maschinenhalle

1 Separationsanlage mit Lagerplatte zur Trennung des Garrestes in eine feste und eine

e 1 Trocknungsanlage des Typ AL-KO ECO-SYS ED250 mit bis zu vier Stellplatzen flr

Trocknungscontainer

e 1 Gasfackel als Notverbrauchseinrichtung

o 1 Zwischenbau zwischen den Behéltern fir die Pump- u. Steuerungstechnik

e 1 Erdbecken zur Zwischenlagerung von verschmutzten Oberflachenwasser

« 1 Regenrlickhaltebecken

s 2 Trafostationen

In der Biogasanlage kommen nachwachsender Rohstoffe (nawaRo) und Wirtschaftsdinger zum

Einsatz. Die Anlage arbeitet im Verfahren der mesophilen Nassvergérung im Temperaturbe-
reich von ca. 40°C. Das durch die Vergarung von nawaRo und Wirtschaftsdiinger erzeugte Bio-

gas wird zur Erzeugung von Warme und Strom in den BHKW-Modulen energetisch genutzt.

Aus Tabelle 1 kénnen die Mengen der Inputmaterialien entnommen werden, welche die Re-

chengrundlage fur das vorliegende Gutachten bilden.

Tabelle 1: Einsatzstoffe Biogasanlage

inputmaterial Menge pro Tag | Menge pro Jahr
t/d t/a
Rindergtille 274 10.000
Mist 8,2 3.000
Gefliigelmist 2,7 1.000
Grassilage 8,2 3.000
GPS 8,2 3.000
Zuckerriiben 2,7 1.000
Getreidekorner 4.1 1.500
Maissilage 30,1 11.000
Summe 91,8 33.500

In der nachfolgenden Abbildung 1 ist die Anordnung der Anlage verdeutlicht.

1
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2. BESCHREIBUNG DER ORTLICHEN VERHALTNISSE

2.1 Standort der Anlage — Topographie
Die geographische Lage des Anlagenstandortes sowie das weitere Umfeld sind aus Abbildung
2 (Auszug aus der Topographischen Karte TK 50/ Schleswig-Holstein) ersichtlich. Die Koordina-

ten des Anlagenstandortes (Mitte) nehmen die folgenden Werte ein:

Rechtswert Hochwert
Gaul-Kruger: 3561910 60 32 470
UTM: 32561810 60 30 499
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Abbildung 2: Topographische Karte Auszug TK 50 (ohne Mal3stab)

Das Eingriffs- bzw. Vorhabengebiet befindet sich sldlich der Bundesstralte B76 und nordwest-
lich von Gettorf auerhalb geschlossener Ortschaften. Ostlich grenzt eine Tierhaltungsanlage
an, im Ubrigen ist der Standort von landwirtschaftlich genutzter Fldche umgeben. Der Anlagen-
standort ist in der Abbildung 2 rot gekennzeichnet.

Die Topographie im Standort- und Umgebungsbereich der Anlage kann aus der Ubersichtkarte
entnommen werden. Der Anlagenstandort liegt auf einer Héhe von ca. 16 m Uber NN. Der

Standort und das Beurteilungsgebiet kann als ebenes Gelénde beschrieben werden.

i
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2.2 Nutzungsstruktur (FNP und B-Plan)

Fur die Gemeinde Gettorf existiert ein Flachennutzungsplan (FNP) mit Rechtswirksamkeit vom
02.08.2001. Ein Auszug kann der Abbildung 3 entnommen werden. Bebauungspléne fir das

Vorhabengebiet sind nicht existent.

Abbildung 3: Auszug aus dem Fléchennutzungsplan der Gemeinde Gettorf (ohne Maf3stab)

In der 5. Anderung des Flachennutzungsplanes mit Rechtswirksamkeit vom 03.05.2012 wird der
Anlagenstandort als sonstiges Sondergebiet ,Biomasseanlage (SOga)* nach § 5 Abs. 2 Nr. 2
BauGB und § 11 BauNVO, wie in Abbildung 4 ersichtlich, dargestellt.

/

Abbildung 4: Auszug aus der. 5. Anderung des Flédchennutzungsplans (ohne Maf3stab)
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Die umliegende Bebauung ist durch Splittersiediungen einzelner Wohnhé&user und ehemaliger
landwirtschaftliche Gehdfte gepragt und befindet sich im baurechtlichen Aufienbereich.

Fir die Bebauungen im Ort Gettorf Jégerwinkel/Alter Graben im stdéstlich angrenzenden Be-
reich existiert ein Bebauungsplan Wohngebiet ,Bornsteiner StralRe”. Dessen 2. Anderung wurde
am 19.06.2008 rechtskraftig und setzt ca. 850m vom Anlagenstandort entfernt ein ,reines
Wohngebiet* nach § 3 BauNVO fest.

2,3 Ortsbhesichtigung

Am 23./24.03.2017 wurde ein Ortstermin am Standort der Biogasanlage mit den Anlagenbetrei-
bern durchgefiihrt. Im Zuge des Termins wurden der Standort und die Umgebung begangen
bzw. abgefahren und eine Fotodokumentationen erstellt. Es fand eine Inaugenscheinnahme der
emittierenden Anlagen sowie der Immissionsorte statt. Weiterhin wurden die orographischen

Verhaltnisse vor Ort erfasst.

2.4 Immissionsorte

2.4.1 IMMISSIONSORTE FUR GERUCH

Fir die Beurteilung der Geruchsimmissionen werden als mallgebliche Immissionsorte Orte
festgelegt, an denen sich Personen nicht nur voribergehend aufhalten. Diese Orte erflllen da-
mit die Funktionen Wohnen und Schlafen und werden im Weiteren als Wohnbebauungen be-

zeichnet.

Die Immissionsorte zur Beurteilung der Geruchsimmissionen befinden sich stidéstlich des Anla-
genstandortes und entsprechen den nahesten Wohnbebauungen in der Umgebung der Anlage.
In der nachstehenden Tabelle und Abbildung sind die maRgeblichen Immissionsorte aufgezeigt,

auf deren Beaufschiagungsflachen die Beurteilung der Geruchsimmissionen erfoigt.

Die Immissionsorte werden bereits jetzt schon nach ihrer tatsachlichen Art der baulichen Nut-
zung eingeordnet bzw. kategorisiert, dies ist fiir die spétere Beurteilung der Geruchsimmissio-
nen bedeutend. Fiir die Zuordnung der Immissionswerte wird speziell auf die Auslegungshin-
weise Zu Nr. 3.1. GIRL verwiesen: ,Bei der Zuordnung von Immissionswerten ist eine Abstufung
entsprechend der Baunutzungsverordnung (BauNVO) nicht sachgerecht. Deren detaillierte Ab-

stufungen spiegeln nicht die Beldstigungswirkung der Geruchsimmissionen wider. Bei einer

Geruchsbeurteilung entsprechend der GIRL ist jeweils die tatsdchliche Nutzung zugrunde zu
legen.”.
An dieser Stelle sei erwahnt, dass die Bebauungen ,Niendamm" slidlich der Anlage den Wohn-

bebauungen bzw. dem Altenteil der Anlagenbetreiber entsprechen und somit keine Beurteilung

der Geruchsimmissionen erfordern.
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Die sldostlich des Anlagenstandortes gelegene Wohnbebauung ,Niendamm* kann aufgrund
der landlichen Umgebung und damit auch pragenden Struktur dem baurechtlichen Aufdenbe-
reich gem. § 35 BauGB zugeordnet werden. Es wird als Einzelhaus im AuRenbereich betrach-

tet. Gleiches gilt fur die tatséchliche Art der baulichen Nutzung.

Tabelle 2: naheste Immissionsorte fiir Geruch

Tatsachliche Art der baulichen
Raurechtliche Einordnung Nutzung
Immissionsort gem. FNP bzw. B-Plan Gebietseinstufung GIRL
10 1 | Niedamm siiddstlich Flachen fiir die Landwirtschaft Auflenbereich
102 | Fuchsweg 1 Flachen fir die Landwirtschaft Auflenbereich
Wohngebiet
10 3 | ,Bornsteiner Strafle" reines Wohngebiet Wohngebiet

Die nachfolgende Abbildung 5 zeigt die Immissionsorte und deren Lage zur begutachteten An-
lage. Alle anderen, in Karten eingezeichneten Bebauungen entsprechen landwirtschaftlichen
Gebauden, Lager- und Mehrzweckhallen, Stéllen oder Garagen und Erfiillen somit nicht den
Zweck des Schlafens und Wohnens bzw. handelt es sich dabei nicht um, dem Anlagenstandort
(Emissionsort), nahe gelegene Wohnbebauungen. Daher werden diese Orte nicht als maRgeb-

liche Immissionsorte definiert.

Abbildung 5: Lage der nahesten Immissionsorte fiir Geruch (ohne MaBstab)
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24.2 IMMISSIONSORTE FUR AMMONIAK UND STICKSTOFF

Fur die Beurteilung der Ammoniakimmissionen und Stickstoffdeposition werden als maRgebli-
che Immissionsorte Orte festgelegt, die ammoniak- bzw. stickstoffempfindliche Biotope und
Okosysteme darstellen. Dazu werden die im Umfeld der Anlage befindiichen Biotope und Oko-
systeme erfasst und nach ihrer Ammoniak- und Stickstoffempfindlichkeit eingeordnet.

Die Zuordnung der Stickstoffempfindlichkeit der vorhandenen Biotope wird anhand der Tabelle
A1 des Anhangs lll des LAl Arbeitskreis Abschlussbericht 01.03.2012: ,Ermittlung und Be-
wertung von Stickstoffeintragen” sowie der Berner Liste respektive des Anhangs 1B des Bran-
denburger Papiers vorgenommen.

Weiterhin werden im LAl Bericht 01.03.2012 Kap. 7.2 zur Ausweisung empfindlicher Okosyste-
me folgende Festlegungen getroffen: ,Grundsétzlich werden Einzelpflanzen bestimmten Oko-
systemen zugeordnet, sodass die Priifung der Empfindlichkeit im Zusammenhang mit der Pri-
fung der Okosysteme erfolgt. ...In Anlehnung an die Vorgehensweise der Bundeswaldinventur

wird vorgeschlagen, nur Okosysteme mit einer MindestgréfRe von 0,1 ha néher zu betrachten.”.

Zu betrachten sind grundsatzlich die mafigeblichen Immissionsorte im Beurteilungsgebiet nach

Nr. 4.6.2.5 TA Luft. In diesem Gebiet befinden sich empfindliche Pflanzen und Okosysteme.

Westlich des Anlagenstandortes in einer Entfernung von ca. 100 m befindet sich ein kleineres
Waldgebiet. Bei diesem Gebiet handelt es sich um eine Produktionswaldflache, welche nach
den Vorgaben einer ordnungsgemafien Forstwirtschaft bewirtschaftet werden kann und keinem

naturschutzrechtlich besonderen Schutzstatus unterliegt.

Weiterhin gehdren zu den empfindlichen Pflanzen und Okosystemen mehrerer nach
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope in der Umgebung des Anlagenstandortes.

Gemal der Biotopkartierung Schleswig-Holstein befinden sich nordostlich in einer Entfernung
von ca. 450 m und &stlich in einer Entfernung von ca. 650 m besonders geschitzte Biotope,

welche einer Sumpfdotterblumenwiese bzw. néhrstoffreichem Nassgrinland entsprechen.

In der nachfolgenden Abbildung 6 ist die Lage der Waldflache (101) bzw. der gesetzlich ge-
schiitzten Biotope (102 und 103) zum Anlagenstandort dargestelit.
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Abbildung 6: Ubersicht der Immissionsorte fiir Ammoniak und Stickstoff

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung befinden sich nicht in der naheren Umgebung des
Anlagenstandortes und auch nicht im Beurteilungsgebiet nach TA Luft.

Nérdlich des Anlagenstandortes in ca. 3,3 km Entfernung befindet sich das FFH-Gebiet Nr.
DE 1526-391 ,Sldkiste der Eckernférder Bucht und vorgelagerte Flachgriinde®. Ostlich des
Anlagenstandortes in ca. 5,8 km Entfernung befindet sich das FFH-Gebiet Nr. DE 1526-353

,Naturwald Stodthagen und angrenzende Hochmoore®,

Der Schutzstatus in NATURA2000 Gebieten bezieht sich ausschlieRlich auf die erfassten und
kartierten Lebensraumtypen (LRT) des Anhang | der FFH-Richtlinie. Als mafgebliche Immissi-
onsorte zahlen daher die stickstoffempfindlichen Lebensraumtypen des Anhang | der FFH-
Richtlinie. Die Kartierung der Lebensraumtypen und die Erfassung des Erhaltungszustandes

erfolgt fur FFH-Gebiete in der Regel im Rahmen des Managementplans.

Aufgrund der Entfernung der FFH-Gebiete zum Anlagenstandort wird auf eine detaillierte Dar-
stellung der kartierten Lebensraumtypen verzichtet und jeweils die FFH-Gebietsgrenze als Im-

missionsort definiert und beurteilt.
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In der nachfolgenden Abbildung 7 ist die Lage der FFH-Gebiete zum Anlagenstandort darge-

stellt.
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Abbildung 7: Ubersicht der FFH-Gebiete (ohne Mal3stab)

Die Tabelle 3 listet die ammoniak- und stickstoffempfindlichen Okosysteme bzw. maRgeblichen
Immissionsorte auf. Die Lage der Immissionsorte kann anhand der Abbildung 6 und Abbildung

7 nachvollzogen werden.

Tabelle 3: maf3gebliche Immissionsorte fiir Ammoniak und Stickstoff

Immissionsort Biotop / Okosystem Schutzgebietsausweisung
101 Wald-Produktionswald keine
102 Sumpfdotterblumenwiese Biotop nach § 30 BNatSchG
103 Nahrstoffreiches Nassgriinland Biotop nach § 30 BNatSchG

FFH-Gebiet Nr. DE 1526-391
,Sudkuste der Eckernforder Bucht und vorgelagerte

104 verschiedene empfindliche LRTs Flachgriinde*
FFH-Gebiet Nr. DE 1526-353
105 verschiedene empfindliche LRTs ,Naturwald Stodthagen und angrenzende Hochmoore"
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O DARSTELLUNG DER BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN
3.1 Beurteilungsgrundlagen fiir Geruchsimmissionen — GIRL 2008

3.1.1 IMMISSIONSWERTE
Fir die Beurteilung der Geruchsimmissionen wird nach den Vorgaben der ,Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL) in der Fassung vom 29.Februar2008 und einer Ergdnzung vom

10.September 2008" verfahren.

Zu den Immissionswerten macht die GIRL 2008 folgende Ausfihrungen:

~Eine Geruchsimmission ist nach djeser Richtlinie zu beurteilen, wenn sie geméaR Nr. 4.4.7 nach
ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d.h. abgrenzbar ist gegeniiber Gertichen aus dem Kraft-
fahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen Dingemafinah-
men oder dhnlichem. Sie ist in der Regel als erhebliche Belidstiqung zu werten, wenn die Ge-
samtbelastung IG (Nr. 4.6 GIRL) die in Tabelle 1 angegebenen immissionswerte IW (iberschrei-

tet. Bei den Immissionswerten handelt es sich um relative Héufigkeiten der Geruchsstunden

(vgl. Nr. 4 GIRL).

Tabelle 4: Immissionswerte (IW) fiir verschiedene Nutzungsgebiete (Tab. 1 GIRL 2008)

Wohn- /Mischgebiete Gewerbe- / Industriegebiete Dorfgebiete

0,10 0,15 0,156

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vortibergehend aufhalten, sind entspre-
chend den Grundsétzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten der Tabelle 1 zuzuordnen.
Der Immissionswert der Spalte ,Dorfgebiete” gilt nur fiir Geruchsimmissionen, verursacht durch
Tierhaltungsanlagen in Verbindung mit der beladstigungsrelevanten KenngréfRe IGo (s. Nr. 4.6

GIRL).

Gemél3 § 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind schédliche Umwelteinwir-
kungen im Sinne dieses Gesetzes ,Immissionen, die nach Art, Ausmall oder Dauer geeignet
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beldstigungen fir die Aligemeinheit oder
die Nachbarschaft herbeizufiihren®. In der Regel werden die Art der Immissionen durch die Ge-
ruchsqualitét, das Ausmall durch die Feststellung von Gerlichen ab ihrer Erkennbarkeit und
tber die Definition der Geruchsstunde (s. Nr. 4.4.7 GIRL) sowie die Dauer durch die Ermittlung

der Geruchshé&ufigkeit hinreichend berticksichtigt.

Ein Vergleich mit den Immissionswerten reicht jedoch nicht immer zur Beurteilung der Erheb-
lichkeit der Beldstigung aus. Regelmélliger Bestandteil dieser Beurteilung ist deshalb im An-
schiuss an die Bestimmung der Geruchshé&ufigkeit die Priifung, ob Anhaltspunkte fiir die Not-
wendigkeit einer Priifung nach Nr. 5 GIRL fiir den jeweiligen Einzelfall bestehen.”.

!
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3.1.2 ANWENDUNG DER IMMISSIONSWERTE

Zur Anwendung der Immissionswerte macht die GIRL 2008 die nachfolgend zitierten Ausfiih-
rungen:

,Die Immissionswerte gelten nur in Verbindung mit den im Folgenden festgelegten Verfahren
zur Ermittlung der Kenngréf3en fiir die Geruchsimmission. Uber die Regelung in Nr. 4.4.1 hin-
ausgehend beriicksichtigt die Festlegung der Immissionswerte Unsicherheiten, die sich aus der

olfaktometrischen Emissionsmessung sowie der Berechnung der zu erwartenden Zusatzbelas-

tung nach Nr. 4.5 ergeben.”.

3.1.3 ERHEBLICHKEIT DER IMMISSIONSBEITRAGE (IRRELEVANZ)

Hinsichtlich der Erheblichkeit von Immissionsbeitrdgen macht die GIRL folgende Festlegungen:
,Die Genehmigung fiir eine Anlage soll auch bei Uberschreitung der Immissionswerte der GIRL
nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, wenn der von der zu beurteilenden An-
lage in ihrer Gesamtheit zu erwartende Immissionsbeitrag (Kenngré3e der zu erwartenden Zu-
satzbelastung nach Nr. 4.5) auf keiner Beurteilungsflédche, auf der sich Personen nicht nur vo-
riibergehend aufhalten (vgl. Nr. 3.1), den Wert 0,02 iiberschreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes
ist davon auszugehen, dass die Anlage die beldstigende Wirkung der vorhandenen Belastung

nicht relevant erhéht (Irrelevanz der zu erwartenden Zusatzbelastung-irrelevanzkriterium).”)
* Bei der Priifung auf Einhaltung des Irrelevanzkriteriums bei angenehmen Geriichen findet der Faktor entsprechend
Nr. 5 keine Anwendung. Gleiches gilt fir die Berticksichtigung der Faktoren der Tabelle 4 (Nr. 4.6).".

3.1.4 UMSETZUNGSSTAND DER GIRL im BUNDESLAND

In Schleswig-Holstein ist die GIRL (Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen in
Schleswig-Holstein) durch gemeinsamen Erlass des Ministeriums flr Landwirtschaft, Umwelt
und landliche Raume und des Innenministerium vom 04. September 2009 - V 61-
570.490.101/1V 64 — 573.1 umgesetzt. Die Gliltigkeit des Erlasses wurde gem. der Bekanntma-
chung vom 28. August 2014 -V 62 —570.490.101/IV 26 -573.1 — (Amtsblatt Schleswig-Holstein
2014 S. 684) verlangert.

1
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3.2 Beurteilungsgrundlagen fiir Ammoniakimmissionen

Fir den Bereich der Ammoniakimmissionen ist im Sinne des Kapitels 4.8 der TA Luft 2002 zu
priiffen, ob durch den Bau der Anlage schédliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden

kénnen. Die Bewertung der mdglichen Ammoniakimmissionen erfolgt in einem gestuften Ver-

fahren:

1) Es ist zu prifen, ob sich innerhalb des Mindestabstandes nach Abbildung 4 im Anhang
1 der TA Luft 2002 empfindliche Pflanzen und Okosysteme befinden. Ist dies der Fall,
muss geprift werden, wie hoch die im Umfeld des Vorhabens berechneten Immissi-
onskonzentrationen fiir NH; im Jahresmittel sein werden. Bei Unterschreiten des o.g.

Mindestabstandes ist ein Anhaltspunkt fiir das Vorliegen erheblicher Nachteile gege-

ben.

2) Wenn Uber eine Ausbreitungsrechnung nach Anhang 3 der TA Luft 2002 fiir die Anlage
nachgewiesen wird, dass auch bei einem geringeren Abstand der Anlage zu empfindli-
chen Pflanzen und Okosystemen die Zusatzbelastung flir Ammoniak von 3 pyg/m?® an
keinem Beurteilungspunkt (iberschritten wird, so gilt eine Zusatzbelastung von weniger

als 3 ug/m® als unkritisch fur empfindliche Pflanzen und Okosysteme.

3) Anhaltspunkte flir das Vorliegen erheblicher Nachteile sind dann auch nicht gegeben,
wenn die Gesamtbelastung (Vorbelastung + Zusatzbelastung) durch Ammoniak an
keinem Beurteilungspunkt 10 pg/m? liberschreitet. Somit gilt eine Gesamtbelastung von

weniger als 10 ug/m? als unkritisch fiir empfindliche Pflanzen und Okosysteme. _

4) Bei einer Gesamtbelastung von mehr als 10 pg/m?® liegen nach Anhang 1 der TA Luft
Anhaltspunkte daflir vor, dass der Schutz von empfindlichen Pflanzen und Okosyste-
men vor erheblichen Nachteilen aufgrund von Ammoniakimmissionen nicht gewéahrleis-
tet ist. In einem solchen Falle ist unter Berlicksichtigung der Belastungsstruktur abzu-

schatzen, ob die geplante Anlage mafRgeblich zur Stickstoffdeposition beitrégt.

5) Liegen ferner Anhaltspunkte dafur vor, dass der Schutz vor erheblichen Nachteilen
durch Schadigung empfindlicher Pflanzen (z.B. Baumschulen, Kulturpflanzen) und
Okosysteme (z.B. Heide, Moor, Wald) durch Stickstoffdeposition nicht gewahrleistet ist,
soll dies ergénzend geprift werden. Dabei ist unter Ber{icksichtigung der Belastungs-
struktur abzuschétzen, ob die Anlage mafigeblich zur Stickstoffdeposition beitragt. Bei
dieser Priifung ist insbesondere die Art des Bodens, die Art der vorhandenen Vegetati-

on und der Grad der Versorgung mit Stickstoff zu beriicksichtigen.

I
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3.3 Beurteilungsgrundlagen flir Stickstoffdepositionen

3.3.1 BEURTEILUNG FUR SCHUTZGUTER NATIONALEN NATURSCHUTZRECHTS

Als Beurteilungsgrundlage der Stickstoffdepositionen flr Schutzgliter nationalen Naturschutz-
recht wird als Quelle der Abschlussbericht des LAl Arbeitskreises vom 01.03.2012: ,Ermittlung

und Bewertung von Stickstoffeintrdgen” herangezogen.

Nach den Hinweisen aus der oben genannten Quelle sollte zur Bewertung der Stickstoffdeposi-
tion vorrangig das Abschneidekriterium geprift werden.

Liegen empfindliche Okosysteme im Beurteilungsgebiet, muss gem. 4.8 TA Luft (Abs. 6) ermit-
telt werden, ob hinreichende Anhaltspunkte flir erhebliche Nachteile durch Stickstoff-Deposition
vorliegen. In der TA Luft ist die Uberschreitung der Viehdichte von 2 GV/ha Landkreisfidche als
ein moglicher Anhaltspunkt genannt. Dies schlief3t nicht aus, dass es noch andere Anhaltspunk-
te gibt, die eine Sonderfallpriifung erforderlich machen. Der ,Leitfaden zur Ermittlung und Be-
wertung von Stickstoffeintragen” des LAl vom 01.03.2012 macht dazu folgende Aussagen:
JAbschneidekriterium: Wenn die Zusatzbelastung (anlagenbezogene Zusatzbelastung) am
Aufpunkt héchster Belastung eines empfindlichen terrestrischen Okosystems 5kg N/ha'*a™
nicht lberschreitet, ist eine Betrachtung der Stickstoffdeposition nicht erforderlich (Abschneide-
kriterium).

...Dieses Abschneidekriterium kann im Sinne einer Verfahrensvereinfachung als ,,Bagatellprii-
fung” fiir alle empfindlichen Okosysteme zu Beginn des Verfahrens verstanden werden, die un-
verhéltnisméfRigen Priifaufwand verhindert. Aus dem Naturschutzrecht kénnen sich ggf. insbe-

sondere flr FFH-Gebiete zusétzliche Anforderungen ergeben.”.

Sollten Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dass der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Scha-
digung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch Stickstoffdeposition nicht gewahrleistet
ist, sind diese entsprechend ihrer Empfindlichkeit gegeniber Stickstoffeintrag zu quantifizieren.
Die Einordnung der Okosysteme und Pflanzen erfolgt nach den Anforderungen des Kapitels 6

des oben genannten LAl Berichtes.

Die Bewertung erfolgt nach den Ablaufschemen des Anhanges |V des genannten LAl Berichtes.
In der nachstehenden Abbildung ist ein Ablaufschema zur Priifung, ob der Schutz vor erhebli-

chen Nachteilen gewahrleistet ist, dargestelit.
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Abbildung 8: Ablaufschema Beurteilung von Ammoniak und Stickstoff (Quelle: LAl Bericht)
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3.3.2

BEURTEILUNG FUR SCHUTZGUTER EUROPAISCHEN NATURSCHUTZRECHTS

Als Beurteilungsgrundlage der Stickstoffdepositionen flir Schutzgiter gemdn europdischem
Naturschutzrecht wird als Quelle der Bericht zum FE-Vorhaben 84.0102/2009 der Bundesan-

stalt fiir Stralenwesen, Forschung Strafienbau und StraRenverkehrstechnik (BaSt), Band 1099,

2013 ,Untersuchung und Bewertung von straBenverkehrsbedingten Néhrstoffeintrdgen in emp-

findliche Biotope"“ herangezogen.

Die Bewertung erfolgt nach dem Prifschema der Abbildung 1 des oben genannten Kurzberich-

tes. In der nachstehenden Abbildung ist das Priifschema zur Erheblichkeitsbeurteilung von

Stickstoffeintragen auf der Grundlage von Critical Loads dargestellt.

1) Es ldsstsich ein relevanter FFH- Spezielle
spezifischer Critical Load zuordnen s Einzelfall-
{fur Eutrophierung oder Versauenung) nein beurteilung
I
2) Zuklinftige Gesamtbelastung liegt
oberhalb des relevanten Critical Loads . >
{firr Eutrophigrung oder Versauerung) nein
[
3) FFH-Lebensraumtyp ist fidchig betroffen | Abschneidekriterium
von vorhabensbedingten T 2
Zusatzbelastungen > 0,3 kg N ha''a*! o
ja =
L 4 Mt
4) FFH-Lebensraumtyp st fléichig betroffen  Glskhe el
von kumulativen Zusazbelastungen > 3% > tigu :
des relevanten Critical Load nein : dun‘rg‘“
8] 2a e
e Dagatelie | stckswor
v he eintrag
Sa) Durch Zusatzbelastung > 3 % des 3b) Es sind
relevanten Critical Load betroffene Fldche FFH-
des FFH-Lebensraumtyps iberschreitet Lebensraum-
Orientierungswerte nach LAMBRECHT / typ-Fldchen <
TRAUTNER 2007 _n e-in' mit qualitativ- S
unter Berlicksichligungvon Abstufungen funktionaler
anhand von Annahmen zu graduellen Besonderheit
Beeintrachtigungen betroffen
ja ja

4

im Regelfall Risiko fiir erhebliche Begigﬁvc&ﬁ@gn
! durch Stickstoffeintrag anzunehmen
[ soweit keine Schadensbegrenzungsmafinahmen mogfich sind

Abbildung 9: Priifschema zur Erheblichkeitsbeurteilung von Stickstoffeintragen (Quelle: BaSt)
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Im Gegensatz zur Bewertung der Stickstoffeintrége in empfindliche Biotope mit einem Schutz-
status nach nationalem Recht wird fir die Bewertung der Stickstoffeintrdge in empfindliche Bio-
tope mit einem Schutzstatus nach europdischen Recht (stickstoffempfindliche Lebensraumty-
pen nach Anhang | der FFH RL) nur die Zusatzbelastung, die durch das jeweilige Einzelvorha-

ben (vorhabenbezogene Zusatzbelastung) hervorgerufen wird, beurteilt.

Im o.g. Bericht wird als unteres Abschneidekriterium fiir die vorhabenbezogene Zusatzbelas-
tung ein Depositionswert von 0,3 kgN/ha*a angesetzt: ,Die zusétzliche Menge an vorhabenbe-
dingten Stickstoffeintrégen ist bis zu dieser Schwelle weder durch Messungen empirisch nach-
weisbar noch wirkungsseitig relevant und damit nach den Maf3stédben der praktischen Vernunft

und der Verhéltnisméligkeit irrelevant. Das Abschneidekriterium soll fiir jedes einzelne Vorha-

ben gelten.

Liegen die vorhabenbedingten Zusatzbelastungen oberhalb von 0,3 kgN‘ha*a, so soll die
Schwelle von 3 % des maligeblichen Critical Loads als Bagatelischwelle gelten. Zusatzbelas-
tungen durch ein oder mehrere kumulativ zusammenwirkende Vorhaben, die zusammen mehr
als 3 % des Critical Loads in ein FFH-Gebiet einfragen, kénnen erhebliche Beeintréchtiqungen
auslésen, wenn gleichzeitig die Gesamtbelastung den Critical Load (iberschreitet und die be-

troffene Fldche eine bestimmte GréRenordnung erreicht.”.

i
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4. ERMITTLUNG DER KENNGROREN
4.1 Ermittlung der KenngréRen der Geruchsimmissionen

411 ERMITTLUNG IM GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Zur Ermittlung der KenngréRen im Genehmigungsverfahren macht die GIRL 2008 folgende
Ausfiihrungen;

_Unterschieden werden die KenngréRen fiir die vorhandene Belastung (IV), die zu erwartende
Zusatzbelastung (1Z) und die Gesamtbelastung (IG), die fir jede Beurteilungsfidche in dem fir
die Beurteilung der Einwirkung mafigeblichen Gebiet (Beurteilungsgebiet) ermittelt werden. Die
vorhandene Belastung (V) ist die von vorhandenen Anlagen ausgehende Geruchsbelastung
ohne die zu erwartende Zusatzbelastung (I1Z), die durch das beantragte Vorhaben hervorgeru-
fen wird. Die zu erwartende Zusatzbelastung ist nach Nr. 4.5 zu ermitteln.

Die Kenngréfe fir die Gesamtbelastung ist aus den Kenngré8en fir die vorhandene Belastung
und die zu erwartende Zusatzbelastung nach Nr. 4.6 zu bilden.

In die Ermittlung des Geruchsstoffstroms sind die Emissionen der gesamten Anlage einzube-
ziehen, bei einer wesentlichen Anderung sind die Emissionen der zu &ndernden sowie derjeni-

gen Anlagenteile zu beriicksichtigen, auf die sich die Anderung auswirken wird.".

4.1.2 KENNGRORE FUR DIE VORHANDENE BELASTUNG
Nach den Anforderungen der GIRL hat die Ermittlung der vorhandenen Belastung durch Ras-

terbegehung oder durch Geruchsausbreitungsrechnung zu erfolgen.

41.3 KENNGRORE FUR DIE ZU ERWARTENDE ZUSATZBELASTUNG

An die Ermittlung der KenngrdRe fir die zu erwartende Zusatzbelastung stelit die GIRL die
nachfolgend zitierten Anforderungen:

,Die Kenngréie fiir die zu erwartende Zusatzbelastung ist entsprechend Nr. 1 mit dem in An-
hang 3 der TA Luft beschriebenen Ausbreitungsmodell und der speziellen Anpassung fur Ge-
ruch (Janicke, L. und Janicke, U. 2004) zu ermitteln.

Die Festlegung der Seitenldnge der Beurteilungsfidchen erfolgt gemé&f3 Nr. 4.4.3. Bei der Fest-
lequng der horizontalen Maschenweite des Rechengebietes sind die Vorgaben der TA Luft An-
hang 3, Nr. 7 zu beachten. Demnach ist es i. d. R. erforderlich, die horizontale Maschenweite so
zu bemessen, dass sie die Schornsteinbauhdhe nicht Uberschreitet.

Im Allgemeinen ist das Rechengebiet identisch mit dem Beurteilungsgebiet nach Nr. 4.4.2. Bei
besonderen Geldndebedingungen kann es jedoch erforderlich sein, das Rechengebiet gréfler

als in Nr. 4.4.2 beschrieben zu wéhlen.”.

i
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4,14 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

Fir die Auswertung der Ergebnisse sieht die GIRL den nachfolgend zitierten Modus vor.

,Im Beurteilungsgebiet ist fiir jede Beurteilungsflédche die Kenngréfle 1V fiir die vorhandene Be-
lastung aus den Ergebnissen der Rasterbegehungen oder der Ausbreitungsrechnung zu be-
stimmen. Bei der Bestimmung der zu erwartenden Zusatzbelastung I1Z ist entsprechend Nr. 4.5

zZu verfahren.

Die Kenngréf3e der Gesamtbelastung 1G ergibt sich aus der Addition # der KenngréRRen fiir die

vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung entsprechend
IG=1V+1Z.

Werden sowohl die vorhandene Belastung als auch die zu erwartende Zusatzbelastung iiber
Ausbreitungsrechnung ermittelt, so ist die Gesamtbelastung i. d. R. in einem Rechengang zu

bestimmen.

* Grundsétzlich kénnen Haufigkeitswerte voneinander unabhédngiger Verteilungen nicht auf einfache Weise addiert
werden. Die algebraische Addition der vorhandenen Belastung und der zu erwartenden Zusalzbelastung stellt eine
fir die praktische Anwendung gebotene Vereinfachung dar; sie beruht auf dem Multiplikationstheorem der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Produkt pv * pz als Korrekturterm zu vernachlés-
sigen ist, weil die Teilwahrscheinlichkeiten pv und pz deutlich unter 10 v. H. liegen. (Hierbei bedeuten: pv = Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens eines Geruchsereignisses in der vorhandenen Belastung, pz = Wahrscheinlichkeit des

Eintretens eines Geruchsereignisses in der zu erwartenden Zusatzbelastung)

Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist
eine beldstigungsrelevante Kenngrdf3e IGb zu berechnen, und diese ist anschliefend mit den
Immissionswerten der Tabelle 1 zu vergleichen. Fir die Berechnung der beldstigungsrelevanten

Kenngréle IGb wird die Gesamtbelastung |G mit dem Faktor fgesamt multipliziert:”.

1G, = 1G *f:gesamt
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Der Faktor fgesam: ist nach der Formel

1
fgesamt = ("_—'_’)* (HyxfitHyx o+ o+ Hyxfp)

HSumme

zu berechnen. Dabei ist
die Summe der einzeln berechneten tierartspezifischen Geruchshaufigkeiten,

HSumme
H; bien die jeweilige tierartspezifische Geruchshaufigkeit und
Bbis 5 der jeweilige tierartspezifische Gewichtungsfaktor f.

Nach der GIRL sind die Gewichtungsfaktoren flr die einzelnen Tierarten aus Tabelle 5 zu ent-
nehmen. Fir Tierarten, die nicht in Tabelle 5 enthalten sind, ist die tierartspezifische Geruchs-

haufigkeit in die Formel ohne Gewichtungsfaktor einzusetzen.

Tabelle 5: Gewichtungsfaktoren fiir einzelne Tierarten (Tab. 4 GIRL 2008)

Tierart Gewichtungsfaktor f

Mastgefiligel 1
(Puten und Masthahnchen) 90
Mastschweine, Sauen

(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. unter Berlicksichtigung 0,75
der jeweiligen Umrechnungsfaktoren fir eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen)

Milchkithe mit Jungtieren
{einschi. Mastbullen und Kilbermast, sofern diese zur Geruchsbelastung nur unwe- 0,50

sentlich beitragen)

Weiter fordert die GIRL, flir die Berechnung der Kenngrofien der Gesamtbelastung 1G bzw. |G,

dass die Kenngréfien flir die vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung mit

drei Stellen nach dem Komma zu verwenden sind.

Zum Vergleich der KenngréfRen der Gesamtbelastung !G bzw. 1Gb mit dem Immissionswert fiir

das jeweilige Gebiet sind sie auf zwei Stellen hinter dem Komma zu runden.
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4.2 Ermittlung der KenngroRen der Ammoniakimmissionen

In vorliegendem Gutachten werden die Immissionskonzentrationen von Ammoniak so ermittelt,
dass von jeder der NH; emittierenden Quellen die Eintrdge der NHs-Imissionen an jedem Im-
missionspunkt berechnet werden. Die Berechnung der im Umfeld der Anlage im Jahresmittel
wahrscheinlich zu erwartenden NHz—Immissionskonzentration erfolgte nach Anhang 3 der TA

Luft 2002 mit dem dort vorgeschriebenen Partikelmodell.

Die Immissionsprognose basiert auf den angenommenen Emissionsmassenstrémen und der
Einbeziehung eines Ubertragbaren Winddatensatzes. Als Immissionspunkte sind die Feldauf-
punkte zu verstehen, die sich als Schnittpunkte beim Uberziehen des Gebietes um die Anlage
mit &quidistanten Linien im Abstand vom gewahiten Raster ergeben. Es werden fiir alle Auf-
punkte die Immissionskonzentrationen durch Uberlagerung der Einzelquellenbeitrage ermittelt,
Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung werden als Rasterflachen dargestellt. Die Rasterfla-
chen zeigen durch Zahlenwerte im Umfeld der emittierenden Anlage an, mit welcher Ammonia-

kimmissionskonzentration zu rechnen ist. Die KenngrofRen werden ermittelt unter Anwendung

der beschriebenen Emissionsdaten der Anilage.

4.3 Ermittlung der KenngrofRen der Stickstoffdepositionen

Die durchgeflihrte Ausbreitungsrechnung liefert als Ergebnis die Ammoniakimmissionskonzent-
ration. Im Rechenprogramm AUSTAL 2000 wird mit einer festen Depositionsgeschwindigkeit fiir
Ammoniak von 0,01 m/s gerechnet. Gemafl LAl Bericht vom 01.03.2012 AK ,ERMITTLUNG
UND BEWERTUNG VON STICKSTOFFEINTRAGEN" Punkt 5.2.2. ist diese Depositionsge-
schwindigkeit v4 in vielen Fallen nicht zutreffend. Die Depositionsgeschwindigkeit ist dem zu
betrachtenden Okosystem bzw. Biotop anzupassen. Die VDI 3782 Blatt 5 gibt zu verschiedenen

okosystemspezifischen Depositionsgeschwindigkeiten Vorgaben.

Die Berechnung der Stickstoff — Deposition wird gemafn des LAl Berichtes Nr. 5.2.2 Ziff. 7, mit
den jeweils fiir das zu beurteilende Biotop bzw. Okosystem zu verwendeten Depositionsge-
schwindigkeiten hergeleitet. Hierbei handelt es sich um die trockene Deposition von Ammoniak.
Es kann begriindet davon ausgegangen werden, dass im naheren Umfeld der Anlage die tro-
ckene Deposition den weitaus Uberragenden Anteil an der Gesamt-Ammoniakdeposition auf-
weist. Dies liegt an den relativ langen Umwandlungszeiten von NH; zu NH,". Daher ist der An-
teil der nassen Depositions-Zusatzbelastung zu vernachldssigen und es kann auf die Berech-
nung verzichtet werden. Diese Vorgehensweise wird im LAl Bericht als fachlich korrekt darge-

stellt.

1
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Gemal dem Artikel aus der Fachzeitschrift Immissionsschutz 01/2013 ,Ermittlung von Stick-
stoff- und S&ureeintrdgen in Wéldern mit Langrange 'schen Ausbreitungsmodellen: Vergleich
unterschiedlicher Berechnungsmethoden” erfolgt die Ermittlung der Kenngréfte zur Stickstoff-
deposition mit der dort beschriebenen Methode 3.

Dabei wird die Ausbreitungsrechnung mit der oben beschriebenen Depositionsgeschwindigkeit
von 0,01 m/s durchgefiihrt. Im Anschluss daran wird die errechnete Ammoniakdeposition mit
dem Verhéltnis aus der Depositionsgeschwindigkeit fir das entsprechende Okosystem (z.B.
Wald 0,02 m/s) zur Depositionsgeschwindigkeit des Rechenmodells (0,01 m/s) multipliziert.
Somit erhélt man eine 6kosystemspezifische Deposition an Ammoniak.

Da sich die Beurteilung und Bewertung der Deposition auf das Element Stickstoff, als N, be-
zieht, muss aus der 6kosystemspezifischen errechneten Deposition an Ammoniak (NHz) zusétz-
lich die Deposition an Stickstoff (N) ermittelt werden. Unter Beachtung der Atomgewichte wer-

den die durch die Ammoniakdeposition anfallenden Mengen an Stickstoffdeposition (N) berech-

net.

LUCKING & HARTEL GmBH BGA Gettorf: 0100-S-0102-31.07.2017/0 Seite 27 von 78

p—=]




5. BESCHREIBUNG AUSBREITUNGSPARAMETER UND RECHENMODELL

5.1 Angaben zum verwendeten Rechenmodelil

Fur die Ausbreitungsrechnung wurde das Rechenmodell AUSTAL 2000 verwendet. Die einge-
setzte Software ist das Rechenprogramm IMMI 2016 (Ausbreitungsrechnung nach TA Luft 2002
auf der Basis von AUSTAL 2000) in der Version 2016 [413] der Wolfel Monitoring Systems
GmbH + Co. KG. Es stellt eine Benutzeroberflache fiir den AUSTAL-Rechenkern Version
2.6.11-Wl-x dar. Das Programm ist in der Bundesrepublik eingefiihrt und kann fiir die vorliegen-

de Fragestellung zum Einsatz kommen.

5.2 Beurteilungsgebiet, Rechengitter und Beurteilungsfidche

Das Beurteilungsgebiet ist die Summe der Beurteilungsfléchen, die sich vollsténdig innerhalb
eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt befinden. Als kleinster Radius sind 1.000 m zu
wahlen. In der TA Luft werden in Anhang 3, Abschnitt 7 die folgenden Forderungen an das Re-
chengitter getroffen. Das Rechengebiet fiir eine einzelne Quelle ist das Innere eines Kreises um
den Ort der Quelle, dessen Radius das 50fache der Schornsteinbauhéhe ist. Tragen mehrere
Quellen zur Belastung bei, dann besteht das Rechengebiet aus der Vereinigung der Rechenge-
biete der einzelnen Quellen. Als Rechengebiet wird ein Gebiet mit der Kantenldnge von x =
2.304 m, y = 2.304 m gerechnet. In das Rechengebiet werden vor allem die in der Umgebung
der Anlage liegenden Wohnbebauungen bzw. die maRgeblichen Immissionsorte zur Anlage
integriert. Die Skalierung bzw. Positionierung des Rechengebistes bzw. Beurteilungsgebietes

istim UTM-Koordinatensystem angelegt.

Die horizontale Maschenweite des Rechengitters zur Berechnung der Immissionskenngréflen
ist so zu wahlen, dass Ort und Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit be-
stimmt werden kdnnen. Bei landwirtschaftlichen Quellen kann regelmaRig von einer Hohe der
Emissionsquellen < 10 m ausgegangen werden. Uber das Rechengebiet wurden automatisch
geschachtelte Rechengitter verteilt. Die Verteilung des jeweiligen Rechengitters im Rechenge-
biet kann der entsprechenden Protokolldatei entnommen werden. Die Immissionsmaxima las-
sen sich mit der gewahlten Rasterweite mit hinreichender Sicherheit bestimmen, somit ist die
gewahlte Maschenweite fachlich opportun. Um eine Abstufung hinsichtlich der Belastung in Be-
zug auf die Immissionsorte auf relativ kleinem Raum zu erhalten, wurde die nach GIRL Nr. 4.4.3
geforderte MindestrastergroRe von 250 m x 250 m verkleinert. Die Beurteilungsflachen haben

eine Kantenlénge von 50 m.

Die Immissionen an den Aufpunkten sind als Mittelwert (iber ein vertikales Intervall vom Erdbo-

den bis 3 m Uber dem Erdboden zu berechnen. Die Aufpunkthdhe (z) wurde mit 1,50 m festge-

legt.

§
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Die Rauhigkeitslange z, beschreibt die Bodenrauhigkeit des Geléndes und ist ein MaR fir die

Bodenrauhigkeit (Rauhigkeitsldange)

Turbulenz des Strdmungsfeldes. Die Rauhigkeitslange gibt die Héhe liber dem Erdboden an, in
der die mittiere Windgeschwindigkeit den Wert Null annimmt. Die Ermittiung der Rauhigkeits-
lange z, wurde nach den Vorgaben aus Anhang 3 Nr. 5 der TA Luft 2002 durchgefihrt:

_Die Rauhigkeitsidnge ist fiir ein kreisrundes Gebiet um den Schornstein festzulegen, dessen
Radius das 10fache der Bauhdhe des Schornsteins betrédgt. Setzt sich dieses Gebiet aus Fld-
chenstiicken mit unterschiedlicher Bodenrauhigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauhigkeits-
ldnge durch arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem jeweiligen Fldchenanteil
zu bestimmen und anschliefRend auf den néchstgelegenen Tabellenwert zu runden. ... Variiert
die Bodenrauhigkeit innerhalb des zu betrachtenden Gebietes sehr stark, ist der Einfluss des

verwendeten Wertes der Rauhigkeitslidnge auf die berechneten Immissionsbeitrdge zu prifen.”.

Im Leitfaden zur Erstellung von Immissionsprognosen mit AUSTAL 2000 in Genehmigungsver-
fahren nach TA Luft und der Geruchsimmissions-Richtlinie des Landesamt fir Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen werden, basierend auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen folgende Aussagen gemacht: ,Bei Quellhéhen < 20 m wird ein Radius von mindes-

tens 200 m empfohlen.”.

Die Ermittlung der Rauhigkeitslange in Bezug auf die Verteilung nach den Landnutzungskias-
sen gemal CORINE-Kataster wird mit der interaktiven Bestimmung der Rauhigkeitslange mit-
tels des Programmes RL-inter durch den Rechenkern AUSTAL 2000 selbst durchgefiihrt.

Im Rahmen der Bearbeitung hat sich gezeigt, dass die realen Begebenheiten der Bebauung
bzw. Nutzungsart um den Anlagenstandort nicht mit den Angaben im CORINE—-Kataster des
Rechenprogrammes Ubereinstimmen. Deshalb wurde die Rauhigkeitslange anhand der ortli-

chen Verhéltnisse gesondert ermittelt.

Die Festlegung der gemittelten Rauhigkeitsldnge erfolgt nach den Vorgaben des Anhanges 3
Nr. 5 der TA Luft 2002 und ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 6: Festlegung der Rauhigkeitsidnge

Rauhig- gewichtete gerundete

Bezeichnung keitslange Rauhig- Rauhig-
Fiache Corine-Klasse Fléche Anteil |z Gewichtung | keitsidnge 2o | keitsldnge 2o

m? % m Fidche x 20 m m
Beurteilungs- Wert-
gebiet 200 m Radius 125.663,7 | 100% einheiten
Biogasaniage und | Industrie- und Ge-
Tierhaltungsanlage | werbefldchen (121) 50.299 40% 1,00 50.299
umiiegende Felder | nicht bewéssertes
und Ackerfidchen Ackerland (211) 75.365 60% 0,05 3.768
Summe 125.664 | 100% 54.067 0,430 0,500
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Unter Einbeziehung der Flachengewichtung der verschiedenen Landnutzungsklassen erfoigt
nun eine Mittelung der Bodenrauhigkeiten, dies ergibt einen Wert von 0,430 m. Damit geht ein
gerundeter Wert fir die Rauhigkeitslange von z, = 0,50 m in die Ausbreitungsrechnung der Zu-

satzbelastung ein. Dies entspricht der Rauhigkeitsklasse 6.

5.4 Verdrangungshohe

Die Verdrangungshdhe do gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile auf
Grund von Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind. Die Verdrangungs-
hohe ist nach TA Luft anzusetzen mit der 6fachen Rauhigkeitslange z,,

In vorliegendem Fall: d, =6 * 0,50 = 3,00 m.

5.5 Beriicksichtigung von Geldndeunebenheiten

Nach Punkt 11 Anhang 3 TA Luft 2002 sind Einfliisse von Geldndeunebenheiten auf die Immis-
sion im Rechengebiet zu beriicksichtigen. Unebenheiten des Geléndes sind in der Regel nur zu
berlcksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Héhendifferenzen zum Emissionsort von
mehr als dem 0,7fachen der Schornsteinbauhéhe und Steigungen von mehr als 1 : 20 auftreten.
Die Steigung ist dabei aus der Hohendifferenz (iber eine Strecke zu bestimmen, die dem
2fachen der Schornsteinhéhe entspricht.

Der Hoéhenunterschied betragt im Rechengebiet weniger als das 0,7fache der Quellhéhe. Die

Steigung gemald TA Luft betragt auf dem Anlagenstandort

Steigung > 1:20(2,86°) [5 %]
0,567°[0,99 %] < 1:20(2,86°) [5 %]

Die Auswertung der Geléndesteilheit erfolgt mit dem im Rechenkern AUSTAL 2000 enthaltenen
Programm zg2s. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Gelandesteilheit im Rechengebiet. Es ist
zu erkennen, dass die Geldndesteilheit den Wert 1 : 5 (0,2) an keinem Punkt im Rechengebiet
Uberschreitet. Im Rechengebiet ist das Geldnde flacher geneigt, am Emissionsort treten Stei-

gungen von < 0,05 auf,

Die im Rechengebiet vorhandenen Geléndeunebenheiten verlangen nach TA Luft keine Be-
ricksichtigung des Geldndes Uber ein diagnostisches Stromungsmodell. Dennoch wurde das
Gelénde im Rechengebiet mit Hilfe von Héhenpunkten aus Google™ Maps modelliert sowie mit
dem diagnostischen Strémungsmodell TALdia in der Ausbreitungsrechnung berlcksichtigt (vgl.

taldia.log).

I
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Abbildung 10: Darstellung der Geléndesteilheit
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5.6 Beriicksichtigung von Bebauung

Nach Punkt 10 Anhang 3 TA Luft 2002 sind Einflisse von Bebauung auf die Immission im Re-
chengebiet zu berlicksichtigen. Der Einflussbereich der Hindernisse wird in der TA Luft 2002 mit
dem 6fachen der Schornsteinhéhe (Quellhéhe) angegeben. Der Entscheidungspfad (iber die
korrekte Verwendung der Rechenmodelle zur Ausbreitungsrechnung ist abhéngig von den Ge-
baudehdhen. Die Gebaudehohen leiten sich nach TA Luft 2002 Nummer 10 wie folgt her:
.Maligeblich fiir die Beurteilung der Gebdudehdhen nach Buchstabe a) oder b) sind alle Ge-
béude, deren Abstand von der Emissionsquelle geringer ist als das 6fache der Schornsteinbau-

hdhe.”.

Im vorliegenden Fall sind davon die Quellen der BHKWs der Biogasanlage betroffen. Hier be-

tragt die Schornsteinbauhdhe mehr als das 1,2fache der Gebaudehohe.

Schornsteinbauhdhe > 1,2fache Gebaudehdhe

BHKW 1 10,00m > 1,2*3,00 m (3,60 m)
BHKW 2 12,20m > 1,2*8,08 m (9,70 m)

Nachfolgend ist zu priifen, ob die Berlicksichtigung der Bebauung durch Rauhigkeitsidnge und

Verdrangungshdhe in der Ausbreitungsrechnung ausreichend ist. Dies erfolgt nach Punkt 10

Absatz a) TA Luft.

Schornsteinbauhdhe > 1,7fache Gebaudehdhe

BHKW1 10,00m > 1,7*3,00m( 5,10 m)
BHKW2 1220m < 1,7"8,08 m (13,74 m)

Die Quellhthe des Schornsteins des BHKW 2 ist kieiner als das 1,7fache der Gebdudehdhe,
somit ist die Berlicksichtigung der Bebauung in AUSTAL 2000 Uber die Rauhigkeitslénge und
Verdrangungshohe nicht ausreichend. Die Bebauung ist in vorliegendem Fall nach Nr. 10 der

TA Luft 2002 besonders zu beriicksichtigen, daher wurde die Maschinenhalle in der Ausbrei-

tungsrechnung durch Modellierung beriicksichtigt.

Bei den weiteren Quellen handelt es sich primér um diffuse bodennahe Quellen. in Anlehnung
an die Leitfaden zur Erstellung von Immissionsprognosen sowie der VDI 3783 Blatt 13, Januar
2010 wird den Quellen eine vertikale Komponente zugeordnet und der Einfluss von Gebauden
Uber die Rauhigkeitslange und Verdréangungshohe als ausreichend betrachtet. Durch die verti-
kale Komponente erfolgt eine hinreichend konservative Darstellung von Leewirbeleffekten der

Gebédude.
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5.7 Meteorologische Daten
Meteorologische Parameter und Gelandestrukturen beeinflussen die atmospharische Turbulenz
und fiihren somit zu Veranderungen des Windfeldes. Deshalb sind die Randbedingungen der

Meteorologie fiir die Ausbreitungsrechnung von groRer Bedeutung.

Da am Anlagenstandort selbst keine Windmessungen vorliegen, werden die Daten einer geeig-
neten Messstation des Deutschen Wetterdienstes verwendet. Die Priifung der Ubertragbarkeit

einer solchen Station auf den Anlagenstandort geschieht nach folgenden Kriterien:

e Windrichtungsverteilung
e Jahresmittel der Windgeschwindigkeit
e Schwachwindhaufigkeiten

e Abschatzung topographischer Einflisse.

Das Programm IMMI 2016 (Ausbreitungsrechnung nach TA Luft 2002 basierend auf
AUSTAL 2000) greift fir die Ausbreitungsrechnung auf eine Ausbreitungsklassenzeitreihe (AK-
Term) der Messstation Hohn des Deutschen Wetterdienstes zurtick.

Die Windrichtungsverteilung ist aus Abbildung 11 zu entnehmen. Fir die Ausbreitungsrechnung
wurden die Daten des reprasentativen Jahres 2005 verwendet. Dabei wurde das Jahr aus einer
mehrjahrigen Zeitreihe vom 1998 bis 2007 ermittelt. Die Ermittlung des reprasentativen Jahres
(Az: KU11A/A564/12 vom 01.03.2012) erfolgte durch den Deutschen Wetterdienst und kann bei

Bedarf angefordert werden.
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Abbildung 11: Windverteilung der Station Hohn
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Die Wetlerstation Hohn zeigt eine besténdige Auspragung der Stidwestwindwetterlagen und
eine schwach ausgeprégte Ostwindwetterlage, wie sie auch fir den Anlagenstandort erwartet
wird. Entsprechend den Geléndestrukturen und der jeweils vorherrschenden Bebauung und des
Bewuchses sind keine Anhaitspunkte gegeben, die einer Verwendung des Winddatensatzes
entgegenstehen. Von einer Ubertragbarkeit der Antriebsdaten auf den Anlagenstandort kann

folglich ausgegangen werden.

Weitere Einflisse auf die Luftstrémung (bt die Topographie aus. Besonders auf die bodenna-
hen Luftschichten ist der Einfluss der Topographie zu priifen. Bedeutsam ist hier die Bildung
von Kaltluftflissen, die bei wolkenarmen Hochdruckwetterlagen als Folge nachtlicher Strah-

lungsabkiihlung auftreten und bei relativ geringer Geldndeneigung anfangen abzuflieRen.

Auf dem Anlagenstandort selbst wird es nicht zur Bildung von Kaltiuftmassen bei windschwa-
chen austauscharmen Wetterlagen kommen, da der Anlagenstandort grofitenteils versiegelt
und durch Bebauung gekennzeichnet ist. Weiterhin ist durch die direkt dstlich angrenzenden
Stallanlagen mit freier Entliftung immer mit wérmeren Temperaturen als in der Umgebung des

Anlagenstandortes zu rechnen. Somit geht vom Anlagenstandort selbst keine nachtliche Strah-

lungsabkiihlung aus.

Die Gelandestruktur am Standort ist mé&Rig strukturiert in einem Hohenniveau von 16 m
tber NN vorherrschend von landwirtschaftlicher Nutzflache und einer Tierhaltung bzw. verein-
zelten Bebauungen umgeben. In der Umgebung des Anlagenstandories stellt sich das Gelénde
weitestgehend eben dar, so dass sich potentielle thermisch angetriebene Windsysteme (Kalt-

luftflisse) die sich bei windschwachen austauscharmen Wetterlagen entwickeln kdnnten, direkt

am Entstehungsort verbleiben.

Eine Beeintrachtigung der lokalen Windverhéltnisse durch thermisch angetriebene Windsyste-
me, wie z.B. Kaltluftfliisse, wird nicht gesehen. Somit sind die maRgeblichen Immissionsorte

nicht durch zusatzliche geruchsstoffbefrachtete Kaltiuftabflisse beeintrachtigt bzw. gefahrdet.

Ebenfalls zu berticksichtigende Parameter sind der Anemometerstandort und die Anemometer-
héhe. Der Anemometerstandort ist der Ort im Simulationsgebiet, auf den sich die meteorologi-
schen Eingangsgréfien (AKTerm, AKS) beziehen. Es kann sich um den Ort handeln, an dem
die meteorologischen Gréfien tatsdchlich gemessen wurden. in der Regel handelt es sich um
einen Ersatzort (Zielort), der als reprasentativ flr die gemessenen Gréfen angesehen werden
kann. Der Anemometerstandort kann fiir Rechnungen in ebenem Gelédnde an eine beliebige
Stelle im Rechengebiet gesetzt werden, da in diesem Fall die meteorologischen Profile stand-

ortunabhangig sind. Bei Rechnungen mit komplexem Gelénde ist der Anemometerstandort hin-

gegen sorgféltig zu wahlen.
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Bei der Wahl des Anemometerstandortes wurden folgende Prifkriterien beachtet:

e der Anemometerstandort liegt nicht in den Stérzonen von Gebéuden,

e der Anemometerstandort ist frei anstrémbar und befindet sich nicht in einem Tal oder an

einem Berghang sowie

e der Standort der Windmessung und der Anemometerstandort haben die gleichen bzw.

ahnlichen topographischen Charakteristiken (Orographie).

Fiir die Ausbreitungsrechnung mit AUSTAL 2000 ist die Anemometerhéhe in Abhangigkeit vom

verwendeten z0 Wert (Rauhigkeitslange) zu verwenden. Die Bestimmung einer von der Rauhig-

keitsklasse abhdngigen Anemometerhdhe wird mit der Berechnung und Erstellung des Windda-

tensatzes durchgefiihrt. Man erhalt dabei die effektiven Anemometerhdhen je Landnutzungs-

klasse fiir den verwendeten Winddatensatz. Fir die Wetterstation Hohn sind folgende Anemo-

meterhdhen vorgegeben:

* Az.: KU11A6/12/A564

* AKTERM-Zeitreihe, Deutscher Wetterdienst, Offenbach (KUL1A)
* Station Hohn

* Zeitraum 01.01.2005 - 31.12.2005

+ Anemometerhoehen (0.1 m): 50 62 82 102 128 177 233
5.8 Zusammenfassung der Ausbreitungsparameter

276

313

Die Ausbreitungsrechnung wurde unter folgenden Rahmenbedingungen durchgefihrt:

Tabelle 7: Modeliparameter

Modellparameter

Wert

Winddatensatz AKTerm Station Hohn
Anemometerhéhe ha 17,70
Rauhigkeitsiénge zo 0,50 m
Verdrangungshéhe dg 3,00 m

Rechengebiet

2.304mx2.304m

Maschenweite

intern geschachtelt
(8m; 16m; 32m; 64m; 128m)

Beurteilungsfldche 50 mx50m
ux 32560310
Bezugskoordinate uy 6028 999
Geléndemodell ja
Stromungsmodell TALdia
Qualitatsstufe + 1

Bei Testrechnungen mit der Qualitdtsstufe -4 konnten deckungsgleiche Ergebnisse der Kenn-

groRen festgestelit werden, wie bei der Qualititsstufe +1, somit ist die QS +1 ausreichend fur

die Ermittlung der Immissionskenngrofien.
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6. VORBELASTUNG — EMISSIONEN UND QUELLEN

6.1 Vorbelastung durch Geruch

Die Vorbelastung durch Gerliche wird vorwiegend durch lokale Emissionsquellen verursacht, da
sich Gerliche mit zunehmender Ausbreitung rasch verdiinnen. Zu betrachten ist die Vorbelas-
tung durch Geruch fiir Anlagen, die sich im Einwirkbereich der maRgeblichen Immissionsorte
befinden bzw. Auswirkungen auf die maligeblichen Immissionsorte haben. Die Region Gettorf
bzw. die Umgebung des Anlagenstandortes sind landlich geprégt. Die Bevélkerungsdichte ist
relativ gering. In der Umgebung des Standortes der Biogasanlage befinden sich weitere Ge-

ruchsemittenten. Dazu zahlen folgende Betriebe:

e Betrieb Achsenkamp 3 Rinderhaltung
e Betrieb Karkbrook 1 Rinderhaltung
e Betrieb Fuchsweg 1 Rinderhaltung
e Betrieb Bornsteiner Strafte 7 Pferdehaltung

Weitere Vorbelastungen durch landwirtschaftliche Geriliche gibt es im Beurteilungsgebiet defi-
niert nach Nr. 4.4.2 GIRL nicht, bzw. haben alle anderen Vorbelastungen keine wesentlichen
Auswirkungen auf die zu betrachtenden Immissionsorte bzw. befinden sich nicht im Einwirkbe-
reich der Iimmissionsorte. Mogliche andere Geruchsemittenten wie z.B. hausliche Tierhaltungen

finden aufgrund ihrer geringen GrofRe und der Entfernung zum Anlagenstandort keine Beach-

tung im Sinne der Vorbelastungsbetrachtung.

Wie die weiteren Untersuchungen der Zusatzbelastung zeigen werden, unterschreitet die anla-
genbezogene Zusatzbelastung durch Geruch das Irrelevanzkriterium gemaf Nr. 3.3 GIRL. Aus

diesem Grunde wird auf die Ermittlung der Vorbelastung verzichtet.

6.2 Vorbelastung durch Ammoniakkonzentration

Die Ammoniakvorbelastung wird vorwiegend verursacht durch lokale und regionale Quellen. Auf
der Grundlage der TA Luft wird die Vorbelastung in einem Gebiet mit einem Radius von
1.000 m um den Emissionsschwerpunkt betrachtet. Die Vorbelastungen im Beurteilungsgebiet,
definiert nach Nr. 4.6.2.5 TA Luft 2002, werden vorwiegend durch die vorhandene Biogasanlage
und die Tierhaltungsanlage verursacht.

Fur den landlichen Raum Schleswig-Holsteins kann ein Vorbelastungswert in einer Hohe von 1-
2 pug/m® an Ammoniakimmissionskonzentration angenommen werden. Ist durch eine immissi-
onsprognose nachgewiesen, dass die Zusatzbelastung an Ammoniakimmissionskonzentration
an keinen Beaufschlagungspunkt der Immissionsorte > 3 ug/m?® betragt, liegen geméan TA Luft

keine Anhaltspunkte fur erhebliche Nachteile an empfindlichen Pflanzen und Okosystemen vor.

i
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Das heiRt auch, dass wenn die Zusatzbelastung an Ammoniakimmissionskonzentration an kei-
nem Beaufschlagungspunkt > 3 ug/m* betrégt, keine Vorbelastung an Ammoniakimmissions-
konzentration prognostiziert werden muss. Dieser Sachverhalt ist dem rechten Ablaufschema

der Abbildung 8 zu entnehmen. Im vorliegendem Fall endet der Weg durch das Schema beim

Punkt ZB < 3 pg/m?® mit der Antwort ,ja".

Wie die weiteren Untersuchungen der Zusatzbelastung zeigen werden, unterschreitet die Zu-

satzbelastung durch NH; das Irrelevanzkriterium. Aus diesem Grunde wird auf die Ermittlung

der Vorbelastung verzichtet.

6.3 Vorbelastung durch Stickstoffdeposition

Die Vorbelastung (IV) der Stickstoffdeposition wird i.d.R. durch lokale, regionale und Gberregio-
nale Quellen verursacht. Die Vorbelastung resultiert aus allen Stickstoff und Stickstoffverbin-
dungen emittierenden Quellen (Verkehr, Landwirtschaft, Industrie usw.). Die lokale Vorbelas-
tung der Stickstoffdeposition kann den deutschlandweit vorliegenden Datensétzen des Umwelt-
bundesamtes (UBA) entnommen werden. Die Daten wurden visualisiert und kénnen im Internet
aufgerufen werden (derzeitiger Stand 2009), d.h. mégliche ortliche vorhandene Belastungen

sind in den dargestellten Vorbelastungswerten enthalten.

Die Datenséatze beruhen auf Hochrechnungen der Emissionen auf Landkreisebene und nach-
folgender Modellierung der Depositionen in einem 1 km x 1 km Raster. Die lokale Stickstoff-
Vorbelastung in empfindlichen Okosystemen kann durch eine rédumliche Zuordnung der zu be-
trachtenden empfindlichen Wald- und Offenland-Okosysteme zur entsprechenden Landnut-

zungsklasse der Depositions-Kartierung ermittelt werden.

Die Vorbelastung der vorhandenen Anlagen im Beurteilungsgebiet sind im UBA-Datensatz be-
rlicksichtigt worden.

Wie die weiteren Untersuchungen der Zusatzbelastung zeigen werden, unterschreitet die anla-
gen Zusatzbelastung durch Stickstoffdeposition das Abschneidekriterium gemafl dem LAl Be-
richt sowie dem Bericht zum FE-Vorhaben 84.0102/2009. Aus diesem Grund wird auf die Er-

mittlung und Darstellung der Vorbelastung verzichtet.
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[{ ZUSATZBELASTUNG — EMISSIONEN UND QUELLEN

7.1 Emissionsdaten fiir Geruch

In Abhangigkeit der Anlagenkonfiguration, der Inputstoffe und der Verfahrensweise kénnen
beim Betrieb der Biogasanlage Geruchsemissionen auft(eten. Die Definitionen der einzelnen
Geruchsquellen, die Quellstérken, die Auspragung der Quellen, die Abluftbedingungen der
Quellen und die spezifischen Emissionsfaktoren werden nachfolgend qualitativ und quantitativ
beschrieben. Die Geruchsemission einer Anlage wird durch die Angabe des Geruchsstoffstro-
mes quantifiziert. Der Geruchsstoffstrom in Geruchseinheiten je Zeiteinheit (z.B. GE/s) stellt

sich durch das mathematische Produkt aus der Geruchsstoffkonzentration (GE/m?®) und dem

Abluftvolumenstrom (m3h) dar.

Gerliche treten an der Biogasanlage in unterschiedlicher Ausprégung aus verschiedenen Quel-
len aus. Im Sinne der Geruchswahrnehmung auflerhalb des Betriebsgeléandes sind daher nur
die Geruchsguellen der nachstehenden Tabelle 8 von Interesse. Alle anderen potentiellen
Emissionsquellen der Biogasanlage am Standort Gettorf sind vollstéandig eingehaust und gas-

dicht d.h. geruchsdicht von der Umwelt abgeschirmt.

Hinsichtlich der Verwendung von spezifischen Emissionsfaktoren zur Herleitung der Geruchs-
stoffstrédme sowie etwaiger Minderungspotentiale wird auf die VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 ,Emis-

sionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, September 2011" zurlickgegriffen.

Die Erhéhung der elekfrisch installierten Leistung der Biogasanlage basiert auf der Zielstellung
einer bedarfsorientierten flexiblen Stromerzeugung und dessen Vermarktung. Daflir muss die
Anlage maglichst flexibel in der Fahrweise sein und ausreichend zusatzliche installierte Leis-
tung aufweisen. Daher nimmt die Volllastlaufzeit der beiden BHKW-Module im Jahresverlauf nur
geringe Betriebsstunden ein und dient ausschlief3lich der Spitzenlastsicherung. Gleicheben wird

es auch vollstédndige Stillstandsphasen der BHKWs geben, um Stromiberangebote aus Wind
und Solarstrom aus dem Stromnetz zu kompensieren.

Zur Wahrung des konservativen Ansatzes der immissionsprognose werden dennoch alle Emis-
sionsquellen der Biogasanlage im Dauerbetrieb also mit einer jahrlichen Betriebszeit und somit

auch Emissionszeit von 8.760 Stunden je Jahr gerechnet.

Eine Herleitung und Quantifizierung der Emissionsmassenstréme fir Geruch ist in der nachfol-

genden Tabelle 8 dargestellt. Der Quellenplan flir die Biogasanlage kann in Abbildung 12 ein-

gesehen werden.
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Tabelle 8: Emissionsdaten der Biogasanlage (Zusatzbelastung) fiir Geruch

Quellenbezeich- Quell- | Emissions- | Emissions- | Minde- | Emissions- { Emissions-
Nr. nung Beschreibung hohe flache faktor rung starke stérke
m m? GE/{s*m?) % GEls MGE/h
QZ1 | Fahrsilo Mais offen 3,00 252,00 3,0 0 180,00 0,6480
QZ2 | Feststoffeintrag 1 offen 2,80 16.66 3,7 0 61,64 0,2219
QZ3 | Feststoffeintrag 2 offen 2,80 16,66 3,7 0 61,64 0,2219
Lagerflache
QZ4 | Separation offen 3,00 100,00 2,0 0 200,00 0,7200
Summe
Biogasanlage ) 503,28 1,8118
10 % der
QZ5 | Diffuse Quelle Gesamtemission 0,50 50,33 0,1812
Sonstige Quell- | Volumen- Emissions- { Minde- | Emissions- | Emissions-
Quellen Beschreibung | hohe strom* faktor rung stérke stérke
m m3h GE/m? % GE/s MGE/h
Trocknungs-

container mit fester
Phase des separier-

QZ6 | ten Garrest offen 2,20 8.894 120 0 296,45 1,0672
Trocknungs-

QZ7 | container mit Hoiz offen 2,20 8.894 60 0 148,23 0,5336
Summe
QZ6 + QZ7 444,68 1,6008
Quellenbezeich- Quell- | Volumen- Emissions- | Minde- | Emissions- | Emissions-
nung hdhe strom* faktor rung stirke starke

m mh GE/m? % GEls MGE/h

BHKW 1
{Schnell ES 3407) Schornstein

QZ8 | 340 kW DN200 10,00 1.174 5.000 0 1.630,56 5,8700
BHKW 2
(L12v21.180) Schornstein

QZ8 {525 kW DN250 12,20 1.981 3.000 0 1.650,83 5,8430
Summe
Gesamtanlage 4.279,68 15,4068

* Volumenstrom Niuen (bei 293,15 K; 101,3 kPa) nach TA Luft Nr. 2.5 e)
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Abbildung 12: Emissionsquellenplan der Biogasanlage (Zusatzbelastung)

Quellmodellierung
Die Einlagerung der erforderlichen Mengen an Maissilage erfolgt auf einer Siloplatte. Die Silage

ist mit einer Plane geruchsdicht abgedeckt, lediglich die Anschnittflache ist offen und emittiert
Geruch. Zur Verfolgung eines konservativen Ansatzes, wurde in der Ausbreitungsrechnung die
Verteilung der Silageanschnittflache iber den Jahresverlauf betrachtet. Diese Quelle wird in der
Ausbreitungsrechnung als vertikale Flachenquellen (20,00 m x 3,00 m) abgebildet. Die Quel-
lenhohe entspricht der Silagestockhohe. Hinsichtlich der Verwendung von spezifischen Emissi-

onsfaktoren wird fir die Anschnittflache von Maissilage der Faktor 3,0 GE/(m?**s) verwendet.
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Eine Reduzierung der Emissionsstarke erfolgt nicht. Es ergibt sich ein Geruchsstoffstrom fur

das Fahrsilo Mais [QZ1] in Hohe von 0,6480 MGE/h.

Grassilage, Ganzpflanzensilage (GPS) und Rindermist werden nach Bedarf aus der benachbar-
ten Tierhaltungsanlage antransportiert. Der Geflligel- und Pferdemist wird ,Just in Time* einge-

setzt. Eine Lagerung der vorgenannten Einsatzstoffe auf dem Betriebsgelande der Biogasanla-

ge erfolgt nicht.

Die Zufiihrung der festen Inputstoffe in den Fermenter der Biogasanlage erfolgt Gber zwei Fest-
stoffeintrage (Feststoffdosierung). Die Feststoffeintrage sind ebenfalls eine Quelle fur Geruch-
stoffemissionen. Hierbei wird die Oberfléche der Einfiilléffnungen (7,00 m x 2,38 m) im volige-
fiillten Zustand als Rechengrundlage verwendet. Die Quelihéhen entsprechen der Bauhohe der
Feststoffeintrége tber der Erdoberfléche. Die Feststoffeintrage werden mit Mist (Rinder-, Pfer-
de- und Gefliigelmist), Maissilage, Grassilage, GPS und Getreidekdrnern beschickt.
Aufgrund des unterschiedlichen Inputmaterials wird der spezifische Emissionsfaktor nach der
Inputmasse der einzelnen geruchsemittierenden Stoffe gewichtet. Als Basis fur die Wichtung
nach der Inputmasse werden fiir die einzelnen Inputstoffe folgende spezifische Emissionsfakto-
ren verwendet:

e Mist 3,0 GE/(s™m?)

e Maissilage 3,0 GE/(s*m?)

e Grassilage 6,0 GE/(s*m?)

e GPS 4,5 GE/(s*m?)
Somit erhalt man einen inputmassengewichteten Emissionsfaktor fir die Feststoffeintrage von
3,7 GE/(s*m?). Eine Minderung der Emissionsstérke erfolgt nicht, da die Feststoffeintrage offen
betrieben werden. Der Geruchsstoffstrom betrégt fir die Feststoffeintrage 1+2 [QZ2+3] jeweils

0,2219 MGE/h.

Auf dem Anlagengeldnde erfolgt die Separierung des Gérrestes mit Hilfe eines Separators. Das
vergorene Substrat (Garrest) wird in eine feste und eine flissige Phase getrennt. Die flissige
Phase des separierten Garrestes wird in die Garrestlager gepumpt und die feste Phase des

separierten Gérrestes wird unter dem Separator gesammelt und bis zum gelagert.

Die Lagerflache fiir die feste Phase des Gérrestes nach Separation ist von ihrer Eigenschaft her
eine windinduzierte Flachenquelle. In der Ausbreitungsrechnung wird diese Quelle als Volu-
menquelle (10 m x 10 m x 3,00 m) modelliert, was den konservativen Ansatz der Rechnung
unterstreicht. Die Quellhéhe wird mit der Schiitthéhe des Haufens angesetzt. Durch den Gar-
prozess in einer Biogasanlage werden die Geruchsemissionen des Gérrestes um ca. 30 % im

Vergleich zur Giille (Mischgtille) reduziert. Dies ist bereits in der Fachliteratur mehrfach be-

1
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schrieben, z.B. Biogashandbuch Bayern. Somit wird als spezifischer Emissionsfaktor fiir Gar-
rest der Faktor 2,1 GE/(s*m?) angesetzt. Die feste Phase des separierten Garrestes ist dem-
nach in jedem Fall vergleichbar mit dem Gérrest vor der Separation. Aufgrund des héheren TS-
Gehaltes und damit der festen Konsistenz des Materials ist sogar von einem geringeren Emis-
sionsfaktor im Vergleich zum unseparierten Garrest auszugehen. Die spezifische Emission geht
daher mit dem Faktor mit 2,0 GE/(s*m?) in die Ausbreitungsrechnung ein. Eine Reduzierung des
Emissionsmassenstromes erfolgt nicht. Der Geruchsstoffstrom fiir die Lagerfliche Separation

[QZ4] betragt 0,7200 MGE/h.

Zur Bericksichtigung schwer quantifizierbarer Emissionsquellen, deren Emissionsstarken sich
nicht exakt berechnen lassen (Platzgeruch), wird ein Emissionsbeitrag von 10 % der Emission
der nicht gefassten Quellen der Biogasanlage als diffuse Quelle [QZ6] angesetzt. Fir die Quel-
lenhohe wird ein halber Meter festgelegt. Zu den diffusen Emissionsquellen zihlen folgende
geruchsemittierende Prozesse:

s Umschlag und Transport der festen [nputstoffe zu den Feststoffeintrdgen

¢ Beflllen der Feststoffeintrage

e Umschlag bzw. Abtransport der Garreste

Als eine weitere Betriebseinheit der Biogasanlage gibt es eine Trocknungsanlage. Es erfolgt der
Einsatz der Nutzwdrme aus den BHKWSs, die im Rahmen des Kraft-Wéarme-
Kopplungsprozesses entsteht. Die auf dem Anlagengeldnde betriebene Trocknungsanlage
trocknet vorwiegend Holz und geringe Mengen der festen Phase des separierten Gérrestes. Im
Jahresdurchschnitt erfolgt die Trocknung in zwei Containern. Es soll pro Woche ein Container
Garrest getrocknet werden, dabei dauert ein Trocknungsvorgang im Durchschnitt in etwa 55 h.
Die Trocknung von Holz wird kontinuierlich, d.h. an 8.760 h berlicksichtigt.

Die warme Luft wird von einem Geblése (ber eine Verteilung in die Trocknungscontainer mit
Doppelbdden geleitet und durchstrdmt das Trocknungsgut. Es kénnen in Folge des Trock-
nungsprozesses Geruchsstoffe emittieren. In der Ausbreitungsrechnung zur Ermittlung der
Kenngrofien ist die Oberflache der zwei Trocknungscontainer (je 6,50 m x 2,43 m) modelliert.
Dabei entspricht die Quellhdhe der Héhe des Containers Uber Flur.

Die Trocknung leistet einen feuchten Abluftvolumenstrom in Héhe von 19.000 m%h bei 40°C.
Gemal der TA Luft 2002 Nr. 2.5 €) ist die Emission bezogen auf das Volumen (Geruchsstoff-
konzentration) von Abgas im Normzustand (293,15 K; 101,3 kPa) vor Abzug des Feuchtegehal-
tes an Wasserdampf. Daraus ergibt sich ein Abluftvolumenstrom von 17.787 m%h (bezogen auf
293,15 K, 101,3 kPa) fiir die Trocknungsanlage.

Da das Gebldase mehrere Trocknungscontainer mit Luft versorgt wird in der Emissionsermittlung

mit der Anzahl von durchschnittlich zwei Containern gerechnet. Hier teilt sich der Luftvolumen-
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strom gleichméBig auf die Container auf. Somit ergibt sich ein Abluftvolumenstrom in Hohe von
8.894 m?/h je Container.

Fir die Quantifizierung der spezifischen Emission des Trocknungscontainers mit der festen
Phase des separierten Garrestes wird von einer mittleren Geruchsstoffkonzentration von
120 GE/m?® ausgegangen. Es ergibt sich fir den Trocknungscontainer mit der festen Phase des
separierten Garrest [QZ6] ein Geruchsstoffstrom in Hohe von 1,0672 MGE/h. Da pro Woche nur
1 Container mit der festen Phase des separierten Garrestes getrocknet werden soll, erfolgt eine

zeitliche Berlicksichtigung dieser Emission [QZ6] flir 54 Stunden pro Woche.

Fiir die Quantifizierung der spezifischen Emission der Trocknungsabluft des Containers mit Holz
bzw. Holzhackschnitzel wird auf eine Messung der Geruchstoffkonzentration des Ingenieurblro
Lohmeyer GmbH & Co. KG zurlickgegriffen, welche eine Geruchsstoffkonzentration in Hohe
60 GE/m?® ermittelte. Zur Unterstreichung des konservativen Ansatzes der Ausbreitungsrech-
nung wurde in der Immissionsprognose von einer Betriebslaufzeit von 8.760 Stunden im Jahr
ausgegangen. Somit ergibt sich ein Geruchsstoffstrom fir den Trocknungscontainer mit Holz

[QZ7] in HAhe von 0,5336 MGE/h.

Die Verstromung des in der Biogasanlage erzeugten Biogases erfolgt (iber zwei BHKW-Module
des Typs Schnell ES 3407 (BHKW 1) und L12V21.1BO (BHKW 2). Fir die Ermittlung des Ge-
ruchsstoffstromes der BHKW-Module wurden die Motordatenblatter der Hersteller verwendet.
Diese geben folgende Eingangswerte vor:

e Abgasvolumenstrom trocken (bezogen auf 273,15 K, 101,3 kPa): ‘
BHKW 1 946 m*h
BHKW 2 1.597 m3h

Dies ergibt einen
e Abgasvolumenstrom feucht (bezogen auf 273,15 K, 101,3 kPa):

BHKW 1 1.094 m®h
BHKW 2 1.846 m*h

Gemahl der TA Luft 2002 Nr. 2.5¢) ist die Emission bezogen auf das Volumen (Geruchsstoff-
konzentration) von Abgas im Normzustand (293,15 K; 101,3 kPa) vor Abzug des Feuchtegehal-
tes an Wasserdampf. Daraus ergibt sich ein Abgasvolumenstrom zur Ermittlung des Geruchs-
stoffstromes von:
e Abgasvolumenstrom feucht (bezogen auf 293,15 K, 101,3 kPa):
BHKW 1: 1.174 m3h
BHKW 2: 1.981 m*h
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Aufgrund der Bauart der Motoren, Zindstrahimotor (BHKW1) bzw. Gas-Otto-Motor (BHKW2),
sowie der hohen Abgastemperatur und -geschwindigkeit wird bei dem BHKW-Modul 1 ein spe-
zifischer Emissionsfaktor fir das Abgas von 5.000 GE/m® und bei dem BHKW-Modul 2 ein spe-
zifischer Emissionsfaktor fiir das Abgas von 3.000 GE/m®angesetzt. Es ergibt sich ein Geruchs-
stoffstrom flir das BHKW-Modul 1 [QZ7] in HGhe von 5,8700 MGE/h und fur das BHKW-Modul 2
[QZ8] in Héhe von 5,9430 MGE/h.

Die BHKW-Module entsprechen je einer Punktquelle und gehen mit einer Schornsteinhéhe von
10,00 m (BHKW1) bzw. 12,20 m (BHKW 2) in die Ausbreitungsrechnung ein. Bei heiffen Abga-
sen ergibt sich in der Realitét eine impulsbedingte und thermisch bedingte Abgasfahnenuber-
héhung flr den Schornstein des jeweiligen BHKWs. Um in einer Ausbreitungsrechnung nach
Anhang 3 TA Luft diese Abgasfahnenliberhéhung anwenden zu kénnen, missen die Voraus-
setzungen der VDI 3782, Blatt 3 und der Nr. 5.5.2 TA Luft erflillt sein. Hinweise zur Anwendbar-
keit einer Abgasfahneniberhéhung in der Ausbreitungsrechnung nach Anhang 3 TA Luft gibt
die , VDI 3783 Blatt 13, Qualitatssicherung in der Immissionsprognose, Januar 2010“, Die Hohe
des Abluftkamins wird entsprechend Punkt 5.5.2, Absatz 1 TA Luft bestimmt. Die Kaminh&he
Uberragt den Dachfirst mehr als 3 m Uber First. Die Abgasgeschwindigkeit ist in jeder Betriebs-
stunde > 7 m/s. Somit sind die Voraussetzungen zur Anwendung der VDI 3782, Blatt 3 fir die
Modellierung der Quellen der BHKW-Module gegeben; d.h. es kann fachlich begriindet mit Ab-

gasfahnenltberhéhung gerechnet werden.

Aufgrund der flexiblen Fahrweise der BHKW-Module wird die tatsdchliche Laufzeit der BHKW-
Module 1+2 deutlich unter 8.760 h/a (Jahresbetriebsstunden) liegen. Die Berlicksichtigung einer
Laufzeit von 8.760 h/a fir beide BHKW-Module zeigt den konservativen Charakter der Ausbrei-

tungsrechnung und damit der Ermittlung der Geruchsimmissionen.

Der Einsatz einer Notfackel wird bei Ausfall der BHKW-Module erforderlich. Es wird davon aus-
gegangen, dass der Betrieb der Notfackel im Jahresverlauf einen zeitlich sehr geringen Umfang
einnimmt. GroRenordnungsmanig sind die Emissionen mit den Emissionen aus den BHKW-
Modulen vergleichbar. Die Emissionen der Notfackel werden folglich implizit bei der Betrachtung

der BHKW-Module (8.760 h/a Laufzeit) berlcksichtigt.

i
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7.2 Emissionsdaten fliir Ammoniak

Da die Biogasanlage mit Wirtschaftsdiinger (Glille und Festmist) betrieben wird, treten Stickstof-
femissionen vorwiegend im gasférmigen Zustand auf. Dies sind in erster Linie Ammoniakemis-
sionen, welche im Wesentlichen aus dem Harnstoff des Harns der Tiere entstehen. Das Ammo-
niak tritt vor allem als Transportmittel fiir Stickstoff in nihrstoffirmere Okosysteme in Erschei-
nung.

Beim Betrieb der Biogasanlage werden Kot und Harn (Gllle; Mist) in geschlossenen Rohrlei-
tungssystemen beférdert. Diese Systeme arbeitet gegenliber der Umwelt gekapselt; quasi gas-

dicht. Die im Wirtschaftsdiinger enthaltene Energie wird als Biogas (Methan) energetisch ge-

nutzt bzw. aufbereitet.

Die zu erwartende anlagenbezogene Zusatzbelastung ergibt sich aus den NHi-emittierenden

Anlagenteilen der Biogasanlage.

Hinsichtlich der Verwendung von spezifischen Emissionsfaktoren zur Herleitung des Emissi-
onsmassenstromes fur Ammoniak sowie etwaiger Minderungspotentiale wird auf die VDI-
Richtlinie 3894 Blatt 1 ,Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, September

2011" zurlckgegriffen.

In Tabelle 9 sind die Gesamtammoniakemissionen der Biogasanlage unter Beriicksichtigung
der Ammoniakemissions- und Minderungsfaktoren dargestellt. Die Quelle QZ1 entspricht dem
Fahrsilo Mais, die Quelle QZ7 dem Trocknungscontainer mit Holz und die Quellen QZ8 und

QZ9 den BHKWs, diese Quellen sind keine Emissionsquellen fir Ammoniak.

Die Modelfierung der Emissionsquelien flir Ammoniak entspricht den bereits im Kapitel 7.1
,Emissionsdaten flir Geruch" beschriebenen Methoden.

In der Immissionsprognose wird von einer jéhrlichen Betriebszeit und somit auch Emissionszeit
aller Quellen der Biogasanlage von 8.760 h/a ausgegangen. Eine Ausnahme stelit der Contai-
ner flr die feste Phase des separierten Garrestes dar, dieser wird als Quelle nur an 54 Stunden
pro Woche bertlicksichtigt. Eine Herleitung und Quantifizierung des Emissionsmassenstroms fir
Ammoniak ist in der Tabelle 9 dargestellt.

Far die Biogasaniage ergibt sich ein Emissionsmassenstrom fir Ammoniak von ca.

1.724 kgNH4/a.
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Tabelle 9: Emissionsdaten der Biogasanlage (Zusatzbelastung) fir Ammoniak

Quellenbezeich- Quell- | Emissions- | Emissions- | Minde- | Emissions- |Emissions-
Nr. nung Beschreibung hohe fliche faktor rung stdrke stdrke
m m? mg/{s*m?) % kgNHa/a gNHa/h
QZ2 | Feststoffeintrag 1 offen 2,80 16,66 0,060 0 31,52 3,5986
QZ3 | Feststoffeintrag 2 offen 2,80 16,66 0,060 0 31,52 3,5986
Lagerfidche
QZ4 | Separation offen 3,00 100,00 0,115 0 362,66 41,4000
Summe
Biogasanlage 425,71 48,5971
10 % der
QZ5 | Diffuse Quellen Gesamtemission | 0,50 42,57 4,8597
Sonstige Quell- | Volumen- Massekon- | Minde- | Emissions- |Emissions-
Quellen Beschreibung héhe strom* zentration |rung starke stéarke
m mh mgNHa/m® % kgNH;/a gNH3/ h
Trocknungs-container
mit fester Phase des
QZ6 | separierten Garrest | offen 2,20 7.168 20 0 1.255,81 143,3569
Summe
Gesamtanlage 1.724,09 196,8137

* \Volumenstrom Nyocken (bei 273,15 K; 101,3 kPa) nach TA Luft Nr. 2.4

Die Trocknung leistet einen feuchten Abluftvolumenstrom in Hohe von 19.000 m*h bei 40°C.
GemaR der TA Luft 2002 Nr. 2.4 ist die Emission bezogen auf das Volumen (Ammoniakkon-
zentration) von Abgas im Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes
an Wasserdampf. Daraus ergibt sich ein Abluftvolumenstrom zur Ermitttung des Ammoniak-
stromes von 14.336 m¥h (bezogen auf 273,15 K, 101,3 kPa) fiir die Abluft der Trocknungsanla-
ge. Da das Gebldse mehrere Trocknungscontainer mit Luft versorgt, wird in der Emissionser-
mittlung mit der Anzahl von durchschnittlich zwei Containern gerechnet. Hier teilt sich der Luft-
volumenstrom gleichmaRig auf die Container auf. Es ergibt sich ein Lustvolumenstrom in Hohe

von 7.168 mdh fiir die Container. Als spezifische Emission flir Ammoniak wird der Emissions-

grenzwert nach TA Luft 5.4.8.10.1 in Héhe von 20 mg/m?® angesetzt.

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass sich die vorhabenbezogene Zusatzbelastung, zur
Beurteilung der Stickstoffeintrage in die Lebensraumtypen der FFH-Gebiete grundséatzlich aus

neu zu errichtenden Anlagenteilen einer Anlage ergibt.
Wie die weiteren Untersuchungen der anlagenbezogenen Zusatzbelastung zeigen werden, un-
terschreitet bereits die anlagenbezogene Zusatzbelastung der Stickstoffeintrége das Abschnei-

dekriterium nach BaSt. Aus diesem Grunde wird auf die separate Ausbreitungsrechnung der

vorhabenbezogene Zusatzbelastung verzichtet.
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8. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

8.1 Ergebnisse und Bewertung der Geruchsprognose

8.1.1 IMMISSIONSDATEN DER ZUSATZBELASTUNG — PRUFUNG DES IRRELEVANZKRITERIUMS

In Abbildung 13 werden die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung und die mafigeblichen Im-
missionsorte in der Standortumgebung fir die anlagenbezogene Zusatzbelastung der Biogas-

anlage am Standort Gettorf aufgezeigt.

Das Resultat der Ausbreitungsrechnung wird als relative Haufigkeit der Geruchsstunden pro
Jahr angegeben. Bei der Nachweisfiihrung zur Irrelevanz der anlagenbezogenen Zusatzbelas-
tung 1Z sind die Geruchsimmissionen im Gegensatz zu den Geruchsimmissionen der Gesamt-
belastung Gy in ihrer Eigenschaft gemal GIRL Nr. 3.3 (FuRnote) nicht nach den Gewichtungs-
faktoren der Tabelle 5 Kap. 4.1.4 zu bewerten. Fur die Nachweisfihrung der Irrelevanz erfolgt

somit die Gewichtung der Geruchsimmissionen der anlagenbezogenen Zusatzbelastung mit

dem Faktor 1.

Das Rechenmodell AUSTAL 2000G zeigt im Modus odor-j00z die Ergebnisse der Prifung auf
Einhaltung des Irrelevanzkriteriums durch die Biogasanlage (anlagenbezogene Zusatzbelas-

tung).

Die nachstehende Tabelle zeigt die malgeblichen Immissionsorte, auf deren Beaufschlagungs-
flachen, die Beurteilung der Geruchsimmissionen erfolgt. Dabei handelt es sich um Immission-
sorte, die durch benachbarte Wohnbebauung gekennzeichnet sind. Die Lage der einzelnen

Immissionsorte ist aus der Abbildung 5 zu entnehmen.

Tabelle 10: relative Haufigkeiten der Geruchsstunden - Zusatzbelastung IZ

Tatsdchliche Art der baulichen
Geruchsstunden- Nutzung
Immissionsort haufigkeiten in % Gebietseinstufung GIRL
101 Niedamm siidostlich 1 Aullenbereich
102 Fuchsweg 1 0 Aufllenbereich
103 | Wohngebiet ,Bornsteiner StralRe” 0 Wohngebiet

Anhand der Abbildung 13 und der Tabelle 10 ist zu erkennen, dass auf allen Beurteilungsfia-
chen mit maRgeblichen Immissionsorten eine anlagenbezogene Zusatzbelastung von < 2 %

Geruchsstundenhaufigkeiten prognostiziert werden kann.
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Abbildung 13: Ergebnis Geruchsprognose — Zusatzbelastung IZ
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8.1.2 FEHLERBETRACHTUNG

Infolge der statistischen Grundlage des Verfahrens ergeben sich fur die Prognoseergebnisse
statistische Unsicherheiten. Die statistische Unsicherheit flr Geruchsausbreitungsrechnungen
wird im Gegensatz zur Fehlerberechnung der Stoffe nach TA Luft 2002 von AUSTAL als abso-
luter Stichprobenfehler berechnet. Daher ist der absolute Stichprobenfehler in Quellnahe groler
als auf weiter entfernten Beurteilungsflachen. Der absolute Stichprobenfehler der AUSTAL-
Rechnung fiir die Zusatzbelastung betragt fur die Beurteilungsflachen der maRgeblichen Immis-
sionsorte nahezu 0,00 %. Die Abbildung 14 zeigt die statistische Unsicherheit des absoluten
Stichprobenfehlers fiir die Zusatzbelastung. Der maximale relative Stichprobenfehler an den

Immissionsorten errechnet sich aus dem Quotient des absoluten Stichprobenfehlers zur Zu-

satzbelastung 1Z.

Die nach TA Luft Anhang 3 Nr. 9 geforderte Grenze fir die statistische Unsicherheit wird unter-

schritten.
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Abbildung 14: Statistischer Fehler der Geruchsprognose — Zusatzbelastung IZ
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8.1.3 BEWERTUNG DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Umfeld der Biogasanlage am Standort Gettorf wird es zu Geruchsimmissionen kommen. Bei
einer flr diesen Sachverhalt gewéhiten Grofie der Beurteilungsflachen von 50 m und der Ver-
wendung der Ausbreitungsklassenzeitreihe der Wetterstation Hohn zeigen sich die maximalen

Geruchshaufigkeiten, die durch die Anlage verursacht werden, auf dem Anlagengeldnde selbst.

Ausgehend von einem Dauerbetrieb der Biogasanlage (iber die 8.760 Stunden des Jahres wird
ein Geruchsstoffstrom von 15,4068 MGE/h durch die Anlage emittiert. Fir die Ausbreitungs-
rechnung wurden die BHKW-Module mit einer Betriebszeit von jeweils 8.760 Stunden des Jah-
res, also nicht hinsichtlich ihrer realen Betriebsstunden aufgrund des Flexi-Betriebes berlick-

sichtigt, so dass der Geruchsstoffstrom der Biogasanlage in der Realitat wesentlich geringer

ausfallt.

Die in diesem Gutachten dargestellten Immissionswerte der Zusatzbelastung bilden die anla-
genbezogene Zusatzbelastung durch die Biogasanlage ab. Die Immissionen der anlagenbezo-
genen Zusatzbelastung sind in ihrer Eigenschaft nicht nach den Gewichtungsfaktoren der Ta-
belle 5 Kap. 4.1.4 gewichtet. Dies ergibt sich aus der GIRL Nr. 3.3 (Fulnote) zur Nachweisflh-

rung der lrrelevanz der anlagenbezogenen Zusatzbelastung 1Z.

Das Resultat der Ausbreitungsrechnung wird als relative Haufigkeit der Geruchsstunden pro

Jahr angegeben. Fir die Beurteilung der Geruchsimmissionen werden die Kenngréfien gemaf

den Angaben in Kapitel 4 ermittelt.

Auf allen mafRgeblichen Beurteilungsflachen, d.h. Beurteilungsflichen mit Wohnbebauungen,
kann eine anlagenbezogene Zusatzbelastung der Anlage von < 2 % Geruchsstundenhufigkei-
ten prognostiziert werden.

Bei Einhaltung eines Wertes von 2 % Haufigkeit der Geruchsstunden pro Jahr (Zusatzbelas-
tung) kann laut GIRL davon ausgegangen werden, dass die zu beurteilende Anlage die belésti-
gende Wirkung einer moglicherweise vorhandenen Belastung (Vorbelastung) nicht relevant er-
héht (Irrelevanzkriterium).

Das Irrelevanzkriterium bezieht sich laut GIRL nur auf Flachen, auf denen sich Personen nicht
nur vorlibergehend aufhalten. Dies sind in der Regel Wohnungen, die die Funktionen Wohnen
und Schlafen erfillen. Folglich wird das Irrelevanzkriterium von 2 % Haufigkeit der Geruchs-

stunden pro Jahr auf den oben genannten, durch Wohnen genutzten Fldchen, eingehalten.

Ergebnis der Ausbreitungsrechnung fir den Geruch ist, dass auf allen mafgeblichen Beurtei-
lungsflachen die Geruchsstundenhaufigkeiten irrelevant sind. Damit sind die Zusatzbelastungen

der Biogasanlage durch Geruch nicht als schadliche Umwelteinwirkung zu werten.
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8.2 Ergebnisse und Bewertung der Ammoniak- und Stickstoffprognose

8.2.1 IMMISSIONSDATEN DER ZUSATZBELASTUNG AMMONIAKKONZENTRATION
Zur Bewertung der Immissionskonzentration an NH; werden die in Kap. 3.2 aufgefiihrten Beur-

teilungsgrundlagen herangezogen.

Es wird gepriift, ob gemanl der Ammoniakabstandsregelung nach Abbildung 4 aus Anhang 1
der TA Luft 2002 sich im Umfeld der Anlage empfindliche Pflanzen und Okosysteme befinden.
Grundlage zur Herleitung des Mindestabstandes ist der Emissionsmassenstrom flr Ammoniak;

dieser liegt bei 1.724,09 kgNHy/a. Die Abstandsbetrachtung erfolgt mit der Mindestabstandsfor-
mel der TA Luft. Die Formel wird nachfolgend aufgefhrt:

Xmin = \/F*Q

Der zu verwendende F-Faktor betragt nach TA Luft 41.668 m**a/Mg. Der Emissionsmassen-

strom Q betragt 1,724088 Mg/a.

Gemal der Ammoniakabstandsregelung nach Abbildung 4 aus Anhang 1 der TA Luft 2002
ergibt ein Mindestabstand von: Xma = 268 m. In der nachfolgenden Abbildung 15 ist der Min-
destabstand nach TA Luft dargestellit.
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Abbildung 15: Mindestabstand NH; (ohne Mal3stab)
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Innerhalb des Mindestabstandes nach Abbildung 4 im Anhang 1 der TA Luft 2002 befindet sich
der maligebliche immissionsort 101 fir die Beurteilung von Ammoniakimmissionen, d.h. emp-

findliche Pflanzen und Okosysteme liegen innerhalb des Mindestabstandes.

Daher wurde mittels Ausbreitungsrechnung (Immissionsprognose) geprift, wie hoch die im Um-
feld des Vorhabens berechneten Immissionskonzentrationen (anlagenbezogene Zusatzbelas-

tung) durch NH;3 im Jahresmittel sein werden.

In Abbildung 16 werden die Ergebnisse der Immissionsprognose der zu erwartenden Ammonia-
kimmissionen und die Standortumgebung der Biogasanlage aufgezeigt. Weiterhin zeigt die Ab-
bildung 16 die 3 ug/m? Isoplethe (duflerer Rand der blauen Flache) der anlagenbezogenen Zu-
satzbelastung durch Ammoniakkonzentration. Die hochsten Ammoniakimmissionen werden auf

dem Anlagengelénde selbst erreicht.

Innerhalb der 3 ug/m® Isoplethe der anlagenbezogenen Zusatzbelastung durch NH;-
Immissionskonzentrationen befinden sich keine empfindlichen Pflanzen und Okosysteme (mafR-
geblichen Immissionsorte). Alle maRgeblichen Immissionsorte zur Beurteilung der Ammonia-
kimmission befinden sich auflerhalb der 3 ugNHy/m?* Isoplethe und weisen somit eine anlagen-

bezogene Zusatzbelastung an Ammoniakkonzentration von < 3 ug/m? auf.

In der Tabelle 11 sind die anlagenbezogene Zusatzbelastungen durch NH; Immissionskonzent-

ration an den maRgeblichen Immissionsorten aufgelistet.

Tabelle 11: NH; - Immissionskonzentration 1Z (anlagenbezogen)

NH; Immissions-
. konzentration
Immissionsort Biotop / Okosystem Schutzgebietsausweisung in pg/m?
10 1 Wald-Produktionswald keine 0,88
102 Sumpfdotterblumenwiese Biotop nach § 30 BNatSchG 0,10
{03 Nahrstoffreiches Nassgriinland Biotop nach § 30 BNatSchG 0,06
FFH-Gebiet Nr, DE 1526-391
,Sldklste der Eckemférder Bucht
10 4 verschiedene empfindliche LRTs | und vorgelagerte Flachgriinde" < 0,01
FFH-Gebiet Nr. DE 1526-353
,Naturwald Stodthagen und an-
105 verschiedene empfindliche LRTs | grenzende Hochmoore" < 0,02

Bei der dargestellten Immissionskonzentration an den Immissionsorten 101 bis 103 handelt es
sich um die Immissionskonzentrationen am Aufpunkt mit der maximalen beaufschlagten anla-

genbezogenen Zusatzbelastung von Ammoniak am zu beurteilenden Okosystem (siehe rot

schattierte Beurteilungsfléchen).
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Die Rechengebietsgrenze endet in nordlicher Richtung in einer Entfernung von ca. 1,4 km und
in ostlicher Richtung in ca. 1,3 km. Zur Bewertung der Ammoniakimmissionskonzentration der
anlagenbezogenen Zusatzbelastung an dem Immissionsort 104 und |05 wird die ermittelte
KenngrofRe am auferen Rand der dem FFH-Gebiet zugewandeten Rechengebietsgrenze ver-
wendet. Der eigentliche immissionsort 104 und 105 befindet sich in ca. 3,3 km bzw. 5,8 km Ent-

fernung vom Anlagenstandort.
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8.2.2 IMMISSIONSDATEN DER ZUSATZBELASTUNG STICKSTOFFDEPOSITION

Das Kapitel 5.2 des LAl Berichtes vom 01.03.2012 AK ,ERMITTLUNG UND BEWERTUNG
VON STICKSTOFFEINTRAGEN“ macht zur Ermittlung der  Stickstoffdeposition-
Zusatzbelastung folgende Aussagen: ,...Die anlagenspezifische Zusatzbelastung kann mittels
eines vereinfachten Screening-Verfahrens abgeschétzt oder mit dem in Anhang 3 der TA Luft
genannten Verfahren prognostiziert werden.”.

Die Ermittlung der Stickstoffdepositionen erfolgt nach den in Kap. 4.3 genannten Methoden.

Die in der Ausbreitungsrechnung, mit der festen Depositionsgeschwindigkeit von 0,01 m/s, er-
rechnete Ammoniakdeposition wurde innerhalb des Rechenprogramms mit dem Verhéltnis aus
der Depositionsgeschwindigkeit flr das entsprechende Okosystem (Wald 0,02 m/s; Wiese
0,015 m/s) zur Depositionsgeschwindigkeit des Modells (0,01 m/s) multipliziert und unter Be-

achtung der Atomgewichte die Stickstoffdeposition berechnet.

In der Abbildung 17 werden die Ergebnisse der Immissionsprognose der anlagenbezogenen
Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition fUr das Okosystem Wald und die Standortumgebung
der Anlage aufgezeigt. In der Abbildung 18 werden die Ergebnisse der Immissionsprognose der

anlagenbezogenen Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition flr das Okosystem Wiese aufge-
zeigt.

Die Abbildung 17 und die Abbildung 18 zeigen jeweils die 5 kgN/(ha*a) Isoplethe (uRerer Rand
der gelben Fliche). Die hochsten Stickstoffdepositionen werden auf dem Anlagengelénde

selbst erreicht.

Innerhalb der 5 kgN/(ha*a) Isoplethe der anlagenbezogenen Zusatzbelastung durch Stickstoff-
deposition befinden sich keine empfindlichen Pflanzen und Okosysteme (maRgebliche Immissi-
onsorte). Alle mafigeblichen Immissionsorte befinden sich aulerhalb der 5 kgN/(ha*a) Isoplethe

und weisen somit eine anlagenbezogene Zusatzbelastung an Stickstoffdepositionen von <

5 kgN/(ha*a) auf.
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In der Tabelle 12 ist die anlagenbezogene Zusatzbelastung der Stickstoffdeposition an den

mafdgeblichen Immissionsorten aufgelistet.

Tabelle 12: kosystemspezifische Stickstoffdeposition IZ (anfagenbezogen)

Stickstoff-
. deposition
Immissionsort Biotop / Okosystem Schutzgebietsausweisung in kgN/{ha*a)
101 Wald-Produktionswald keine 4,33
102 Sumpfdotterblumenwiese Biotop nach § 30 BNatSchG 0,38"
103 Néhrstoffreiches Nassqriinland Biotop nach § 30 BNatSchG 0,22*
FFH-Gebiet Nr. DE 1526-391
,Stdkiste der Eckemférder Bucht
04 verschiedene empfindliche LRTs | und vorgelagerte Flachgriinde"” < 0,05
FFH-Gebiet Nr. DE 1526-353
.Naturwald Stodthagen und an-
105 verschiedene empfindliche LRTs | grenzende Hochmoore* <Q,12*

* bewertet als Okosystem Wiese
** konservativ bewertet als Okosystem Wald

Bei der dargestellten Stickstoffdeposition an den Immissionsorten 101 bis 03 handelt es sich
um die Deposition am Aufpunkt mit der maximalen beaufschlagten anlagenbezogenen Zusatz-

belastung am zu beurteilenden Okosystem (siehe rot schattierte Beurteilungsfidchen).

Die Rechengebietsgrenze endet in nordlicher Richtung in einer Entfernung von ca. 1,4 km und
in ostlicher Richtung in ca. 1,3 km. Zur Bewertung der Stickstoffdeposition der anlagenbezoge-

nen Zusatzbelastung an dem Immissionsort 104 und 105 wird die ermittelte KenngréfRe am

aulReren Rand der dem FFH-Gebiet zugewandeten Rechengebietsgrenze verwendet. Der ei-

gentliche Immissionsort 104 und 105 befindet sich in ca. 3,3 km bzw. 5,8 km Entfernung vom

Anlagenstandort.
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Abbildung 18: Stickstoffdeposition 1Z (anlagenbezogen) — Wiese (5 kgN/(ha*a) Isoplethe)
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Fir die Bewertung der Stickstoffeintrage in die nachst gelegenen FFH-Gebiete wird grundsatz-
lich die vorhabenbezogene Zusatzbelastung herangezogen. Aufgrund der Entfernung der
LRTs der FFH-Gebiete zum Anlagenstandort wurde auf die Berechnung bzw. auf eine Ausbrei-
tungsrechnung der vorhabenbezogenen Zusatzbelastung verzichtet. Im vorliegenden Fall wird
fiir die Bewertung der Stickstoffeintrdge die anlagenbezogene Zusatzbelastung verwendet, wel-

ches einem konservativen Ansatz entspricht.

Die Abbildung 19 zeigt die 0,3 kgN/(ha*a) Isoplethe (duferer Rand der orangenen Flache) der

anlagenbezogenen Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition fir das Okosystem Wald.

Innerhalb der 0,3 kgN/(ha*a) Isoplethe der anlagenbezogenen Zusatzbelastung durch Stick-
stoffdeposition befinden sich keine erfassten und kartierten Lebensraumtypen (LRT) von besta-
tigten FFH-Gebieten. Alle stickstoffempfindlichen Lebensraumtypen (LRT) befinden sich auller-
halb der 0,3 kgN/(ha*a) Isoplethe und weisen eine anlagenbezogenen und somit auch eine vor-

habenbezogen Zusatzbelastung an Stickstoffdepositionen von < 0,3 kgN/(ha*a) auf.
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Abbildung 19: Stickstoffdeposition IZ (anlagenbezogen) — Wald (0,3 kgN/(ha*a) Isoplethe)
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8.2.3 FEHLERBETRACHTUNG

Aufgrund der statistischen Grundlage des Verfahrens ergeben sich flr die Prognoseergebnisse
statistische Unsicherheiten. Die statistische Unsicherheit fiir die hier erzielten Ergebnisse wird
durch AUSTAL berechnet und in ihrer raumlichen Verteilung als Flachenraster dargestelit. Die
statistische Unsicherheit wird fiir die Stoffe nach TA Luft 2002 von AUSTAL als relativer Stich-
probenfehler berechnet.

Die statistische Unsicherheit fir den Schadstoff NHs der AUSTAL-Rechnung kann der nachfol-
genden Abbildung entnommen werden. Der statistische Fehler der AUSTAL-Rechnung flr die
Zusatzbelastung des Schadstoffes NH; liegt an den mafigeblichen Immissionsorten < 1,00 %.

Die nach TA Luft Anhang 3 Nr. 9 geforderte Grenze fir die statistische Unsicherheit wird unter-

schritten.
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Abbildung 20: Statistischer Fehler der Ammoniakprognose — Zusatzbelastung I1Z
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8.2.4 BEWERTUNG DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Umfeld der Biogasanlage am Standort Gettorf wird es zu Ammoniakimmissionen und Stick-
stoffdepositionen kommen. Bei einer fir diesen Sachverhalt gewéhiten GréRe der Beurteilungs-
flachen von 50 m und der Verwendung der Ausbreitungsklassenzeitreihe der Wetterstation

Hohn zeigen sich die maximalen Belastungen, die durch die Anlage verursacht werden, auf

dem Anlagengelédnde selbst.

Beziiglich der hier betrachteten Okosysteme ist als indirekte Wirkung die Nahrstoffwirkung von
Stickstoff- (N-) Verbindungen zu betrachten, die in gegen Néahrstoffeintrag empfindlichen Le-
bensraumen bzw. Okosystemen (iber die Veranderungen der Standortverhaltnisse zu negativen
Verschiebungen der Artenzusammensetzung flhren kann. Ein erhéhter Stickstoffeintrag in
nahrstoffarme Standorte kann konkurrenzkréftigere, im Allgemeinen weit verbreitete Pflanzenar-

ten fordern und so die Abnahme seltener und oft geschiitzter Arten bewirken.

In diesem Gutachten werden die Ammoniakimmissionen und Stickstoffeintrage aus reduziertem
Stickstoff der anlagenbezogenen Zusatzbelastung der Biogasanlage am Standort Gettorf unter
Beriicksichtigung der zu beurteilenden Biotope bzw. Okosysteme ermittelt. Ausgehend vom
Dauerbetrieb der Anlage, Uber die 8.760 Stunden des Jahres werden ca. 1.724 kg/a Ammoniak

aus der Anlage emittieren.

Die Uberpriifung des Mindestabstandes nach Abbildung 4, Anhang 1, TA Luft 2002 wurde
durchgefihrt. Im Ergebnis der Abstandsbetrachtung zeigt sich, dass sich innerhalb des errech-
neten Mindestabstandes empfindlichen Pflanzen und Okosysteme befinden.

Zur Ermittlung der Immissionskenngrofie fir die Ammoniakkonzentration und Stickstoffdepositi-

on wurde eine Ausbreitungsrechnung zur Bestimmung der anlagenbezogenen Zusatzbelastung

nach Anhang 3 TA Luft durchgeflihrt.

Die Ammoniakkonzentration von 3 pg/m?® wird an allen mafigeblichen Immissionsorten unter-
schritten und ist somit unkritisch gegeniiber empfindlichen Pflanzen und Okosystemen. Im Er-
gebnis der Ausbreitungsrechnung flr die anlagenbezogene Zusatzbelastung zeigt sich, dass
sich innerhalb der 3 ug/m? Isoplethe keine empfindlichen Pflanzen und Okosysteme befinden.

An allen Aufpunkten der zu beurteilenden Biotope bzw. Immissionsorte ist die anlagenbezogene
Zusatzbelastung an NHz-Immission < 3 pg/m?.

Gemal Anhang 1 TA Luft und dem LAl Bericht ,AK ERMITTLUNG UND BEWERTUNG VON
STICKSTOFFEINTRAGEN" kann festgestellt werden: Wenn im Ergebnis der Ausbreitungsrech-
nung nachgewiesen wird, dass die anlagenbezogene Zusatzbelastung durch Ammoniak
3 ug/m? an keinem maRgeblichen Beurteilungspunkt (Immissionsort) d.h. in allen zu betrach-
tenden Okosystemen (iberschreitet, so ist kein Anhaltspunkt fir das Vorliegen erheblicher
Nachteile durch Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme auf Grund der Einwirkung

t ,
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von Ammoniak gegeben. Schaden durch Ammoniakimmissionen an der umgebenden Vegetati-

on sind somit nicht zu erwarten.

Die Bewertung der Stickstoffdeposition wird fiir die Schutzgebietssysteme differenziert vorge-
nommen. In der Tabelle 13 kann das Ergebnis der Bewertungsmatrix flr die Stickstoffeintrage

an den Immissionsorten detailliert nachvolizogen werden.

Tabelle 13: Bewertung der 6kosystemspezifischen Stickstoffdeposition

Immissionsort

i01

102

103

104

105

Wald-
Produktions-
wald

Sumpfdotter-
blumenwiese

Nahrstoff-
reiches
Nassgriinland

LRTs

LRTs

Biotop / Okosystem
Ermittlung der Zusatzbelastung

fanlagenbezogene
IZusatzbelastung
[kgN/(ha*a)]

4,30

0,38

0,22

<0,05

<0,12

Ermittlung des
Beurteilungswertes (BW)

critical load Wert
LAl, Berner Liste (Spanne)
tkgN/(ha*a)]

ok

E 23

sk

*kk

et

Okosystemspezifischer
critical load Wert (CL)
fkgN/(ha*a)]

'Schutzkategorie nach
IFunktion

Produktion

Lebensraum

Lebensraum

Lebensraum

Lebensraum

\Geféhrdungsstufe

mittel

mittel

mittel

hoch

hoch

IZuschlagsfaktor

25

1.2

1.2

1.0

1.0

Beurteilungswert (BW)
kgN/(ha*a)]

/

/

/

/

!

Ermittlung der Vorbelastung (IV)

Vorbelastung geman
UBA Datensatz (VB)

Jok

sk

*kk

k%

[kgN/(ha*a)]

Immissionen von im UBA Datensatz nicht
erfasster relevanter Quellen im Beurtei-
ungsgebiet

*k

*hk

kkk

Ermittlung der
Gesamtbelastung (GB)

Gesamtbelastung des zu
beurteilenden Okosystems (GB)
[kgN/(ha*a)]

Ergebnis |

irrelevante Zusatzbelastung nach LAl
Bericht — Abschneidekriterium

< 5 [kgN/{ha*a)]

nicht
anwendbar

nicht
anwendbar

Ergebnis I GB < CL

/

/

/

/

Ergebnislli GB< BW

ja

ja

ja

nicht
anwendbar

nicht
anwendbar

Ergebnis [V
Abschneidekriterium*
1Zvorhabenbezogen
< 0,3 [kgN/(ha*a)}

nicht
anwendbar

nicht
anwendbar

nicht
anwendbar

ja

ja

Beurteilung
|Vorliegen erheblicher Nachteile

nein

nein

nein

nein

nein

* Untersuchung und Bewertung straRenverkehrsbedingten Nahrstoffeintrdgen in empfindliche Biotope
** nicht erforderlich da Ergebnis ! (IZ anlagenbezogen < 5 kg/(ha*a)) erfulit
*** nicht erforderlich da Ergebnis 1V (IZ vorhabenbezogen < 0,3 kg/(ha*a)) erfilllt
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Schutzgiiter des nationalen Naturschutzrechts — Immissionsort 101 bis 103

Flr die Bewertung der Stickstoffdeposition wird auf die Vorgehensweise des LAl Berichtes Ar-
beitskreis ,Ermittlung und Bewertung von Stickstoffeintragen” zuriickgegriffen. Der LAl Bericht
legitimiert die Ermittlung der anlagenbezogenen Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition mittels
einer Ausbreitungsrechnung unter Verwendung von AUSTAL 2000.

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt nach den Vorgaben des LAl Berichtes. Darin wird an
Hand von Praxisféllen und Beispielsrechnung vorgeschlagen:

~Wenn die Zusatzbelastung (gesamte Anlage) am Aufpunkt héchster Belastung eines empfind-
lichen Okosystems 5 kg N/ha*a ... nicht liberschreitet, ist eine Betrachtung der Stickstoffdeposi-

tion nicht erforderlich {(Abschneidekriterium).".

In der Tabelle 13 kann das Ergebnis der Bewertungsmatrix fir die Stickstoffeintrdge an den

Immissionsorten detailliert nachvollzogen werden.

An den mafigeblichen Immissionsorten 101 bis 103 (empfindliche Pflanzen und Okosysteme) ist
die anlagenbezogene Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition, ermittelt unter konservativen
Ansatzen, < 5 kgN/(ha*a) (vgl. Ergebnis [). Die anlagenbezogenen Stickstoffeintrage in Form
der Deposition sind an keinen Aufpunkt der maRgeblichen Immissionsorte > 5 kgN/(ha*a). Da
die anlagenbezogene Zusatzbelastung der Stickstoffdeposition von 5 kgN/(ha*a) an den maR-
geblichen Immissionsorten unterschritten wird, muss keine weitere Betrachtung der N-
Deposition erfolgen (Abschneidekriterium).

Damit sind die zusatzlichen Stickstoffeintrage als irrelevant zu bezeichnen.

Schutzgiliter des europdischen Naturschutzrechts — Immissionsort 104 und (05:
Die nachst gelegenen FFH-Lebensraumtypen (LRT) befinden sich in den weit entfernten FFH-
Gebieten Nr. DE 1526-391 ,Sidkiiste der Eckernférder Bucht und vorgelagerte Flachgriinde”

sowie Nr. DE 1526-353 ,Naturwald Stodthagen und angrenzende Hochmoore®.

Fir die Bewertung der Erheblichkeit der Stickstoffdeposition in FFH-Gebieten werden Critical
Loads herangezogen. Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt gemaR der ,Untersuchung und
Bewertung von stral3enverkehrsbedingten Néhrstoffeintrégen in empfindliche Biotope” (BaSt)
vom April 2013 vorgegebene Vorgehensweise, die der Abbildung 9 des Kapitels 3.3.2 zu ent-
nehmen ist.

Im o.g. Bericht wird als unteres Abschneidekriterium fiir die vorhabenbezogene Zusatzbelas-
tung ein Depositionswert von 0,3 kgN/ha*a angesetzt. ,Die zusétzliche Menge an vorhabenbe-
dingten Stickstoffeintrdgen ist bis zu dieser Schwelle weder durch Messungen empirisch nach-
weisbar noch wirkungsseitig relevant und damit nach den MaRstédben der praktischen Vernunft

und der VerhéltnisméRigkeit irrelevant. Das Abschneidekriterium soll fiir jedes einzelne Vorha-

ben gelten.”.
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Die auf das vorliegende Vorhaben und die vorliegenden LRTs bezogene Entscheidungskaska-

de kann der Tabelle 13 entnommen werden (vg!l. Ergebnis 1V).

Innerhalb der 0,3 kgN/(ha*a) Isoplethe der anlagenbezogenen und somit auch der vorhabenbe-
zogen Zusatzbelastung durch Stickstoffdeposition befinden sich keine erfassten und kartierten
Lebensraumtypen von bestatigten FFH-Gebieten. Alle stickstoffempfindlichen LRT befinden
sich auRerhalb der 0,3 kgN/(ha*a) Isoplethe und weisen eine anlagenbezogenen und somit

auch eine vorhabenbezogen Zusatzbelastung an Stickstoffdepositionen von < 0,3 kgN/(ha*a)

auf.

Es kann festgestellt werden, dass an den hier zu beurteilenden Lebensraumtypen das Ab-
schneidekriterium nach BaSt in Héhe von 0,3 kgN/ha*a flir die vorhaben- bzw. anlagenbezoge-
ne Zusatzbelastung unterschritten wird. Ein Vorliegen erheblicher Nachteile kann daher fur die

LRTs der 0.g. FFH-Gebiete ausgeschlossen werden.

Erhebliche Nachteile aus Ammoniakimmissionen sowie Stickstoffdepositionen sind im Zusam-
menhang mit dem Betrieb der Biogasanlage am Standort Gettorf nicht zu erwarten. Somit kann
davon ausgegangen werden, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf Funktionen und Struk-

tur der Vegetation bzw. der Okosysteme infolge von Stickstoffdeposition zu erwarten sind.

Damit sind die zusatzlichen Ammoniak- und Stickstoffeintrdge der Biogasanlage als nicht

schédliche Umweltauswirkung zu bezeichnen.

f
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9. ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Gutachten wurden Immissionsprognosen flr Geruch, Ammoniak und Stick-
stoffdeposition durchgefihrt, die im Zusammenhang mit den Planungen fir die Erweiterung der

Biogasanlage am Standort Gettorf stehen.
Fur die Ausbreitungsrechnungen wurde das Programm AUSTAL 2000 unter Bericksichtigung

der Ausbreitungsklassenzeitreihe der Wetterstation Hohn verwendet.

Grundlage flir die Beurteilung der prognostizierten Geruchshaufigkeiten stellt die Ge-

ruchsimmissionsrichtlinie GIRL 2008 sowie deren Erlauterungen dar.

Ergebnis der Ausbreitungsrechnung fur den Geruch ist, dass auf allen Beurteilungsflachen mit

maRgeblichen Immissionsorten die Geruchsstundenhaufigkeiten der anlagenbezogenen Zu-

satzbelastung irrelevant sind.

Damit sind keine erheblichen Belastigungen durch Gerliche zu erwarten.

Zur Beurteilung der Ammoniakimmissionen wird nach dem Regelwerk der TA Luft Nr. 4.8 ver-
fahren. Nach Ermittlung des Mindestabstandes gemaR Anhang 1, Abbildung 4 TA Luft wurde
festgestellt, dass sich innerhalb des errechneten Mindestabstandes empfindliche Pflanzen und
Okosysteme befinden. Durch eine Ausbreitungsrechnung fir Ammoniak nach Anhang 3 TA Luft
wurde festgestellt, dass die Immissionskonzentration an keinem Immissionsort d.h. empfindliche
Pflanzen und Okosysteme > 3 ugNHa/m? betragt.

Die anlagenbezogenen Stickstoffeintrage (Depositionen) sind an keinem mafgeblichen Immis-
sionsort > 5 kgN/ha*a. An den Lebensraumtypen (LRT) der betrachteten FFH-Gebiete ist die

vorhabenbezogenen Zusatzbelastung deutlich kleiner als 0,3 kgN/ha*a.

Der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosys-

teme durch die Einwirkung von Ammoniak und Stickstoff in der Umgebung des Anlagenstandor-

tes ist nach Nr. 4.8 TA Luft gewahrleistet.

Die Immissionen der Anlage sind nicht als schadliche Umwelteinwirkung zu werten.

bearbeitet: gepruft:
K. Reiche D. Hartel
Dipl.- Ing. (FH) Biotechnologie Assessor des Hoheren Dienstes

Umweltgutachter (DE-V-0283)
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10. EINGANGSDATE!

10.1 austal.log — Zusatzbelastung
Immissionsraster
Projektdatei: D:\AUSTAL\Gettorf\improg-0100.IPR
Rasterdatei: D: \AUSTAL\Gettorf\improg-0100-IZ.IRD
berechnet mit: D:\AUSTAL\Gettorf\improg-0100.IPR
Variante: Zusatzbelastung
Rechenzeit: 03:25:42 h
Gerechnet: 28.07.2017 12:11:18
Rechengebiet:
Bereich: Rechteck
dx: 8.00m Punkte in x: 289
dy: 8.00m Punkte in y: 289
Xt von 32560660.0m bis32562964.0m
y: von 6029500.0m bis 6031804.0m
Rel. Hohe: 1.50m

AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung
2017-07-28 08:45:33 ——————--—mmmmmm oo m oo — oo oo oo S— eSS oo oo oSom T
TalServer:D:\AUSTAL\Gettorf

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Rofilau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Buro Janicke, Uberlingen, 1989-2014
Arbeitsverzeichnis: D:/AUSTAL/Gettorf

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52
Das Programm l3uft auf dem Rechner "AP-11",

=== = == Beginn der Eingabe ==== === = ====
ti "improg-0100"

>
> az "0:\AUSTAL\Gettorf\austal2000.aktern"
> gh "D:\AUSTAL\Gettorf\austal2000.top"
> rb "gebaeude.dmna"
> ux 32560310.00
> uy 6028999.00
> xa 2325.3 ' Anemometerposition
> ya 2239.3
> ha 17 .7
> gs 1
> os NESTING
> x0 1434.00 1370.00 1242.00 986.00 346.00
> y0 1457.00 1393.00 1265.00 1009.00 487.00
> dd 8.00 16.00 32.00 64.00 128.00
> nx 18 18 18 18 19
> ny 20 20 20 20 19
> z0 0.50 ' Rauhigkeitsldnge extern bestimmt
> do 3.00
> Xq 1501.86 1510, 97 1486.06 1490.32 1497.27 1496.10
1537.92 1483.16 1486.15
> yq 1512.09 1509.19 1519.90 1510:97 1443.63 1457.54
1561.47 1538.98 1537.86
> hg 0.50 10.00 12.20 0.00 2.80 2.80
0.00 2.20 2.20
> aq 0.00 0.00 0.00 20.00 2.38 7.00
10.00 6.50 6.50
> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 2.38
10.00 2.45 2.45
> cq 0.00 0.00 0.00 3.00 0.60 0.00
3.00 .00 0.00
> wg 0.00 0.00 0.00 248.33 27.94 70.64
78.72 69.37 6937
!
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> dg 0.0 0.200 0.250 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

> tq 0.0 180.000 180.000 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

> qq 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

> vq 0.0 16.040 17.330 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

> nh3 0.001350 0.0 0.0 0.0 0.0009996 0.0009996
0.01150 0.0 2

> odor 100 50.33 1631 1651 180.0 61.64 61.64
200.0 148.2 ?

> xp 1486.15 1337.10 1898.33  2176.41

> yp 1537.86 1512.48 1821.33  1611.34

> hp 1.50 1.50 1.50 1.50

R ======= Ende der Eingabe ==

betriagt weniger als 10
betrdgt weniger als 10
betrdgt weniger als 10
betragt weniger als 10
betrdgt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle betrigt weniger als 10
Die HShe hq der Quelle betrigt weniger als 10
Die maximale Gebdudehohe betrdgt 8.0 m.

>>> Die H&he der Quelle 1 liegt unter dem 1.2-fachen der Gebaudehohe fiir i=144, 3=129.

>>> Dazu noch 55 weitere Fidlle.

Die Hohe hg der Quelle
Die Hbhe hg der Quelle
Die Hbhe hg der Quelle
Die Hohe hg der Quelle
Die Hohe hg der Quelle

W O <)oY U Wb =
EEEEEE

Festlegung des Vertikalrasters:
6.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 25.0 40.0 65.0

100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0
1200.0 1500.0

Festlegung des Rechennetzes:

dd 8 16 32 64 128
x0 1434 1370 1242 986 346
‘nx 18 18 18 18 19
y0 1457 1393 1265 1009 497
ny 20 20 20 20 19
nz 6 21 21 21 21

Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz
Die maximale Steilheit des Gelédndes in Netz
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz ist 0.03 (0.03).

Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz ist 0.03 (0.03).
Existierende Gelindedateien zg(0*.dmna werden verwendet.

Die Zeitreihen-Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/zeitreihe.dmna" wird verwendet.
Die Angabe "az D:\AUSTAL\Gettorflaustal2000.akterm” wird ignoriert.

ist 0.03 (0.03).
ist 0.03 (0.03).
ist 0.02 (0.02).

Gy & W N -

Prifsumme AUSTAL 524¢519f
Priifsumme TALDIA 6a50a£80
Priifsumme VDISP 3d55c8b8
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme SERIES 1171£d19

Bibliotheksfelder "zusitzliches K" werden verwendet (Netze 1,2).
Bibliotheksfelder "zusitzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2).

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "nh3"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungiiltig: 0)

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-j00z01"” ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-depz0l1" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-deps0l1" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-depz02" ausgeschrieben.
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TMT: Datei "D:/RUSTAL/Gettorf/nh3-deps02"” ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-3j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-depz(3" ausgeschrieben,
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-deps03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-3j00z04” ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-j00s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-depz(04"” ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-deps04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-3j00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/mh3-3j00s05” ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-depz05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-deps05" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung flr "odor"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungliltig: 0)

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-j00z01l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-jC00s0l” ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-3j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-3j00z03"” ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-3j00204" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-j00s04"” ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-j00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-j00s0S" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fdr "odor 100"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungiiltig: 0)

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor_100-j00z01” ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor 100-3j00s01l" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor 100-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor_100-3j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor_100-3j00203" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor_100-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/BUSTAL/Gettorf/odor 100-300z04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor 100-j00s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor_100-j00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor 100-j00s05" ausgeschrieben.
TMT; Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten £ir "nh3"

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-zbpz" ausgeschrieben.

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/nh3-zbps" ausgeschrieben.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten flr "odor"

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-zbpz" ausgeschrieben.

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor-zbps” ausgeschrieben.

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten fiir "odor 100"

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor_100-zbpz" ausgeschrieben.
TMO: Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/odor_ 100-zbps" ausgeschrieben.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
méglicherweise nicht relevant fir eine Beurteilung!

Maximalwerte,

NH3 DEP

Deposition

1019.88 kg/(ha*a) (+/- 0.0%) bei x= 1486 m, y= 1541 m (1: 7, 11)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5m

NH3 Jo0 370.89 pg/m® (+/- 0.0%) bei x= 1486 m, y= 1541 m (1: 7, 11)
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Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 1478 m, y= 1541 m (1:
ODOR_100 J00 : 100.C 3% (+/- 0.0 ) bei x= 1478 m, y= 1541 m (1l:
ODOR_MOD JOO : 100.0 3 (+/- 2 ) bei x= 1478 m, y= 1541 m (1:

2017-07-28 12:11:16 AUSTAL2000 beendet.

]

|[L LUCKING & HARTEL GmBH
o,

BGA Gettorf: 0100-S-0102-31.07.2017/0

Seite 70 von 78



10.2 taldia.log - Auszug

2017-07-28 08:45:33 —m——mm oo == s o e e e o m s
TwnServer:D:/AUSTAL/Gettorf

TwnServer:-B~../lib

TwnServer:-w30000

2017-07-28 08:45:33 TALdia 2.6.5-WI-x: Berechnung von Windfeldbibliotheken.
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:58
Das Programm liuft auf dem Rechner "AP-11".

======= ========= Beginn der Eingabe ====== m===cc=o=ssooowsss

> ti "improg-0100"

> az "D:\AUSTAL\Gettorflaustal2000.aktern"

> gh "D:\AUSTAL\Gettorf\austal2000.top"

> rb "gebaeude.dmna"

> ux 32560310.00

> uy 6028999.00

> Xxa 23253 ' Anemometerposition

> ya 2239.3

> ha 1%.7

> s L

> os NESTING

> %0 1434,00 1370.00 1242.00 986.00 346.00

> y0 1457.00 1393.00 1265.00 1009.00 497.00

> dd 8.00 16.00 32.00 64.00 128.00

> nx 18 18 18 18 19

> ny 20 20 20 20 19

> z0 0.50 ' Rauhigkeitslinge extern bestimmt

> do 3.00

> Xqg 1501.86 1510.97 1486.06 1450.32 1497.27 1496.10
1537.92 1483.16 1486.15

> ya 1512.09 1509.19 1519.90 1510.97 1443.63 1457.54
1561.47 1538.98 1537.86

> hg 0.50 10.00 12.20 0.00 2.80 2.80
0.00 2.20 2.20

> ag 0.00 0.00 0.00 20.00 2.38 7.00
10.00 6.50 6.50

> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 2:38
10.00 2.45 2.45

> 64 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
3.00 0.00 0.00

> wq 0.00 0.00 0.00 248 .33 27.94 70.64
78.72 69.37 69.37

> dg 0.0 *0.200 0.250 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

> tg 0.0 180.000 180.000 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

> qq 0.0 0.0 0.0 050 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

> vg 0.0 16.040 17.330 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

> nh3 0.001350 0.0 0.0 0.0 0.0009996 0.0009%89%¢6
0.01150 0.0 2

> odor_100 50.33 1631 1651 180.0 61.64 61.64
200.0 148.2 ?

> xXp 1486.15 1337.10 1898.33 2176.41

> yp 1537.86 1512.48 1821.33 1611.34

> hp 1.50 150 1..50 .50

= == Ende der Eingabe ======s==ss=s========= -

betridgt weniger als 10
betragt weniger als 10
betrdgt weniger als 10
betragt weniger als 10
betridgt weniger als 10

Die H®he hq der Quelle
Die H®he hq der Quelle
Die Hohe hg der Quelle
Die Hbhe hg der Quelle
Die Hbhe hg der Quelle
Die Hbhe hg der Quelle betridgt weniger als 10
Die HBhe hg der Quelle betrdgt weniger als 10 m.

Die maximale Geb#dudehshe betrdgt 8.0 m.

>>> Die H®he der Quelle 1 liegt unter dem 1.2-fachen der Geb&udehdhe fir i=144, j=129.
>>> Dazu noch 55 weitere Fidlle.
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Festlegung des Vertikalrasters:
0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 25.0 40.0 65.0

100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 1000.0
12006.0 1500.0
Festlegung des Rechennetzes:
dd 8 i6 32 64 128
x0 1434 1370 1242 986 346
nx 18 18 18 18 i9
y0 1457 1393 1265 100¢ 497
ny 20 20 20 20 19
nz 6 21 21 21 21
Die maximale Steilheit des Gelidndes in Netz 1 ist 0.02 (0.02}.
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 2 ist 0.02 (0.02).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 3 ist 0.02 (0.02).
Die maximale Steilheit des Gelédndes in Netz 4 ist 0.04 (0.03).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz S ist 0.03 (0.03).

Die Zeitreihen-Datei "D:/AUSTAL/Gettorf/zeitreihe.dmna" wird verwendet.
Die Angabe "az D:\AUSTAL\Gettorflaustal2000.akterm" wird ignoriert.

Priifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80
Priifsumme VDISP 3d55c8b9

Prifsumme SETTINGS £dd2774f

Prifsumme SERIES 1171£d19 )

2017-07~-28 08:45:34 Restdivergenz = 0.007 (1001 11)
2017-07-28 08:45:34 Restdivergenz 0.004 (1001 21)
2017-07-28 08:45:35 Restdivergenz = 0.002 (1001 31}
2017-07-28 08:45:35 Restdivergenz = 0.002 (1001 41)
DMK: Durch Testen bestimmt Rj=0.96637988 (0.98655200)
2017-07-28 08:45:35 Restdivergenz = 0.000 (1001 51)
2017-07-28 08:45:35 Restdivergenz = 0.007 (1002 11)
2017-07-28 08:45:36 Restdivergenz = 0.004 (1002 21)
2017-07-28 08:45:36 Restdivergenz = 0.002 (1002 31)
2017-07-28 08:45:37 Restdivergenz = 0.002 (1002 41)
2017-07-28 08:45:37 Restdivergenz = 0.000 (1002 51)
2017-07-28 08:45:37 Restdivergenz = 0.007 (1003 11)
2017-07-28 08:45:37 Restdivergenz = 0.004 (1003 21)
2017-07-28 08:45:38 Restdivergenz = 0.002 (1003 31)
2017-07-28 08:45:38 Restdivergenz = 0.002 (1003 41)
2017-07-28 08:45:39 Restdivergenz = 0.000 (1003 51)
2017-07-28 08:45:39 Restdivergenz = 0.008 (1004 11)
2017-07-28 08:45:39 Restdivergenz = 0.004 (1004 21)
2017-07-28 08:45:40 Restdivergenz = 0.002 (1004 31)
2017-07-28 08:45:40 Restdivergenz = 0.002 (1004 41)
2017-07-28 08:45:40 Restdivergenz = 0.000 (1004 51)
2017-07-28 08:45:40 Restdivergenz = 0.008 (1005 11)
2017-07-28 08:45:41 Restdivergenz = 0.004 (1005 21)
2017-07-28 08:45:41 Restdivergenz = 0.002 (1005 31)
2017-07-28 08:45:42 Restdivergenz = 0.002 (1005 41)
2017-07-28 08:45:42 Restdivergenz .000 (1005 51)
2017-07-28 08:45:42 Restdivergenz ,008 (1006 11)
2017-07-28 08:45:42 Restdivergenz .004 (1006 21)
2017-07-28 08:45:43 Restdivergenz = 0.002 (1006 31)
2017-07-28 08:45:43 Restdivergenz .001 (1006 41)
2017-07-28 08:45:43 Restdivergenz .000 (1006 51)
2017-07-28 08:45:43 Restdivergenz .007 (1007 11)
2017-07-28 08:45:44 Restdivergenz .004 (1007 21)
2017-07-28 08:45:44 Restdivergenz = 0.002 (1007 31)
2017-07-28 08:45:45 Restdivergenz .001 (1007 41)
2017-07-28 08:45:45 Restdivergenz .000 (1007 51)
2017-07-28 08:45:45 Restdivergenz .007 (1008 11)
2017-07-28 08:45:45 Restdivergenz .004 (1008 21)
2017-07-28 08:45:45 Restdivergenz .002 (1008 31)
2017-07-28 08:45:46 Restdivergenz .001 (1008 41)
2017-07-28 08:45:46 Restdivergenz .000 (1008 51)
2017-07-28 08:45:46 Restdivergenz = 0.006 (1005 11}
2017-07-28 08:45:46 Restdivergenz = 0.004 (1009 21}

I
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Eine Windfeldbibliothek fiir 216 Situationen wurde erstellt.
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Der maximale Divergenzfehler ist 0.008 (1013).
2017-07-28 08:50:35 TALdia ohne Fehler beendet.
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s,

10.3 zeitreihe.dnma - Auszug

buff 500060

forw "Le320icY Pra%S.0L" MYuaiS.1fY "lm37.1L” Y99.nnh33%10.3e" ¥02.cdor_1003%10.3e"

focl - ™C”

mode rexu¥

na 5.9 6.2 2.2 190. 12 10 2343 313

z0 0.59

d¢ 3.99

arcp  NZAM

sequ "i”

dims 1

size 28

lowb 2

nghb 2760
2005-01~-0%,02:00:00 258 2,6 139.90 0.000E+000 0.900E+000
2005-01-01,02:00:00 258 2.3 490.9 9,000E+0090 2. Q00E+000
2005-01-01.93:;00:60 255 2.7 13%5.9 0.0C0E+900 3.000E+000
2005-01~01.04:00:00 251 2.1 49,0 0.000E+000 9.000E+000
2005-01-01,05:00:008 231 1.9 45.0 D, 000E+000 3.000E+000
2005-01-01.06:00:00 220 243 49,4 4 .,000E+000 9.0G0E+000
2005-01-0%2.07:00:00 197 3.4 138.0 3.000E+090 9,000E+000
2605-01-901,08:00:00 202 3.8 99999.0 9.090E+000 0.000E+000
2005-01-01.09:00:00 194 4.4 399989.0 0.000E+000 0.000E+000
2005~01-02.10:00:00 194 4.8 99999.40 5 .000E+080 0.000E+0Q0
2005-031-01.11:00:00 201 4.2 999939.0 0.000E+D00 9. 000E+009
2005-91-01.12:00:00 214 4,1 =-130.90 0.000E+000 9.900E+000
2005-01-01.13:00:00 210 4.4 =%139.0 5.000E+00D 0.090E+000
2005-01-01,14:09:00 211 4.6 999939.0 0,000E+000 0.000E+000
2005~-02~01.15:00:90 2i5 4,7 9898385.9 2 .00DE+000 0 .000E+00¢C
2005-01-03.14:00:00 263 2.4 98999.0 0.060E+000 0.990E+009
2005-01-93.15:00:00 258 9.3 999989.0 0,000E+000 0,000E+000
2005-01-03,16:00:00 253 7.8 89989.90 0.000E+000 4.9000E+000
2005-01-03.,17:00:00 248 8.5 999%%9.0 0.000E+000 0, 000E+000
2005-01-03.18:00:00 2483 9.2 99%99.0 0.000E+000 0.000E+900
2005-01-03.,19:00:00 255 9.2 59999.0 0,000E+000 0.000E+900
2005-02-03,20:00:00 2486 §.8 99599.0 0.000E+000 0.,000E+000
2005-01-03.21:00:00 251 9.4 99999.0 0 .000E+000 0.9000E+900
2005-01-03.22:00:460 252 9.8 9999%.0 9.9008E+000 Q.000E+000
2005-01-03,.23:00:00 249 9.7 999%89.¢ 0.000E+000 0.000E+000
2005-01-04.00:00:00 253 10.5 9998%.0 0.000E+000 0.909E+Q09
2005~-01-04,01:00:00 247 10.7 998%%.0 0.900E+000 0.000E+000
2005-01-04.02:00:00 250 11.8 999898.0 3 .000E+D00 0.000E+000
2005-01-04.03:00:00 250 12.7 9B999.8 0. 000E+000 0.000E+000
2005-01-04.04:00:00 250 12,0 '99999%.9 Q.000E+000 0.000E+000
2005-01-04.05:00:900 249 11,4 59%%9.0 3.382E-002 2.8964E+002
2005-01-04,06:00:00 249 19.2 99989.0 3,882E~002 2.964E+002
2005-01-04.07:00:00 254 3,7 99999.90 3.982E-002 2.964E+002
2005-01-04.08:00:00 252 10.1 9999%.9 3.982E-~-002 2.964E+002
2005-01-0G4.99:00:0C 235 10.1 99%9%.0 3,932E-002 2.964E+002
29005~01-04.10:00:00 245 19.1 999899.0 3.982E-002 2,964E+002
2005-01-04.11:09:00 237 10.5 99923.0 3,932E~002 2.964E+002
2005-01-04.12:00:090 238 10.4 9989938.0 3.982E-002 2.964E+002
2005-01-04,13:00:00 242 19.1 99899.90 3.,982E-002 2.964E+002
2005-01-04,14:00:00 241 18.1 99898%8.0 3.982E-0G2 2.964E+002
2995-01~04,15:00:00 244 9.8 999%9%.0 3.982E-002 2.964E+002
2005-01-04.16:00:090 228 9,5 995584.0 3.882E~-002 2.964E+002
2005-01-04.17:0G:00 238 10.2 99999.0 3.982E~002 2.864E+002
2005-01-04,13:00:00 241 10.3 99899.0 3.982E-002 2.964E+002
2005-D1~04,19:80:09 241 10.3 99999.0 3,982E-002 2.964E+002
2005-~-01-04.20:00:090 239 190.1 99%99.0 3.982E-002 2.964E+002
2005-01-04.21:00:00 251 10.3 999%8¢9.0 3.982E-002 2.964E+002
2005-01-04.22:00:00 251 B.6& 99999.0 3.982E-002 2.964E+002
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