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1) Zusammenfassung

Die Gemeinde Gettorf plant im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 68, der
WOBA Baugesellschaft Boklund mbH den Neubau einer barrierefreien Wohnanlage mit
Diakoniestation zu erméglichen. Es soll allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. Wegen
der Schallimmissionen durch den Betrieb der geplanten Diakoniestation bei den nachstgelegenen
Wohnhéausern wurde dieses schalltechnische Gutachten erforderlich.

Die Untersuchungen im Rahmen dieses Gutachtens ergaben, dass durch den geplanten Betrieb
der Diakoniestation tagsiber die Anforderungen der TA Larm /1/ an allen Immissionsorten
eingehalten werden.

Nachts ist kein Betrieb der Diakoniestation geplant. Hinweise zu einem eventuell moglichen
Nachtbetrieb finden sich im Abschnitt 9.

2) Ausgangslage

Die Gemeinde Gettorf plant im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 68, der
WOBA Baugesellschaft Béklund mbH den Neubau einer barrierefreien Wohnanlage mit
Diakoniestation zu erméglichen. Es soll allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden.

Wegen der Schallimmissionen durch den Betrieb der geplanten Diakoniestation bei den
néachstgelegenen Wohnhausern fordert die Bauaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernférde den
Nachweis, dass die Anforderungen der TA Larm /1/ tagsuber und nachts an allen mafigeblichen
Immissionsorten eingehalten werden.

Die Bauleitplanung erfolgt durch die BCS Building Complete Solutions GmbH in Libeck und die
weitere Planung durch den Architekten Joachim Hansen aus Schleswig. Den Auftrag zur
Erstellung des Gutachtens erteilte die WOBA Baugesellschaft Boklund mbH.

3) Zielsetzung

Die Schallimmissionen durch den Betrieb der geplanten Diakoniestation bei den nachstgelegenen
Wohnraumfenstern sollen durch ein detailliertes Prognoseverfahren ermittelt werden.
Vorbelastungen durch schalltechnisch relevante Betriebe und Anlagen aullerhalb des
Plangebietes sollen berlcksichtigt werden, sofern dies gemal den Regelungen der TA Larm /1/
erforderlich ist. Neben dem geplanten Tagbetrieb der Diakoniestation soll auch geprift werden, ob
bei Bedarf ein Nachtbetrieb maglich ist.
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Die ermittelten Beurteilungspegel sollen mit den schalltechnischen Orientierungswerten der

DIN 18005 /5/ (Beiblatt 1) bzw. den Immissionsrichtwerten der TA Larm /1/ verglichen werden. Die
TA Larm /1/ ist die strengere Vorschrift und regelt weitergehende Anforderungen wie z. B.
Maximalpegel und tieffrequente Gerausche. Da spétestens im Baugenehmigungsverfahren die
Anforderungen der TA Larm /1/ zu erflllen sind, wurden diese schérferen Anforderungen zu
Grunde gelegt.

Falls sich Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte ergeben, sollen MaRnahmen zur
Verringerung der Immissionen vorgeschlagen werden.

4) Ortliche Gegebenheiten, Bau- und Betriebsbeschreibung

Die értlichen Gegebenheiten sind aus der Ubersichtskarte (Anlage 1) und dem Lageplan
(Anlage 2) ersichtlich.

In der Ubersichtkarte ist die Lage des Plangebietes in Gettorf dargestellt.

Im als Anlage 2 beigeflgten Lageplan sind der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 68, die betrachteten Immissionsorte (10) und die wesentlichen Schallquelien
beim Betrieb der Diakoniestation eingetragen.

Das geplante allgemeine Wohngebiet liegt 6stlich der Stderstralle in Gettorf. In allen Richtungen
grenzen Wohnhauser an das Plangebiet.

Auszlge aus den Bauunterlagen und Erl&uterungen zum zu erwartenden Verkehr liegen dem
Gutachten als Anlage 3 bei.

Das Untersuchungsgebiet ist im Wesentlichen eben und besitzt an der dstlichen Grenze des
Geltungsbereiches einen Gelandesprung von etwa einem Meter. Die Grundstiicke am
Fasanenweg liegen somit etwa einen Meter tiefer als der Parkplatz. Die Topografie wurde bei den
Berechnungen beriicksichtigt. Es besteht freie Schallausbreitung von der geplanten
Steliplatzanlage in Richtung der nachstgelegenen Wohnhauser. Die abschirmende und
reflektierende Wirkung der geplanten und vorhandenen Gebaude und Schallschirme wurde bei
den Berechnungen berlcksichtigt.
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5) Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien
Grundlage fur die Ausarbeitung sind u. a. die folgenden Vorschriften und Richtlinien:

/11 Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm -, 8/98, veroffentlicht im
Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.8.98, Seite 503 ff,

12/ DIN ISO 9613-2: Ddmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 10/98,

/3/  DIN 18005: Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die
Planung, 07/02 und Beiblatt zu Teil 1: Schalltechnische Orientierungswerte fur die
stadtebauliche Planung, 05/87,

/4/ VDI 2571: Schallabstrahlung von Industriebauten, 8/76 ',

/5! DIN EN 12354-4: Berechnung der akustischen Eigenschaften von Geb&auden aus den
Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallibertragung von Raumen ins Freie, 04/2001,

16/  DIN 45680: Messung und Bewertung tieffrequenter Gerduschimmissionen in der
MNachbarschaft, 3/97,

/71 DIN 4109; Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise, 11/89,

18/ Verkehrslarmschutzverordnung (16. BimSchV), 6/20,

19/ Richtlinien fir den Larmschutz an Strallen (RLS-90), Ausgabe 1990,

Weitere verwendete Unterlagen:

110/ Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz: Parkplatziarmstudie, 6. Auflage, 2007,
M1/ Strallenverkehrszdhlungen Schleswig-Holstein, Ausgaben 1985, 2000 und 2005,
112/ Verkehrsmengenkarten Schleswig-Holstein, Ausgaben 1995 und 2000.

6) Immissionsorte, Zuordnung nach der Bauleitplanung bzw. Schutzbediirftigkeit

Es ist vorgesehen, das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) festzusetzen.

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Gettorf sind die Flachen der benachbarten Wohnhauser
als Wohnbauflachen (W) dargestelit. Nach Auskunft des Bauamtes der Gemeinde Gettorf wird die
Schutzbedurftigkeit der umliegenden Wohnhauser durch den rechtsglltigen Bebauungsplan Nr. 14
wie folgt festgesetzt:

« fir die Wohnh&user zwischen Siderstralle und Fasanenweg allgemeines Wohngebiet (WA),
« fir die Wohnh&user éstlich des Fasanenweges reines Wohngebiet (WR).

' Die VDI 2571 wurde im Oktober 2006 zuriickgezogen. Da die Inhalte der Richtlinie jedoch weiterhin den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen, wurde nach dieser Richtiinie gerechnet.
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Anlasslich der Ortsbesichtigung wurden insgesamt 8 Immissionsorte in 0,5 m Abstand vor der
Mitte der meistbetroffenen Wohnraumfenster festgelegt. Diese sind mit der Einstufung ihrer
Schutzbedirftigkeit in Tabelle 1 dargestellt. Schutzbediirftig sind gema DIN 4108 /7/ generell die
folgenden Raumtypen:

» Wohnraume, einschlieflich Wohndielen,

» Schlafraume, einschlieBlich Ubernachtungsréaumen in Beherbergungsstatten und
Bettenraumen in Krankenhausern und Sanatorien,

* Unterrichtsraume in Schulen, Hochschulen und d&hnlichen Einrichtungen,

¢ Blrordume (ausgenommen Grolraumbiros), Praxisrdume, Sitzungsrdume und dhnliche
Arbeitsraume.

Kichen kénnen je nach Ausgestaltung hinzugezahlt werden, sofern sie hinsichtlich der Grofte und
Einrichtung als Wohnraum erkennbar sind.

Tabelle 1: Einstufung der Immissionsorte nach Bauleitplanung bzw. Schutzbediirftigkeit

Immissionsort Einstufung der Immissionsrichtwerte
entspr. Lageplan Lage / Adresse Schutz- in dB(A)
(Anlage 2) bedirftigkeit fir den Tag fur die Nacht
Imm.-Ort Nr. 1 Suderstrafte 42 WA 55 40
Imm.-Ort Nr. 2 Soderstralie 40c WA, 55 40
Imm.-Ort Nr. 3 Stderstralte 41 WA, 55 40
Imm.-Ort Nr. 4 Fasanenweg 2a WA 55 40
Imm.-Ort Nr. 5 Fasanenweg 2b WA 55 40
Imm.-Ort Nr. 6 Fasanenweg 4 WA 55 40
Imm.-Ort Nr. 7 Fasanenweg 6 WA 55 40
Imm.-Ort Nr. 8 Geplante Wohnanlage WA 55 40
7) Schallquellen

7.1) Gerdusche durch betriebliche Einrichtungen und Fahrzeugverkehr,
Schallleistungspegel

7.1.1) Zusatzbelastung

Die den nachfolgenden Berechungen zu Grunde gelegten Schallleistungspegel und Innenpegel
sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Die angegebenen Werte enthalten bereits Zuschlage fir
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Impulshaltigkeit bzw. auffallige Pegeldanderungen gemai Abschnitt A 2.5.3 des Anhangs der
TA Larm /1/. Die verwendeten Werte stammen aus den angegebenen Quellen bzw. aus eigenen
Messungen an vergleichbaren Anlagen.

Fur die Parkgerausche auf der geplanten Steliplatzanlage wurden die in der Parkplatzlarmstudie
des Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz /10/ ermittelten Werte fur Besucher- und
Mitarbeiterparkplatze verwendet. Es wurde ein Wert von 67 dB(A) je Stunde und Stellplatz ohne
den Durchfahrtanteil des Verkehrs zu Grunde gelegt. Der Durchfahrtanteil wurde geman /10/ mit
einem von der Anzahl der Stellplatze abhangigen Zuschlag beriicksichtigt. Fur die gepflasterte
Parkplatzoberfliche wurde nach /10/ ein Zuschlag von 1 dB erteilt.

Fur eine abgesicherte Berechnung wurden flr die sechs Pkw-Stellplatze der Diakoniestation

tagslber 96 Parkbewegungen und nachts zwei Parkbewegungen durch Mitarbeiter oder Kunden
zu Grunde gelegt.

Tabelle 2:  Zu Grunde gelegte Schallleistungspegel

Schallquelle Schallleistungs-  Innenpegel Quelle
pegel
dB(A) dB(A)

»  Pkw-Parkplatz (Besucher und Mitarbeiter, 67 110/

eine Bewegung je Stunde und Stellplatz)

*  Pkw-Fahrt (30 km/h, Pflaster) 4759 /91, 110/

Maximalpegel

*  Pkw-Vorbeifahrt 82,5 19/

* Schlagen von Pkw-Turen 98 110/

T
2)

Schallleistungsbeurteilungspegel
Langenbezogener Schallleistungsbeurtellungspegel

Die den Berechnungen zu Grunde gelegten relativen Oktav- und Dammspektren sind in Anlage 4
dargestellt.

7.1.2) Vorbelastung

Anlasslich der Ortsbesichtigung wurden keine schalltechnisch relevante Vorbelastungen durch
nach der TA Larm /1/ zu beurteilende Betriebe und Anlagen festgestelit.
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7.2) Fremdgerdusche

Fremdgerausche entstehen durch den Stralenverkehr auf der Suderstrale (L 46). Eine
Verdeckung der Anlagengerdusche durch Fremdgerdusche in 95 % der Betriebszeit der
Diakoniestation ist jedoch nicht zu erwarten.

8) Gerduschbeurteilung, Beurteilungspegel
8.1) Grundlagen

Die Einwirkung des zu beurteilenden Gerausches wird entsprechend der TA Larm /1/ anhand
eines Beurteilungspegels bewertet, der aus den A-bewerteten Schallpegeln unter
Beriicksichtigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderen
Gerduschmerkmalen, z. B. Ténen, Impulsen, Informationsgehalt gebildet wird.

Das Einwirken des vorhandenen Gerausches auf den Menschen wird dabei einem konstanten
Gerausch dieses Beurteilungspegels wéhrend des gesamten Bezugszeitraumes gleichgesetzt. In
die Ermittlung des Beurteilungspegels gehen zusatzlich Zuschlage fur Ton- und
Informationshaltigkeit, Impulshaltigkeit und Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit ein:

Zuschlag fiir Ton- und Informationshaltigkeit K;:

Fur die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerauschimmissionen ein oder mehrere Tone
hervortreten oder in denen das Gerausch informationshaltig ist, ist fur den Zuschlag Ky je nach
Auffalligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren Ger&ausche nicht ton- oder
informationshaltig sind, ist K; = 0 dB.

Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von diesen
auszugehen.

Zuschlag fiir Impulshaltigkeit K;:

Fir die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Gerausch Impulse enthalt, ist far den Zuschlag K,
je nach Staérwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren Gerausche keine
Impulse enthalten, ist K, = 0 dB.

Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von diesen
auszugehen.
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Zuschlag fiir Tageszeiten mit erh6hter Empfindlichkeit:

Fur folgende Zeiten ist in Gebieten nach Buchstaben d) bis f) (siehe unten) bei der Ermittlung des
Beurteilungspegels die erhdhte Storwirkung von Gerauschen durch einen Zuschlag von 6 dB zu
berlcksichtigen:

1. an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr.
2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr,

13.00 - 15.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr.

Die Immissionsrichtwerte sind gemaf Abschnitt 6.1 der TA Larm /1/ wie folgt festgelegt:
Immissionsrichtwerte fiir Inmissionsorte auBerhalb von Gebéuden:
Beurteilungspegel werden vor dem Vergleich mit dem Immissionsrichtwert mathematisch korrekt
auf ganze Zahlen gerundet. Die Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspegel betragen fiir
Immissionsorte aulerhalb von Gebauden
a) in Industriegebieten 70 dB(A)
b) in Gewerbegebieten

tags 65 dB(A)

nachts 50 dB(A)

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags 55 dB(A)

nachts 40 dB(A)
&) in reinen Wohngebieten

tags 50 dB(A)

nachts 35 dB(A)
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f) in Kurgebieten, fir Krankenh&user und Pflegeanstalten

tags 45 dB(A)
nachts 35 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages fur eine Beurteilungszeit von 16 Stunden.
Mafgebend fir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit
dem héchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt. Die
Nachtzeit betrégt acht Stunden, sie beginnt im Allgemeinen um 22.00 Uhr und endet um 06.00
Uhr. Im Fall abweichender ortlicher Regelungen sind diese zu Grunde zulegen.

Zur Zuordnung der Einwirkungsorte zu den unter a) bis f) bezeichneten Gebieten und
Einrichtungen ist in der TA Larm /1/ folgendes festgelegt:

Die Art der mit a) bis f) bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festlegungen
in den Bebauungsplanen.

Sonstige in Bebauungsplénen festgesetzte Fidchen fur Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete
und Einrichtungen, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der
Schutzbed(rftigkeit zu beurteilen.

Immissionsrichtwerte fiir seltene Ereignisse:

Wenn in seltenen Fallen oder Ober eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als an zehn
Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander
folgenden Wochenenden die oben angegebenen Immissionsrichtwerte auch bei Einhaltung des
Standes der Technik zur L&rmminderung nicht eingehalten werden kénnen, kann von einer
Anordnung abgesehen werden.

In der Regel sind jedoch unzumutbare Geréuschbeldstigungen anzunehmen, wenn auch durch
seltene Ereignisse bei anderen Anlagen Uberschreitungen der oben angegebenen Immissions-
richtwerte verursacht werden kénnen und am selben Einwirkungsort Uberschreitungen an mehr als
14 Kalendertagen eines Jahres auftreten. Folgende Werte dirfen in Gebieten nach Nr. b) bis f)
(Gewerbegebiete bis Kurgebiete) nicht Uberschritten werden:

tags 70 dB(A),
nachts 55 dB(A).
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Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen diese Werte in Gebieten nach Nr. b)
(Gewerbegebiete)

. am Tage um nicht mehr als 25 dB,
. in der Nacht um nicht mehr als 15 dB Uberschreiten und

in Gebieten nach Nr. ¢} bis f) (Mischgebiete bis Kurgebiete)
. am Tage um nicht mehr als 20 dB und
. in der Nacht um nicht mehr als 10 dB lUberschreiten.

8.2) Beurteilungspegel und Maximalpegel

Die Beurteilungspegel werden, wie im Abschnitt 8.1 beschrieben, aus den Schallleistungspegeln,
ihren Einwirkzeiten und den ggf. erforderlichen Zuschlagen ermittelt. Die Berechnung erfolgt mit
dem Rechenprogramm Cadna A, Version 3.71.124 der Datakustik GmbH.

In diesem Rechenprogramm werden die Berechnungen richtlinienkonform anhand eines
dreidimensionalen Rechenmodells durchgefihrt. Die Zerlegung komplexer Schallquellen in
einzelne punktférmige Teilschallquellen in Abhangigkeit von den Abstandsverhéltnissen erfolgt
automatisch. Dabei werden z. T. mehrere hundert Schallquellen erzeugt. Die vollstandige
Dokumentation der Berechnungen umfasst eine erhebliche Datenmenge, Auf die vollstandige
Wiedergabe der Rechenprotokolle muss daher verzichtet werden. Diese kénnen jedoch auf
Wounsch jederzeit ausgedruckt oder auf Datentrager zur Verflgung gestellt werden.

In Anlage 4 sind die Eingabedaten fir die Berechnung vollstandig dargestelit. In Anlage 5 ist ein
Auszug aus den Berechnungen der Maximalpegel fir den Immissionsort 10 3.2 zur
exemplarischen Darstellung des Berechnungsganges wiedergegeben. Als Maximalpegel werden
die fir den jeweiligen Immissionsort hochsten Schallpegel bezeichnet (siehe auch Abschnitt 8.1).
Die ungerundeten Beurteilungspegel sowie die Immissionsanteile der einzelnen Schallquellen sind
in Anlage 6 aufgefihrt.

Ergebnisse

Tabelle 3 fasst die fOr alle Immissionsorte errechneten Beurteilungspegel fir den Beurteilungs-
zeitraum werktags tagsUber durch den Betrieb der Diakoniestation zusammen. Zur besseren
Ubersicht sind hier auch die fur den jeweiligen Immissionsort ermittelten Maximalpegel dargestelit.
Die ungerundeten Beurteilungspegel sowie die Immissionsanteile sind in Anlage 6, Tabelle 1
zusammengefasst, die Maximalpegel in Tabelle 3.
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Tabelle 3:  Beurteilungspegel fiir die Immissionsorte werktags tagsiiber
(Beurteilungszeitraum 16 Stunden)

Immissionsort Beurteilungspegel Maximalpegel
dB(A) dB(A)
101 31 (55) 47 (85)
102 33 (55) 49 (85)
10 3.1 40 (55) 47 (85)
10 3.2 45 (55) 65 (85)
103.3 41 (55) 63 (85)
104 35 (55) 55 (85)
105 36 (55) 57 (85)
06 39 (55) 60 (85)
107 33 (59) 53  (89)
08 45 (55) 68 (85)

Maximalpegel entstehen durch die Vorbeifahrt der Pkw sowie das Schlagen von
Kofferraumklappen und Pkw-Tiaren auf dem Parkplatz.

Neben dem geplanten Tagbetrieb der Diakoniestation soll auch geprift werden, ob bei Bedarf ein
Nachtbetrieb moglich ist. Die Tabelle 4 fasst daher die fir alle Immissionsorte errechneten
Beurteilungspegel fur den Beurteilungszeitraum nachts zusammen. Die ungerundeten
Beurteilungspegel sowie die Immissionsanteile sind in Anlage 6, Tabelle 2, die Maximalpegel in
Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 4: Beurteilungspegel fiir die Imnmissionsorte in der lautesten Nachtstunde
(Beurteilungszeitraum 1 Stunde)

Immissionsort Beurteilungspegel Maximalpegel
dB(A) dB(A)
101 24 (40) 47 (60)
102 27 (40) 49  (60)
10 3.1 33 (40) 47  (60)
103.2 38 (40) 65* (60)
103.3 34 (40) 63* (60)
10 4 29 (40) 55 (60)
105 30 (40) 57  (60)
106 az (40) €0 (60)
107 26 (40) 53 (B0)
108 39 (40) 68* (60)

* Uberschreitung des angehobenen Immissionsrichtwertes
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Maximalpegel entstehen durch die Vorbeifahrt der Pkw sowie das Schlagen von
Kofferraumklappen und Pkw-Tiren auf dem Parkplatz.

8.3) Qualitdt der Ergebnisse

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde das alternative Verfahren fir die
Bodendampfung gemal 7.3.2 der ISO 9613-2 /2/ angesetzt. Die meteorologische Korrektur Ca
sowie Dampfungen durch Bewuchs wurden nicht berlicksichtigt. Es wurde fiir alle Immissionsorte
Schallausbreitung in Mitwindrichtung zu Grunde gelegt.

Die Aussagesicherheit von Immissionsprognosen kann generell auf zwei verschiedene Weisen
sichergestellt werden. Sofern flr die Emissionsdaten Mittelwerte angesetzt werden, ist die
Unsicherheit der Einflussgrofien zu erfassen und zu quantifizieren. Es ist dann i. d. R. der
Nachweis zu fuhren, dass die Immissionsrichtwerte mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 %
eingehalten werden.

Im vorliegenden Fall wurden die Einwirkzeiten eher an der oberen Grenze des
Vertrauensbereiches angesetzt. Auf eine statistische Unsicherheitsanalyse kann somit verzichtet
werden.

In der Parkplatzlarmstudie /10/ ist darlber hinaus ausgeflhrt, dass entsprechend § 22 BImSchG
eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte in gewissen Umfang méglich ist, soweit nicht
Vorschriften des Bauplanungsrechts entgegenstehen und die Schallpegel an den malgebenden
Immissionsorten durch MaBnahmen nach dem Stand der Schallschutztechnik nicht mehr weiter
vermindert werden kdnnen.

8.4) Tieffrequente Gerdusche

Im Rahmen dieses Gutachtens wurde auch das Auftreten tieffrequenter Gerdusche entsprechend
Punkt 7.3 der TA Larm /1/ untersucht. In der TA Larm /1/ werden Hinweise zur Ermittlung und
Bewertung schadlicher Umwelteinwirkungen in Innenrdumen gegeben.

Aufgrund der schalltechnischen Komplexitat von Innenraumen (Gréfe, Ausstattung,
Aulenbauteile) sind allgemeingliltige Regeln, die von Aultenschallpegeln eindeutig auf das
Vaorliegen von tieffrequenten Gerduschen in Innenrdumen schlielen lassen, bisher nicht
vorhanden. Aus den Ergebnissen von Messungen, die im Aulenbereich vorgenommen wurden,
sind daher nur grobe Abschatzungen tieffrequenter Gerausche im Innenraum maéglich.

Bei den untersuchten Schallquellen ergaben sich keine weiteren Hinweise fir das Aufireten
schadlicher tieffrequenter Gerdusche.
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8.5) Anlagenbezogener Verkehr auf 6ffentlichen Verkehrsflichen

Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im
Zusammenhang mit dem Betriebsgrundstiick stehen, sind gemal TA Larm /1/ der zu
beurteilenden Anlage zuzurechnen. Dazu gehéren auch Parkgerausche durch Mitarbeiter-Pkw.
Die Gerausche auf dem Betriebsgelande werden zusammen mit den Ubrigen zu
berlcksichtigenden Anlagengerauschen erfasst und beurteilt.

Gemal TA L&rm /1/ ,sollen Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf dffentlichen
Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstick durch
Maflnahmen organisatorischer Art soweit wie méglich vermindert werden, soweit

» sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche flr den Tag oder die Nacht rechnerisch
um mindestens 3 dB(A) erhdhen,

» keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

« die Immissionsgrenzwerte der Verkehrsl&rmschutzverordnung (16. BImSchV /8/) erstmals
oder weitergehend Uberschritten werden.”

Die Beurteilungspegel fur den anlagenbezogenen Strallenverkehr auf éffentlichen Verkehrsflachen
werden nach den Richtlinien fur den Larmschutz an Strallen RLS-80 /9/ berechnet und gemal

16. BImSchV /8/ beurteilt. Grundlage der Berechnung ist die Uber alle Tage des Jahres gemittelte
durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) sowie der Lkw-Anteil p des Verkehrs.

Sofern gezeigt werden kann, dass die Gerausche durch den Jahresmittelwert der zu erwartenden
Verkehrsmenge der im Plangebiet vorhandenen Betriebe und Anlagen die Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV /8/ an dem am dichtesten an der Stralle gelegenen Wohnhaus um mindestens

3 dB unterschreiten, kann dies auch fur alle anderen Wohnhauser gefolgert werden. In diesem Fall
ist selbst bei einer Verdoppelung der angesetzten Verkehrsmenge durch den Gbrigen Verkehr *
keine Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte zu erwarten. Damit wéren die oben genannten
drei Bedingungen der TA Larm /1/ nicht erflllt und auf eine umfassende Untersuchung des
Verkehrslarms kann in diesem Falle verzichtet werden.

Der anlagenbezogene Verkehr fuhrt Gber die Stderstralle (L 46). Nach Auskunft der Hans-Peter
Rohwer und Partner GmbH in Fockbek wurde 2008 eine Verkehrszahlung an der Kreuzung
Hasselrott / Stderstralle durchgefihrt und die mallgebende stundliche Verkehrstarke ermittelt.
Danach ist fir die Stderstralie mit 432 Kfz/h zu rechnen. Diese Werte entsprechen einem DTV
von ca. 7.200 Kfz/h. Gemaft dem Steliplatznachweis (Anlage 3) kann mit bis zu 100 Pkw-
Bewegungen pro Tag durch die Diakoniestation gerechnet werden. Damit ist sichergestellt, dass
die Verkehrsmenge auf der Sliderstralle nicht verdoppelt wird, die Beurteilungspegel der

? Eine Verdoppelung der Verkehrsmenge ergibt eine Erhdhung des Pegels um 3 dB (erstes Kriterium aus
TATA Larm 1/
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Verkehrsgerdusche also um weniger als 3 dB erhéht werden. Die als ,und*-Verknipfung
formulierten Bedingungen der TA Larm /1/ sind daher nicht erfalit.

9) Vergleich von Beurteilungspegeln, Maximalpegeln und Immissionsrichtwerten

Die Tabelle 3 zeigt, dass durch den geplanten Betrieb der Diakoniestation tagsiiber der
Immissionsrichtwert der TA Larm /1/ fir allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) an allen
Immissionsorten unterschritten wird. Die Anforderungen der TA Larm /1/ an Maximalpegel werden
tagstber erfillt, da die um 30 dB angehobenen Immissionsrichtwerte durch kurzzeitige
Gerduschspitzen an allen Immissionsorten unterschritten werden.

™~ Die Tabelle 4 zeigt, dass bei einem eventuell geplanten Nachtbetrieb der Immissionsrichtwert der
TA Larm /1/ fur allgemeines Wohngebiet nachts von 40 dB(A) an allen Immissionsorten
unterschritten wird, Der um 20 dB angehobene Immissionsrichtwert wird jedoch an den
Immissionsorten 10 3.2, 10 3.3 und |0 8 Uberschritten. Daher sind nachtliche Parkbewegungen
durch die Diakoniestation nicht méglich. Nachts sollte bei Bedarf auf den &ffentlichen
Verkehrsflachen an der Slderstralle oder dem Fasanenweg geparkt werden.

brtal 0 RS2

Dipl.-Geophys. Bernd Dérries
(Verfasser)

Dipl.-Ing. Heinz Peter Busch
~ (Geprift)
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JOACHIM HANSEN - DIPL-ING. - ARCHITEKT - BDB Am

PAMELLENWEG 5 - 24866 BUSDORF - TEL.:0D4621/306820 - FAX:04621/306815 HANSEN
Bauvorhaben:

Neubau einer barrierefreien Wohnanlage mit Diakoniestation

Siiderstr. 43

24214 Gettorf

Bauherr: | C, H:' - 7UP—N“/' Z)-;w;’

WOBA Baugeselischaft Boklund mbH
Schleswiger Str. 25

24860 Boklund L1 M ‘ h&"’hﬂg"-"l

: 08JH148 A
Projekt Too0. & 2

-

Erlduterungen zum zu erwartenden Verkehr auf dem Grundstiick

Beschreibung der Stellplatzsituation

For den Bauantrag ist ein Stellplatznachweis gefihrt worden (s. Anlage  Steliplatznachweis”
v. 2009.07.01).

Gem, Stellplatznachweis sollen insgesamt 37 Stellplatze hergestelit werden.

Davon sind 27 Stck. den Wohnungen zugeordnet, 6 Stellplatze sind rechnerisch fir die
Diakoniestation erforderlich.

Dies ergibt insgesamt 33 Stellplatze.

Die vier zus&tzlichen Stellpl&tze sind vorsorglich far Besucher der Wohnungseigentimer bzw.
der Diakonie vorgesehen (s. anliegender Lageplan).

Da die geplanten 27 Wohnungen als Eigentumswohnungen verkauft werden sollen, ist in
dem Stellplatznachweis jeder Wohnung ein Stellplatz zugeordnet worden.

Tats#chlich ist jedoch davon auszugehen, dalt wegen der Altersstruktur der zuk(nftigen
Erwerber der Ansatz Nr. 1.3 des Stellplatzeriasses Schleswig Holstein (Gebaude mit
Altenwohnungen) Anwendung finden wirde,

Der Stellplatzeria geht hier von 0,2 Stellplatzen je Wohnung aus. Dies ergabe einen
Gesamtbedarf von 6 Stellplatzen.

Realistischer ware hier von einem Bedarf von ca. 0,5 Stellplatzen je Wohnung auszugehen.
Dies ergabe dann einen Gesamtbedarf von 14 Stellplatzen fur die Wohnungen.

Es ist weiterhin nicht damit zu rechnen, daf diese Fahrzeuge haufig genutzt werden, da der
Ortskemn und die Einkaufsmaglichkeiten in fulaufiger Entfernung liegen.

Daher ist davon auszugehen, dafb auf dem Grundstock eher wenig Verkehrsbewegungen
stattfinden.

Fur das Verwaltungspersonal der Diakonie sind insgesamt & Stellplatze vorgesehen.
Allerdings ist die Station nach Angaben der Diakonie lediglich mit funf Personen (2
Ganztagskrafie, 3 Teilzeitkrafte) besetzt.

Die Einsalzfahrten der Krankenschwestern und —pfieger im Rahmen der hduslichen Pflege
erfolgen morgens in aller Regel von deren jeweiligen Wohnort aus.

For Abstimmungen mit der Diakonieleitung sowie fur die Ubergabe und Besprechung neuer

Einsatzfahrten werden die Pflegekrafte das Grundstiick zu unregelmafigen Zeiten wahrend
der Biirozeit (von 08:00 bis 17:00 Uhr) anfahren.

OffcnanrisgeniAisammots Anlage 3




Hinweis:

Das Grundstick ist im Verlauf der gesamten sUdostlichen Grenze im Bestand mit einer ca.
1,70 m hohen Mauer veingefalit, die bestehen bleiben soll.
Hier ist lediglich eine Sanierung / Bekleidung (evtl. mit Holz) / Bewuchs vorgesehen.

Aufgestelit
Busdorf, d. 2009.08.25

JOACHIM HANSEN - DIPL.-ING. - ARCHITEKT - EDB
PANELLENWEQ 5 - 24866 BUSDORF — TEL:04621/306820

At
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JOACHIM HANSEN - DIPL.-ING. - ARCHITEKT - BDB Am

PAMELLENWEG 5§ - 24856 BUSDORF - TEL.:04621/306820 - FAX: 04521/306815 H.&.NSEN

Bauvorhaben:

Neubau einer barrierefreien Wohnanlage mit Diakoniestation
Siiderstr. 43

24214 Gettorf

Bauherr:

WOBA Baugesellschaft Béklund mbH
Schieswiger Str. 25

24860 Boklund

Projekt: 08JH148

Stellplatznachweis

Auf der Grundlage des Stellplatzerlasses Schleswig-Holstein

A. Fiir Kraftfahrzeuge

Nr. Nutzung Zahl der Richtzahl Notwendige
Stellplitze Stellplatze
fiir KFZ

1.2 Mehrfamilienh&user 0,7-1 je Whg. 27 Wohnungen 27

21 Buro und Verwaltungs- 1 je 40- 261,78qm/

Raume, aligemein 50 gm NF 45 gm B

Erforderlich 33

Geplant 37

Insgesamt funf Steliplatze werden als Behindertenstelipldtze ausgewiesen, von denen vier
Stock bei Bedarf den jeweiligen Bewohnern zur Verflgung gestellt werden.

Ein Behindertenstellplatz ist fir Besucher der Diakonie vorgesehen.

B. Fiir Fahrrider

Wohnungen

Da es sich bei dem geplanten Bauvorhaben um eine barrierefreie Wohnanlage ist damt zu
rechnen, dafl die Bewohner vorwiegend &lter und in der Mobilitat eingeschrankt sind.

Aus diesem Grunde wird der Ansatz fur die Berechnung von Fahrradplatzen aus den Nummern
1.2 und 1.3 des Tellplatzeriasses in etwa gemittelt:

27 Wohnungen x 0,4 = 11 Fahrradstellplatze

Ocatanaiageniitenmctis Anlage 3



Diakonie

Gem. Nr. 2.1 Stellplatzerass: 1 je 40-80 gm Nutzfiache
Ansatz: 261,78qm / 65 qm = 4 Fahrradstellplatze

Die geplanten Abstellanlagen for Fahrrader der Wohnungen werden in der Detailplanung der
Aufienanlagengestaltung besonders dargestelit und ausgewiesen.

Zusatzlich werden in den beiden Eingangsbereichen zu den Wohnungen jeweils zwei bis drei
Fahrradstadnder eingebaut.

Fiir die Diakonie werden 4 Fahrradsténder im Eingangsbereich zur Diakonie eingebaut.

Aufgestellt
Busdorf, d. 2009.07.01

JOACHIM HANSEN - DIPL.-ING. - ARCHITEKT - BDB
PANELLENWEG 5 - 24866 BUSDORF - TEL.: 046 21/3068 20
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