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1) Zusammenfassung

Die Gemeinde Lindau méchte im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 im
Ortsteil Revensdorf auf dem ehemaligen Gelénde der Raiffeisen HaGe siidlich der
Raiffeisenstralle (L 44) Wohnbebauung und gewerbliche Nutzung erméglichen. Dariiber hinaus
soll nérdlich der Raiffeisenstrae und nérdlich der Kénigsforder StraRe (K 92) weitere
Wohnbebauung entstehen sowie die vorhandenen Betriebe und Anlagen baurechtlich
abgesichert werden. Die Bauflachen 1 bis 8 sollen als Urbanes Gebiet (MU) und die Bauflache
9 als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. Im naheren Umfeld des
Geltungsbereiches befinden sich weitere Betriebe und Anlagen sowie ein eingeschranktes
Gewerbegebiet.

Im Geltungsbereich befinden sich zurzeit neben vier Wohnhusern (Raiffeisenstrale 25, 27, 30
und 32) auch das Dérpshus, die Kindertagesstétte ,De Dérpsmiiiis*, das Vereinsheim des
Schutzenvereins Revensdorf von 1965 e.V., das Geratehaus der Freiwilligen Feuerwehr
Revensdorf, der gemeindeeigene Bauhof, die ESG Elektro-Service Gettorf und das Restaurant
Santorini. Diese Nutzungen sollen baurechtlich (iberplant werden. Das Wohnhaus Kénigsforder
StralRe 10 soll abgerissen werden. Im ndheren Umfeld des Geltungsbereiches befinden sich
verschiedene Betriebe und Anlagen (u. a. ein eingeschrénktes Gewerbegebiet und ein
Bolzplatz).

Wegen der Schallimmissionen im Plangebiet durch die vorhandenen Betriebe und Anlagen
sowie den Strallenverkehr wurde eine schalltechnische Untersuchung erforderlich. Das
Gutachten ist dreigeteilt. Der vorliegende Teil 1 behandelt die Schallimmissionen durch
Gewerbeldrm im Plangebiet, der Teil 2 die Schallimmissionen durch Verkehrslarm und der
Teil 3 den Schutz gegen AuRenl&rm.

Die Untersuchungen im Rahmen dieses Gutachtens ergaben, dass tagstber durch die
Gesamtbelastung der vorhandenen Betriebe und Anlagen die Immissionsrichtwerte der

TA Larm /2/ an allen maRgeblichen Immissionsorten eingehalten oder unterschritten werden.

Die Anforderungen der TA Larm /2/ an Maximalpegel werden tagsiiber und nachts erfiillt.
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2) Ausgangslage

Die Gemeinde Lindau méchte im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 im
Ortsteil Revensdorf auf dem ehemaligen Gelénde der Raiffeisen HaGe sudlich der
Raiffeisenstrale (L 44) Wohnbebauung und gewerbliche Nutzung erméglichen. Dartber hinaus
soll nérdlich der Raiffeisenstrae und nérdlich der Kénigsforder StralRe (K 92) weitere
Wohnbebauung entstehen sowie die vorhandenen Betriebe und Anlagen baurechtlich
abgesichert werden. Die Bauflachen 1 bis 8 sollen als Urbanes Gebiet (MU) und die siidéstliche
Bauflache 9 an der K 92 als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden.

Im Geltungsbereich befinden sich zurzeit neben vier Wohnhé&usern (Raiffeisenstralle 25, 27, 30
und 32) auch das Dérpshus, die Kindertagesstatte ,De Dérpsmuis®, das Vereinsheim des
Schiitzenvereins Revensdorf von 1965 e.V., das Geratehaus der Freiwilligen Feuerwehr
Revensdorf, der gemeindeeigene Bauhof, die ESG Elektro-Service Gettorf und das Restaurant
Santorini. Diese Nutzungen sollen baurechtlich tiberplant werden. Das Wohnhaus Kénigsférder
StralRe 10 soll abgerissen werden. Im naheren Umfeld des Geltungsbereiches befinden sich
verschiedene Betriebe und Anlagen (u. a. ein eingeschrénktes Gewerbegebiet und ein
Bolzplatz).

Wegen der Schallimmissionen im Plangebiet durch die vorhandenen Betriebe und Anlagen
sowie den StraRenverkehr wurde eine schalltechnische Untersuchung erforderlich. Das
Gutachten ist dreigeteilt. Der vorliegende Teil 1 behandelt die Schallimmissionen durch
Gewerbeldrm im Plangebiet, der Teil 2 die Schallimmissionen durch Verkehrsldrm und der Teil
3 den Schutz gegen Auf3enlarm.

GemaR § 22 Abs. 1a des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind Gerdusch-
einwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielpldtzen und &hnlichen
Einrichtungen wie Ballspielpldtzen durch Kinder hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine
schadliche Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung der Gerduscheinwirkungen dirfen
Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden. L&rm von Kindern wird als
sozialadaquat eingestuft. Daher werden die Gerausche der Kindertagesstatte (Kita) der
Gemeinde Lindau ,De Dérpsmuis* im Rahmen der Bauleitplanung nicht beriicksichtigt. Die Kita
besteht aus vier Gruppen, die im Gebaude Koénigsforder Strale 2a untergebracht sind und einer
altersgemischten Gruppe, deren Rdume sich im Erdgeschoss des Dérpshus (Raiffeisenstrale
25a) befinden. Der nérdlich der Raiffeisenstrale gelegene Spielplatz mit angegliederten
Bolzplatz ist laut der Beschilderung durch die Gemeinde Lindau fur Kinder unter 14 Jahren
freigegeben. GemaR der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG,
12.12.1991 - BVerwG 4 C 5.88) sind Bolzplatze fur Kinder bis 14 Jahren ebenfalls
sozialadaquat und grundséatzlich auch in Wohngebieten zul&ssig.

Da auf der RaumschieRanlage des Schiitzenvereins Revensdorf von 1965 e.V. neben
Luftgewehr und —pistole sowie Lasergewehr nur Kleinkalibergewehre bis 5,6 mm eingesetzt
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werden, handelt es sich nicht um eine genehmigungspflichtige Anlage gem&R BImSchG. Die
Gerausche mussen daher grundsatzlich gemaR der 18. BImSchV /9/ beurteilt werden. Im
vorliegenden Fall ist das Schiitzenhaus mit der benachbarten Gaststatte grundbuchlich
verbunden und die Parkplatze werden gemeinsam genutzt, so dass fiir eine abgesicherte
Betrachtung die Gerdusche des Schiitzenvereins Revensdorf auch nach TA Larm /2/ beurteilt
werden.

Far die Bauleitplanung soll der Nachweis gefiihrt werden, dass durch die Schallimmissionen der
vorhandenen Betriebe und Anlagen die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse sowie die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevélkerung als auch die
Anforderungen der TA Larm /2/ an den maRgeblichen Immissionsorten eingehalten werden.

Die Bauleitplanung erfolgt durch die B2K Architekten und Stadtplaner in Kiel. Den Auftrag zur
Erstellung des Gutachtens erteilte die Gemeinde Lindau.

3) Zielsetzung

Im Sinne der Bauleitplanung sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhéltnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevélkerung zu beriicksichtigen. In
der DIN 18005 /1/ werden Hinweise zur Beriicksichtigung des Schallschutzes in der
stadtebaulichen Planung gegeben. Die Ermittlung der Schallimmissionen wird jedoch nur
vereinfachend dargestellt. Das Beiblatt 1 enthalt schalltechnische Orientierungswerte, deren
Einhaltung oder Unterschreitung in der Bauleitplanung angestrebt werden soll. Die Vorschrift
verweist flr genauere Berechnungen auf die einschlégigen Berechnungsvorschriften. Da
spatestens in Genehmigungsverfahren von benachbarten Betrieben und Anlagen die
Anforderungen der TA Larm /2/ zu erfiillen sind, wurden diese umfangreicheren Anforderungen
zu Grunde gelegt. Die TA Larm /2/ regelt weitergehende Anforderungen wie z. B. die
ungunstigste volle Nachtstunde, kurzzeitige Ger&uschspitzen oder tieffrequente Gerausche.

Fur die Bauleitplanung soll nachgewiesen werden, dass durch die Planung die Ziele des
Baugesetzbuches (BauGB), d. h. insbesondere die Anforderungen der DIN 18005 /1/
(Beiblatt 1) bzw. der TA Larm /2/, erfiillt werden. Die ermittelten Beurteilungspegel sollen mit
den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 /1/ (Beiblatt 1) bzw. den
Immissionsrichtwerten der TA Larm verglichen werden.

Falls sich Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte bzw. der
Immissionsrichtwerte ergeben, sollen MaRnahmen zur Verringerung der Immissionen
vorgeschlagen werden.
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Hinweis

Im Alarmfall der Feuerwehr war in vergleichbaren Féllen auf die Ausnahmeregelungen des
Punktes 7.1 der TA Larm /1/ fur Notsituationen abgehoben worden. Angesichts der Tatsache,
dass das Feuerwehrgeratehaus bereits vorhanden ist und sich durch die Uberplanung keine
schalltechnisch relevanten Anderungen ergeben, soll dies nach Auskunft der zusténdigen
Behorden hier ebenso gehandhabt werden. Dies wird insbesondere gestutzt durch die Auskunft
der Freiwilligen Feuerwehr, die in den letzten Jahren jeweils etwa 3 bis 5 mal nachts ausgertckt
ist. Fur die Festlegung von Baugrenzen wird daher der Ubungsbetrieb der Freiwilligen
Feuerwehr geprift.

4) Ortliche Gegebenheiten, Bau- und Betriebsbeschreibungen

Die értlichen Gegebenheiten sind aus der Ubersichtskarte und dem Lageplan ersichtlich.

In der als Anlage 1 beigefiigten Ubersichtkarte ist die Lage des Plangebietes im Westen von
Revensdorf dargestellt. Der als Anlage 2.1 beigefugte Lageplan zeigt die Grenze des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 6 sowie die vorhandenen Betriebe und Anlagen,
im Einzelnen:

Geristbau Blumtritt, Inh. Karl-Heinz Blumtritt e.K. (Raiffeisenstralle 32a),

LaR Zentralheizungs- u. Luftungsbau, Inh. Heyo Murawski (Lindenweg 15),

ESG Elektro-Service Gettorf, Inh. Ralph Knéller (Raiffeisenstrale 28a),

Freiwillige Feuerwehr Revensdorf mit Heizwerk (Raiffeisenstra3e 28),

Bauhof Revensdorf (Muhlenweg 1),

Vereinsheim des Schiitzenvereins Revensdorf von 1965 e.V. (Konigsforder Stralke 2),
Restaurant Santorini (Konigsférder Stralle 2).

O O 0O 0O 0O 0 O

In den als Anlagen 2.2 und 2.3 beigefiigten Lageplanen sind die betrachteten Immissionsorte
(10) sowie die wesentlichen Schallquellen der vorhandenen Betriebe und Anlagen eingetragen.
Anlasslich der Ortsbesichtigungen und anhand der vom Amt Danischer Wohld zur Verfigung
gestellten Genehmigungen wurden fir die schalltechnisch relevanten Betriebe und Anlagen
folgende Bau- und Betriebsbeschreibungen ermittelt:

o ESG Elektro-Service Gettorf, Inh. Ralph Knéller (RaiffeisenstraBe 28a):
Der inhabergefiihrte Betrieb fuhrt Installationen, Reparaturen und Servicearbeiten im
Bereich Elektro auf externen Baustellen aus. Auf dem in Bild 1 dargestellten
Betriebsgrundstiick befindet sich eine etwa 25 m x 12,5 m grofle und etwa 6 m hohe
Halle mit Lagerraumen und Biro. Richtung Osten ist ein 3 m x 3 m grofles Sektionaltor
vorhanden. An der Nordseite sind bis zu 5 Pkw-Stellplatze fur Mitarbeiter und Kunden
vorhanden. Die Zufahrt erfolgt von der Raiffeisenstrae. Nach Auskunft von Herrn
Knoéller sind die Betriebszeiten werktags von 7:30 Uhr bis 17 Uhr.
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Die Warenanlieferung und die Beladung der betriebseigenen Fahrzeuge erfolgt auf dem
Betriebshof oder in der Halle. Dabei ist mit bis zu einer Stunde Ladebetrieb zu rechnen.
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Bild 1 Blick Richtung Westen auf die ESG Elektro-Service Gettorf, Aufnahme vom
04.07.2018

o Freiwillige Feuerwehr Revensdorf (RaiffeisenstraRe 28):
Das etwa 17 m lange, 11 m breite und 6 m hohe in Bild 2 dargestellte
Feuerwehrgeratehaus besitzt zwei etwa 3,5 m breite und etwa 4 m hohe Sektionaltore
Richtung Stiden. Neben Schulungs- und Versammlungsraumen mit sanitéren Anlagen
sind eine Fahrzeughalle fur die Einsatzfahrzeuge mit angeschlossenen Geréate- und
Mannschaftsraumen vorhanden. Die Fahrzeughalle verfigt tiber eine
Abgasabsauganlage mit innenliegendem Ventilator und Entliiftungsoffnung auf dem
Dach. Die Absauganlage schaltet sich etwa zwei Minuten nach Inbetriebnahme
selbsténdig ab. Tagsuber ist bei bis zu drei Ein- und Ausfahrten mit etwa 12 Minuten
Gesamtlaufzeit zu rechnen. In der lautesten Nachtstunde ist mit einer nachtlichen
Abfahrt oder Rickkehr des Feuerwehrfahrzeuges bzw. 2 Minuten Laufzeit zu rechnen

Die Zu- und Abfahrt erfolgt von Siiden tber die Raiffeisenstrae. An der Westseite des

Geléndes befinden sich 10 Pkw-Stellplatze. Die Flache sudlich des Feuerwehrgerate-
hauses wird als Ubungsflache genutzt.
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Die Feuerwehr besitzt ein Tankléschfahrzeug (TLF 8/8) und ein Léschgruppenfahrzeug
(LF 8/6) Die Abfahrt der Einsatzfahrzeuge erfolgt tiber die Raiffeisenstrale.

Dienstabende finden einmal wéchentlich von 19:30 Uhr bis etwa 21:30 Uhr und davor fur
die Jugendabteilung ab 18 Uhr statt. Dabei ist mit bis zu 50 Personen (Technischer
Dienst, Zugdienst, Ubung am Objekt) zu rechnen.

GroRere Ubungen mit Maschineneinsatz (z. B. Loschversuche mit Feuerldschpumpen
oder Tragkraftspritzen, Einsatz von Kettenségen, Atemschutziibungen) finden
grundsétzlich auf externen Brandiibungspléatzen statt.

Im Regelfall gibt es keinen Nachtbetrieb. Im Fall von nachtlichen Notfalleinsatzen
entsprechen sehr hohe Spitzenpegel durch Signalhérner dem Stand der Technik und
sind unvermeidbar. Bei Notfalleinsatzen werden Signalhérner jedoch nicht auf dem
Grundstiick, sondern nur auf éffentlichen StraRen eingesetzt. In 2017 gab es insgesamt
15 Einsatzfille, davon funf Einséatze in der Nachtzeit.

Bild 2 Blick Richtung Norden auf das Feuerwehrgeratehaus, Aufnahme vom 04.07.2018

e Bauhof der Gemeinde Revensdorf (Miihlenweg 1):
Der Bauhof befindet sich 6stlich angrenzend an das Feuerwehrgerétehaus in einem
etwa 13 m x 11 m groRen und etwa 4 m hohen in Bild 3 dargestellten Gebaude mit zwei
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jeweils etwa 3 m x 3 m groRen Sektionaltoren Richtung Osten. An der Ost und Siidseite
sind bis zu etwa 10 Pkw-Stellplatze vorhanden, die auch von der Freiwilligen Feuerwehr
genutzt werden kénnen. Die Zufahrt erfolgt vom Miihlenweg. Die Betriebszeiten sind
werktags von 7 Uhr bis 16 Uhr.

Die Beladung der gemeindeeigenen Fahrzeuge erfolgt i.d.R. in der Halle und auf dem
Betriebshof vor den beiden Toren. Dabei ist mit bis zu einer halben Stunde Ladebetrieb
zu rechnen.

Der Winterdienst im Ortsteil Revensdorf wurde nach Auskunft der Gemeinde an eine
externe Firma vergeben. Durch die Gemeindearbeiter werden die Gehwege im Bereich
des Kindergartens und des Dérpshus freigehalten. Der Einsatz des Kommunal- oder
Kleintraktors findet in der Regel erst ab 6 Uhr statt. Bei Bedarf ist in besonders
schneereichen Wintern (zuletzt im Winter 2009/10) auch schon vor 6 Uhr mit dem
Abfahren des Traktors zu rechnen.

Bild 3 Blick Richtung Westen auf das Gebiude des Bauhofes, Aufnahme vom

04.07.2018

Schiitzenverein Revensdorf von 1965 e.V. (Kénigsforder StraRe 2):

Das sudlich der RaiffeisenstraBe gelegene und in Bild 4 dargestellte Vereinsheim ,Zum
Schitzenhaus* des Schiitzenvereins besteht aus einem eingeschossigen, U-férmigen
Gebé&ude. Neben Vereinsrdumen fir Schitzen und Jungschitzen ist auch eine etwa 12
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m x 8 m groRBe RaumschieRanlage fiir Luftgewehr und -pistole mit acht elektronischen
Luftgewehrsténden (10 m) sowie einer LaserschieRanlage (10 m) vorhanden. Daruiber
hinaus ist entlang der stidlichen Grundstiicksgrenze des Dérpshus eine unterirdische
RaumschieRanlage fir Kleinkaliberwaffen mit zwei elektronischen Kleinkaliberstéanden
(50 m) vorhanden. Der in Bild 5 dargestellte Zugang zum Schiitzenstand erfolgt uber
eine Treppe westlich des Schiitzenhauses. Die Anlage verfugt tber eine Luftungsanlage
mit vor- bzw. nachgeschalteten Schalldampfern.

Parkméglichkeiten befinden sich an der Ostseite des Schitzenhauses (6 Pkw-
Stellplatze) und an der Westseite (ca. 10 Pkw-Stellplatze). Die Zufahrt erfolgt stdlich
des Schiitzenhauses und die Abfahrt nérdlich.

In den RaumschieRanlagen findet regelméaRig SchieRbetrieb mittwochs zwischen 18 und
21 Uhr statt. Dartiber hinaus wird an Sonntagen anlésslich des Frihschoppens der
Knochenbruchgilde von 10 bis 12 Uhr auf dem KK-SchieRstand geschossen.

Einmal im Jahr finden anlasslich des Schiitzenfestes und des Gildefestes jeweils
Pokalschiefen statt. Hierbei ist im AuRenbereich vor dem Eingang mit bis zu 50
Personen im gehobenen Gespréach zu rechnen.

Bild 4 Blick Richtung Norden auf das Schiitzenhaus, Aufnahme vom 04.07.2018
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Bild § Blick Richtung Siidwesten auf die unterirdische RaumschieRanlage fiir
Kleinkaliberwaffen. Links ist der Abgang zum SchieRstand zu sehen, Aufnahme
vom 04.07.2018

Restaurant Santorini (Kénigsférder StraRe 2):

Das im Osten des Plangebietes liegende Griechische Spezialitdten Restaurant ist
werktags von 16:30 Uhr bis 23 Uhr sowie sonn- und feiertags von 12 Uhr bis 22:30 Uhr
gedffnet. Das Restaurant besitzt neben den Gastrdumen noch einen Saal und ein
Clubzimmer sowie eine AuRenterrasse. Im Obergeschoss ist eine Betriebsleiterwohnung
vorhanden. Ein Blick auf den Eingangsbereich des Restaurant Santorini mit den davor
gelegenen Pkw-Stellplatzen zeigt Bild 6.

Die Netto-Gastraumfléache betragt etwa ca. 90 m2. Die etwa 120 m? groRe
AuBenterrasse (siehe Bild 7) bietet Platz fur bis zu 50 Personen und wird nur tagsiiber
bis maximal 22 Uhr genutzt. Neben dem Restaurantbetrieb finden auch Geschaftsessen,
Familienfeiern (z. B. Geburtstage, Hochzeiten) und kulturelle Veranstaltungen (z. B.
Theaterauffilhrungen, Lesungen, Weinproben) statt. Nach Auskunft von Herrn Vourdolis
sind n&chtliche Feiern mit elektronisch verstarkter Musik bis nach 22 Uhr seltener als
zehnmal im Jahr zu erwarten. Bei den n&chtlichen Veranstaltungen werden Tiren und
Fenster dem Stand der Larmminderungstechnik entsprechend geschlossenen gehalten.
Beschwerden zu den Gerduschen dieser Veranstaltungen sind nicht bekannt.

An der Ostseite des Restaurants sind insgesamt 11 Pkw-Stellplatze vorhanden. Weitere
etwa 16 Pkw-Stellplatze befinden an der West- und Ostseite des Schiitzenhauses.
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Die Warenanlieferung von Lebensmittel und Getrénken erfolgt tagstiber an der
Nordseite des Restaurants in der Regel durch Lkw mit fahrzeugeigener Ladebordwand.
Es ist mit bis zu einer Stunde Ladetéatigkeit (einschlieRlich Leergut) zu rechnen.

Bild 6 Blick Richtung Westen auf das Restaurant Santorini mit Pkw-Stellplatzen vor
dem Geb&dude, Quelle: Internetseite

Bild 7 Blick Richtung Westen iiber die AuRenterrasse, Quelle: Internetseite
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Beschreibungen der schalltechnisch relevanten Betriebe und Anlagen auRerhalb des
Plangebietes (Gerustbau Blumtritt und LaR Zentralheizungs- u. Liftungsbau) finden sich im
Abschnitt 7.2.

Die Gelandeoberfldche ist im schalltechnisch relevanten Bereich im Wesentlichen eben. Es
besteht gréRtenteils freie Schallausbreitung von den Verkehrswegen sowie den Betrieben und
Anlagen in Richtung des Plangebietes. Die abschirmende oder reflektierende Wirkung von
vorhandenen Geb&uden wurde bericksichtigt.

5) Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien

Grundlage fur die Ausarbeitung sind u. a. die folgenden Vorschriften und Richtlinien:

1/ DIN 18005-1:2002-07 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir
die Planung, und DIN 18005-1 Beiblatt 1:1987-05 Schalltechnische Orientierungswerte
fur die stéadtebauliche Planung,

12/ Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm -, 8/98, veréffentlicht im
Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.8.98, Seite 503 ff, die durch die
Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) und Schreiben des
Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom
07.07.2017 geé&ndert worden ist,

13/ DIN ISO 9613-2:1999-10 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien — Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren,

14/ DIN EN 12354-4:2001-04 Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden
aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schalliibertragung von Rdumen ins Freie,

15/ VDI 2571:1976-08 Schallabstrahlung von Industriebauten’,

16/ DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen und
DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen,

17/ DIN 45680:1997-03 Messung und Bewertung tieffrequenter Gerauschimmissionen in der
Nachbarschaft,

18/ VDI 3770:2012- 09: Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen,

19/ Sportanlagenlé&rmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18.07.1991 (BGBI. | S. 1588,
1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 01.06.2017 (BGBI. | S. 1468)
geéndert worden ist,

110/ Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBI. | S. 1036), die
durch die Artikel 1 der Verordnung vom 18.12.2014 (BGBI. | S. 2269) geandert worden
ist,
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/11/  Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen (RLS-90), Ausgabe 1990,
/12/  DIN 1333:1992-02 Zahlenangaben.

Weitere verwendete Unterlagen:

/13/  Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz: Parkplatzlarmstudie, 6. Auflage, 2007,

/14/  Hessische Landesanstalt fiilr Umwelt: Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw-
und Ladegergusche auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und
Speditionen, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz Heft 192, 1995,

/15/  Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie: Technischer Bericht zur Untersuchung
der Gerauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelédnden von
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermérkten sowie weitere
typische Gerdusche insbesondere von Verbrauchermérkten, Umwelt und Geologie,
Larmschutz in Hessen, Heft 3, 2004,

/16/  Hessisches Landesamt fiir Umwelt: Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung
der Gerauschemissionen und —immissionen von Tankstellen, Umweltplanung, Arbeits-
und Umweltschutz, Heft 275, 1999,

/17/  Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen: Leitfaden zur Prognose von Gerauschen bei
der Be- und Entladung von Lkw, 2000,

/18/  Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde Lindau ,Furst-Koppel*, 17.09.2015.

Verwendete Immissionsprognosen:

/19/  Ingenieurbiro fur Akustik Busch GmbH: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5
der Gemeinde Lindau - Emissionskontingentierung, Bericht Nr. 278613gbd01 vom
06.08.2015,

/20/  Ingenieurbro fiir Akustik Busch GmbH: Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Lindau -
Schallimmissionen durch Verkehrsldrm im Plangebiet (Teil 2 von 3 Teilen), Bericht
Nr. 416918gbd02 vom 24.09.2018,

121/ Ingenieurburo fur Akustik Busch GmbH: Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Lindau -
Schutz gegen AuRenlarm im Plangebiet (Teil 3 von 3 Teilen), Bericht Nr. 416918gbd04
vom 13.11.2018.

Weitere Unterlagen:

/22/  Kreis Rendsburg-Eckernférde: Baugenehmigung zur Erweiterung der Gastwirtschaft -
Kiiche, Aktenzeichen 1389-6/72 vom 19.11.1990,

/23]  Kreis Rendsburg-Eckernférde: Baugenehmigung zum Neubau einer Schielanlage,
Aktenzeichen 1612-8/93 vom 13.04.1994,

' Die VDI 2571 wurde im Oktober 2006 zuriickgezogen. Da die TA Larm auf diese verweist und die
Inhalte der Richtlinie weiterhin den aligemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, wird diese
bei den Berechnungen weiter beriicksichtigt.
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124/ Kreis Rendsburg-Eckernférde: Baugenehmigung zur Sanierung der Gastwirtschaft,
Aktenzeichen 1389-8/72 vom 02.12.1998,

125/ Kreis Rendsburg-Eckernférde: Baugenehmigung zum Anbau und Erweiterung des
Schutzenheims, Aktenzeichen 1389-9/72 vom 08.07.1999,

126/ Kreis Rendsburg-Eckernférde: Baugenehmigung zum Neubau einer Gewerbehalle /
Lagerhalle, Baugrundstiick Revensdorf, Lindenweg 15, Aktenzeichen FB5 - 0665-5/90
vom 07.01.2014,

127/ Kreis Rendsburg-Eckernférde: Baugenehmigung zum Neubau einer Halle fur Biro- und
Lagerraume, Baugrundstiick Lindau, Raiffeisenstrale 28, Aktenzeichen FB5 - 364/14
vom 14.10.2014,

128/ Kreis Rendsburg-Eckernférde: Baugenehmigung zum Neubau einer Lagerhalle mit
Burotrakt, Baugrundstiick Lindau, RaiffeisenstralRe 32a, Aktenzeichen FB5 - 340/16 vom
19.12.2016.

6) Immissionsorte, Zuordnung nach der Bauleitplanung bzw. Schutzbediirftigkeit

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Lindau sind die Fléchen der nichstgelegenen
Wohnhé&user wie folgt dargestellt (siehe auch Anlage 2.4)

e die Flache am westlichen Ortseingang nérdlich der RaiffeisenstraRe als gewerbliche
Bauflache (G),

e die Flachen beiderseits der Raiffeisenstrale bis zur Einmiindung Mithlenweg und
Konigsférder Strale als gemischte Bauflache (M),

e die Flachen der Freiwilligen Feuerwehr, des Bauhofes, des Dérphus und der
Kindertagesstéatte als Flachen fiir Gemeinbedarf,

e die Flachen am Muhlenweg als Wohnbauflachen (W),

e die Flachen an der 6stlichen Halfte des Lindenwegs und entlang der Kénigsférder StraRe
als Wohnbauflachen (W).

Fur die gewerbliche Bauflache wurde im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 5 eingeschranktes
Gewerbegebiet (GEg) festgesetzt.

Die Einstufung der Schutzbedurftigkeit der betreffenden Wohnhauser ist nach Auskunft der
Bauaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernférde und des Amtes Danischer Wohld
entsprechend der Darstellung in den Flachennutzungsplanen auf den gemischten
Bauflachen (M) wie Mischgebiet (MI) und auf den Wohnbauflachen (W) wie Allgemeines
Wohngebiet (WA) einzustufen.

Wenn gewerbliche oder hinsichtlich ihrer Gerduschauswirkungen vergleichbar genutzte und

zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), besteht eine gegenseitige
Pflicht zur Riicksichtnahme. GemaR Punkt 6.7 der TA Larm /2/ kénnen die fir die zum Wohnen
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dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte dann auf einen geeigneten Zwischenwert
der aneinandergrenzenden Gebietskategorien erhéht werden. Die Immissionsrichtwerte fiir
Kern-, Dorf- und Mischgebiet (MK, MD, MI) sollen dabei jedoch nicht tiberschritten werden.
Voraussetzung ist, dass der Stand der Larmminderungstechnik eingehalten wird. Aus
sachverstandiger Sicht sind beim benachbarten Wohnhaus Kénigsférder Stralte 4 des
Restaurants Santorini die oben genannten Bedingungen fir eine Gemengelage im Sinne der
TA Larm /2/ erfullt. Die Schutzbedurftigkeit wird daher wie Mischgebiet (MI) zu Grunde gelegt.

Im Rahmen der Ortsbesichtigung wurden die oben dargestellten Sachverhalte Gberprift und
aus sachverstandiger Sicht keine weiteren abweichenden Gegebenheiten festgestellt.

GemaR TA Larm /2/ befinden sich die maRgeblichen Immissionsorte

o beibebauten Flachen in 0,5 m Abstand vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom
Gerausch am starksten betroffenen schutzbedirftigen Raumes.

o beiunbebauten Flachen an dem am starksten betroffenen Rand der Fléche, wo nach
dem Bau- und Planungsrecht Gebzude mit schutzbedurftigen Rdumen erstellt werden
durfen.

Die Immissionsorte sind mit der Einstufung ihrer Schutzbedurftigkeit in Tabelle 1 dargestellt.
Schutzbedirftig sind gemaf DIN 4109 /6/ generell die folgenden Raumtypen:

Wohnrdume einschlieflich Wohndielen und Wohnkuchen,

Schlafraume einschlieRlich Ubernachtungsraumen in Beherbergungsstétten,
Bettenrdume in Krankenh&usern und Sanatorien,

Unterrichtsrdume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen Einrichtungen,
Birordume,

Praxisraume, Sitzungsrdaume und &hnliche Arbeitsraume.

O O O 0O 0 O

Da in Buros in aller Regel nachts nicht geschlafen wird, kann hier nachts der
Immissionsrichtwert wie tagsiiber angesetzt werden.

Anlasslich der Ortsbesichtigung wurden insgesamt elf maRgebliche Immissionsorte aulerhalb
des Plangebietes festgelegt. Im geplanten Urbanen Gebiet wurden zur Berechnung der
Beurteilungspegel exemplarisch elf zusétzliche Immissionsorte (10 12 und 10 22) und im
geplanten Allgemeinen Wohngebiet ein weiterer Immissionsort (10 23) festgelegt. Auf den
Baufeldern wurden die vorhandenen Wohnhauser nicht berticksichtigt, sondern die
Immissionsorte an den am starksten betroffenen Réndern der Flache, wo nach dem Bau- und
Planungsrecht Geb&ude mit schutzbedurftigen Raumen erstellt werden durfen, angeordnet. Die
Hohe der schutzbedirftigen Wohnraumfenster wurde mit 5 m fur Fenster im Obergeschoss
angesetzt. Abweichend hiervon wurden auf den Baufeldern 3 und 4 die zurzeit
meistbetroffenen, vorhandenen Fenster schutzbedurftiger R&ume beriicksichtigt, um mdgliche
Konflikte mit den bestehenden Nutzungen zu prufen.
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Die Immissionsorte sind in den als Anlagen 2.1 bis 2.4 beigefuigten Lageplan eingetragen.

Tabelle 1:

Einstufung der maBgeblichen Immissionsorte nach Bauleitplanung
bzw. Schutzbediirftigkeit

Immissionsort

Einstufung der

Immissionsrichtwerte

entspr. Lage / Adresse Schutz- in dB(A)
Lageplan bedurftigkeit  furden Tag  fur die Nacht
(Anlage 2.1)
101 Muhlenweg 1 WA 55 40
10 2 Muhlenweg 2c WA 55 40
103 Muhlenweg 2a WA 55 40
10 4 Koénigsforder Strale 5 MI 60 45
105 Koénigsforder Stralle 4 Gemengelage 60 45
106 Lindenweg 6 WA 55 40
107 Lindenweg 7 MI 60 45
108 Lindenweg 9 MI 60 45
109 Lindenweg 11 Mi 60 45
10 10 Lindenweg 13 Ml 60 45
10 11 Lindenweg 15 MI 60 45
1012 Baufenster BFL 1 MU 63 45
10 13 Baufenster BFL 2 MU 63 45
10 14 Baufenster BFL 3 MU 63 45
10 15 Raiffeisenstralle 28a, Buro MU 63 63
10 16 Baufenster BFL 3, MU 63 45
Raiffeisenstralle 24
10 17 Baufenster BFL 4, MU 63 45
Raiffeisenstralle 25a
10 18 Baufenster BFL 4, MU 63 45
Raiffeisenstralle 25
1019 Baufenster BFL 4, MU 63 45
Raiffeisenstralle 27
10 20 Baufenster BFL 4, MU 63 45
Raiffeisenstrale 2
10 21 Baufenster BFL 4, MU 63 63
Koénigsfoérder StralRe 2a, Buro
10 22 Baufenster BFL 5 MU 63 45
10 23 Baufenster BFL 9 WA 55 40
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7) Schallquellen

7.1) Gerausche durch betriebliche Einrichtungen und Fahrzeugverkehr,
Schallleistungspegel

7.1.1) Zusatzbelastung

Parkplatze

Fur die Parkgerdusche auf den Parkplatzen der ESG, der Freiwilligen Feuerwehr, des
Bauhofes, des Schitzenvereins wurden die in der Parkplatzlarmstudie /13/ ermittelten Werte
verwendet. Es wurde ein Wert von 67 dB(A) je Stunde und Stellplatz ohne den
Durchfahrtsanteil des Verkehrs zu Grunde gelegt. Die Nutzungshé&ufigkeit wurde den Angaben
in den Betriebsbeschreibungen angepasst. Die gepflasterten Fahrbahnoberflachen werden
jeweils mit einem Zuschlag von 1 dB beriicksichtigt.

Fur die Parkgerausche auf den Gasteparkplatzen des Restaurants Santorini wurden die Werte
fur Gaststatten im landlichen Bereich verwendet. Es wurde ein Wert von 71 dB(A) je Stunde
und Stellplatz ohne den Durchfahrtanteil des Verkehrs zu Grunde gelegt. Der héhere Wert
beinhaltet zusatzliche Nebengerdusche an Gaststatten wie Turenschlagen, Autoradios und
Gespréache der Gaste. Die Parkplatzlarmstudie /13/ sieht fur Gaststatten im l&ndlichen Bereich
eine Nutzungsfrequenz von 0,12 Parkbewegungen je m? Netto-Gastraumflache vor. Bei einer
Netto-Gastraumflache von insgesamt etwa 90 m? ergeben sich tagsuber etwa 59
Parkbewegungen auf den Pkw-Stellplatzen und nachts (nach 22 Uhr) 11 Parkbewegungen.

In der Parkplatzlarmstudie /13/ wird fur die An- und Abfahrt von Pkw ein auf die Stunde und die
Weglénge bezogener Schallleistungsbeurteilungspegel von Lwar = Lme + 19 dB(A) angegeben.
Bei der Berechnung des Emissionspegels L, g nach RLS-90 /11/ wird eine Geschwindigkeit von
30 km/h (entspricht einer Korrektur von -8,8 dB) angesetzt und fir die gepflasterte
Fahrbahnoberflache ein Zuschlag von 2 dB erteilt. Fur eine Pkw-Fahrt je Stunde betragt der
oben genannte Schallleistungsbeurteilungspegel Lwar = 49,5 dB(A).

Freiwillige Feuerwehr

Bei Ubungen der Freiwilligen Feuerwehr kommen nach Auskunft der Wehrfihrung keine
Feuerléschpumpen oder Tragkraftspritzen zum Einsatz. Ubungen mit Léschversuchen finden
auf anderen Ubungsflachen statt. Der Ubungsbetrieb der Freiwilligen Feuerwehr ist
gekennzeichnet durch Geréusche der Ubungsteilnehmer und des Ubungsleiters sowie der Kfz.
Der bis zu vierstiindige Ubungsbetrieb wurde mit einem Schallleistungspegel von 95 dB(A) zu
Grunde gelegt. Fir den Schallleistungspegel der wahrend der Ubungen gerufenen Kommandos
wurde gemaR ein Zuschlag fur Impulshaltigkeit von 9,5 dB angesetzt und zusétzlich ein
Zuschlag von 3 dB firr Informationshaltigkeit berticksichtigt.
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Schiitzenhaus und RaumschieBanlagen

Die Geréausche beim SchieRbetrieb wurden anlésslich der Ortsbesichtigungen berprift und
sofern méglich gemessen. Beim SchieBstand fur Luftdruckwaffen ist das Aufschlagen der
Patronen in den Kugelfang pegelbestimmend. Im AuRenbereich sind diese Gerausche nur
ostlich des Schutzenhauses vor der Liftungs6ffnung wahrnehmbar. Der Schallleistungspegel
des Lufters einschlieRlich der Schlaggerdusche wurde mit 77 dB(A) ermittelt. Der unterirdische
SchieRstand fur Kleinkaliberwaffen ist im AuRenbereich nicht schalltechnisch relevant. Nur
unmittelbar oberhalb des Notausgangs bzw. des Revisionszugangs im Bereich des Kugelfangs
sind die Einschlaggerédusche schwach wahrnehmbar. Da der Schallleistungspegel nur
geringfiigig ber dem Fremdgeréausch liegt, wurde fir eine abgesicherte Berechnung ein
Schallleistungspegel von 60 dB(A) zu Grunde gelegt.

Fur die Geradusche von Personen, die sich auf der AuRensitzflaiche des Restaurant aufhalten,
wurde gemaR VDI 3770 /8/ der mit Sitzgelegenheiten ausgestattete Freisitz als Flachenquelle
mit einer relativen H6he von 1,2 m tiber dem Boden zu Grunde gelegt. Es wird angenommen,
dass die Hélfte der Personen (hier 25 Personen) gleichzeitig gehoben spricht und die
AuBensitzflache tagstber finf Stunden durchgehend und vollsténdig genutzt wird. Der
Schallleistungspegel der AuRenterrasse fiir gehobenes Sprechen von bis zu 25 Personen
betragt damit:

Lw =73 dB(A) + 10 log (25) dB = 87 dB(A).
Die Impulshaltigkeit der unverstérkten menschlichen Stimme ist hierin bereits beriicksichtigt.

Die gleichen Ansé&tze wurden auch fir die Personen, die sich wahrend der Trainingszeiten auf
der Westseite des Schiitzenhauses aufhalten, zu Grunde gelegt. Die Quellenhéhe wurde mit
1,6 m fur stehende Personen angenommen.

Heizwerk
Anlasslich von mehreren Ortsbesichtigungen auch in der kalteren Jahreszeit wurde festgestellt,
dass die Gerdusche des Heizwerkes bereits im Nahbereich nicht mehr wahrzunehmen sind. Fiir

eine abgesicherte Berechnung wurde fur die beiden Kaminmiindungen ein Schallleistungspegel
von jeweils 60 dB(A) zu Grunde gelegt.

Die den Berechnungen zu Grunde gelegten Schallleistungspegel sind in der nachfolgenden
Tabelle 2 zusammengefasst. Die angegebenen Werte enthalten bereits Zuschlage fur
Impulshaltigkeit bzw. auffallige Pegeldnderungen gemaR Abschnitt A 2.5.3 des Anhangs der
TA Larm /2/. Die verwendeten Werte stammen aus den angegebenen Quellen bzw. aus
eigenen Messungen an vergleichbaren Anlagen.
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Tabelle 2: Zu Grunde gelegte Schallleistungspegel (Zusatzbelastung)

Schallquelle Schallleistungs- Quelle

pegel
dB(A)

ESG Elektro-Service Gettorf:

e Betriebshof mit Parken und Laden 105 /141, *

Heizwerk:

e  Abgaskaminmiindung, je Kamin 60 Abgesicherte

Annahme

Freiwillige Feuerwehr, Ubungsbetrieb:

e  Pkw- Parkplatz, Betonsteinpflasterung 68" 113/
(eine Bewegung je Stunde und Stellplatz)

e Lkw Rangieren 99 114/

e  Ubungsbetrieb 95 ¥

e Kommandos durch Ubungsleiter 92,52 181,113/

e Abgasabsauganlage auf Dach 80 *

Bauhof der Gemeinde Revensdorf:

o Pkw- Parkplatz, Betonsteinpflasterung 68" 13/
(eine Bewegung je Stunde und Stellplatz)

e Betriebshof mit Laden 100 14/, *

Schiitzenverein Revensdorf:

o Pkw- Parkplatz, Betonsteinpflasterung 68" 113/
(eine Bewegung je Stunde und Stellplatz)

e Pkw-Zufahrt mit 30 km/h 74,47 113/

e Pkw-Ausfahrt mit 30 km/h 734" 113/

e Llftungsanlage mit Luftgewehrschuss 77 *

e Notausgang / Revisionszugang KK 60 Abgesicherte

Annahme

e Eingangsbereich mit 50 Personen, davon 87 18/
spricht die Halfte gehoben

Restaurant Santorini:

e  Pkw- Parkplatz an Gaststatten, 70" 113/
(eine Bewegung je Stunde und Stellplatz)

e Lkw Rangieren 99 14/

e  Warenanlieferung 105 14/, *

e Terrasse mit 50 Personen, davon spricht die 87 18/

Halfte gehoben
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Schallquelle Schallleistungs- Quelle
pegel
dB(A)

e Veranstaltung im Saal mit elektronisch 90 *

verstarkter Musik

Maximalpegel

e laute Schlaggerdusche beim Laden 120 *
e Schlagen von Pkw-Tiren 98
e Sehrlautes Rufen 95

1)
2)

Schallleistungsbeurteilungspegel
einschlieBlich Zuschlag fur Impuls- und Informationshaltigkeit
Eigene Ermittlung oder Messung vor Ort bzw. an vergleichbaren Schallquellen

*

Die den Berechnungen zu Grunde gelegten relativen Oktavspektren sind in Anlage 3
dargestellt.

7.1.2) Vorbelastung

Anlasslich der Ortsbesichtigung und anhand der vom Amt Danischer Wohld zur Verfigung
gestellten Genehmigungen wurden als schalltechnisch relevante Vorbelastung folgende,
auBerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 6 liegende und nach der

TA Larm /2/ zu beurteilende Betriebe und Anlagen festgestellt (siehe auch Anlage 2.2):

o Geriistbau Blumtritt (Ravensberg 18)
Die Gerustbau Blumtritt umfasst eine Lagerhalle mit Burotrakt und befindet sich in einem
kleinen Gewerbegebiet. Fir das Gewerbegebiet wurden im Rahmen des
Bebauungsplanes Nr. 5 Emissionskontingente von tagstiber 69 dB(A)/m? und nachts
54 dB(A)/m? festgesetzt. GemaR der Genehmigung sind die Festsetzungen des
Bebauungsplanes einzuhalten. Die Betriebszeiten sind werktags von 6 Uhr bis 20 Uhr.
Laut Genehmigung /28/ darf kein Nachtbetrieb durchgefiihrt werden.

e Zentralheizungs- und Liiftungsbau Murawski (Lindenweg 15)
Nach Auskunft des Betriebes fiihrt der inhabergefiihrte Betrieb Installationen, Reparaturen
und Servicearbeiten in den Bereichen Heizung, Sanitar usw. aus. Auf dem
Betriebsgrundstiick ist eine Werkstatt- und Lagerhalle sowie drei Pkw-Stellplatze fur
Mitarbeiter und Kunden vorhanden. Die Zufahrt erfolgt vom Lindenweg.

Die etwa 10 m x 20 m groRe und etwa 6 m hohe Werkstatt- und Lagerhalle besitzt mit ein
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Tor Richtung Nordosten. Nordéstlich der Halle ist ein Betriebshof mit drei Pkw-Stellplatzen
fur Mitarbeiter und Kunden vorhanden.

Die regelmaRigen Betriebszeiten sind tagstiber zwischen 6.30 Uhr und 17 Uhr.

Die Warenanlieferung und die Beladung der betriebseigenen Fahrzeuge erfolgt auf dem
Betriebshof oder in der Halle. Dabei ist mit bis zu einer Stunde Ladebetrieb zu rechnen.

Tabelle 3: Zu Grunde gelegte Schallleistungspegel (Vorbelastung)

Schallquelle Schallleistungs- Quelle

pegel
dB(A)

Geriistbau Blumtritt:
e Emissionskontingent gemaf 69 dB(A)/m? 119/
Bebauungsplan Nr. 5, tags

Zentralheizungs- und Liiftungsbau

Murawski:

o Pkw-Parken Mitarbeiter und Kunden 67,0 " 19/
(eine Bewegung je Stunde und Stellplatz)

e Betriebshof mit Kfz-Rangieren und 105,0 119/
Ladetatigkeiten

" Schallleistungsbeurteilungspegel

Die den Berechnungen zu Grunde gelegten relativen Oktav- und Dammspektren sind in
Anlage 3 dargestellt.

7.2) Fremdgerdusche

Fremdgerausche entstehen durch den StraRenverkehr auf der Raiffeisenstrale (L 44) und der
Konigsforder Strale (siehe auch Teil 2 des Gutachtens /20/). Eine im Sinne der TA Larm /2/
relevante Verdeckung der Anlagengerédusche durch Fremdgerdusche in mehr als 95 % der
Betriebszeit ist jedoch nicht zu erwarten.
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8) Gerauschbeurteilung, Beurteilungspegel
8.1) Grundlagen

Die Einwirkung des zu beurteilenden Gerausches wird entsprechend der TA Larm /2/ anhand
eines Beurteilungspegels bewertet, der aus den A-bewerteten Schallpegeln unter
Berlicksichtigung der Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderen
Gerauschmerkmalen, z. B. Ténen, Impulsen, Informationsgehalt gebildet wird.

Das Einwirken des vorhandenen Geréusches auf den Menschen wird dabei einem konstanten
Gerausch dieses Beurteilungspegels wahrend des gesamten Bezugszeitraumes gleichgesetzt.
In die Ermittlung des Beurteilungspegels gehen zusétzlich Zuschlége fir Ton- und
Informationshaltigkeit, Impulshaltigkeit und Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit ein:

Zuschlag fiir Ton- und Informationshaltigkeit K:

Far die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerduschimmissionen ein oder mehrere
Téne hervortreten oder in denen das Gerausch informationshaltig ist, ist fiir den Zuschlag Kr je
nach Auffélligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren Gerausche nicht ton-
oder informationshaltig sind, ist Ky = 0 dB. Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen
und Anlagenteilen vorliegen, ist von diesen auszugehen.

Zuschlag fiir Impulshaltigkeit K;:

Far die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Gerdusch Impulse enthélt, ist fir den Zuschlag
Ki je nach Stérwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen. Bei Anlagen, deren Ger&usche keine
Impulse enthalten, ist K, = 0 dB. Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und
Anlagenteilen vorliegen, ist von diesen auszugehen.

Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit:
Fur folgende Zeiten ist in Gebieten nach Buchstaben d) bis f) (siehe unten) bei der Ermittlung

des Beurteilungspegels die erhéhte Stérwirkung von Gerauschen durch einen Zuschlag von
6 dB zu bericksichtigen:

1. an Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr.
2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr,

13.00 - 15.00 Uhr,
20.00 - 22.00 Uhr.
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Die Immissionsrichtwerte sind gemaR Abschnitt 6.1 der TA Larm /2/ wie folgt festgelegt:

Immissionsrichtwerte fiir Inmissionsorte auferhalb von Geb&auden:
Beurteilungspegel werden vor dem Vergleich mit dem Immissionsrichtwert mathematisch
korrekt auf ganze Zahlen gerundet. Die Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspegel
betragen fiir Immissionsorte auBerhalb von Geb&uden:

a) in Industriegebieten 70 dB(A)
b) in Gewerbegebieten

tags 65 dB(A)

nachts 50 dB(A)
c) in Urbanen Gebieten

tags 63 dB(A)

nachts 45 dB(A)
d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tags 60 dB(A)

nachts 45 dB(A)
e) in Allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags 55 dB(A)

nachts 40 dB(A)
f) in Reinen Wohngebieten

tags 50 dB(A)

nachts 35 dB(A)
g) in Kurgebieten, fur Krankenhauser und Pflegeanstalten

tags 45 dB(A)

nachts 35 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages fur eine Beurteilungszeit von 16 Stunden.
MaRgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit
dem héchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt. Die
Nachtzeit betragt acht Stunden, sie beginnt im Allgemeinen um 22.00 Uhr und endet um 06.00
Uhr. Im Fall abweichender értlicher Regelungen sind diese zu Grunde zulegen.

Zur Zuordnung der Einwirkungsorte zu den unter a) bis f) bezeichneten Gebieten und

Einrichtungen ist in der TA Larm /2/ Folgendes festgelegt: Die Art der mit a) bis f) bezeichneten
Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festlegungen in den Bebauungsplénen.
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Sonstige in Bebauungsplénen festgesetzte Flachen fur Gebiete und Einrichtungen sowie
Gebiete und Einrichtungen, fiir die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der
Schutzbedurftigkeit zu beurteilen.

Immissionsrichtwerte fiir seltene Ereignisse:
Wenn in seltenen Féllen oder Uber eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als an zehn
Tagen oder Né&chten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander
folgenden Wochenenden die oben angegebenen Immissionsrichtwerte auch bei Einhaltung des
Standes der Technik zur L&rmminderung nicht eingehalten werden kénnen, kann von einer
Anordnung abgesehen werden.
In der Regel sind jedoch unzumutbare Geréuschbeléstigungen anzunehmen, wenn auch durch
seltene Ereignisse bei anderen Anlagen Uberschreitungen der oben angegebenen
Immissionsrichtwerte verursacht werden kénnen und am selben Einwirkungsort
Uberschreitungen an mehr als 14 Kalendertagen eines Jahres auftreten. Folgende Werte
durfen in Gebieten nach Nr. b) bis f) (Gewerbegebiete bis Kurgebiete) nicht tiberschritten
werden:

tags 70 dB(A),

nachts 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen diese Werte in Gebieten nach Nr. b)
(Gewerbegebiete)

° am Tage um nicht mehr als 25 dB,
e in der Nacht um nicht mehr als 15 dB tiberschreiten und

in Gebieten nach Nr. c) bis f) (Mischgebiete bis Kurgebiete)

o am Tage um nicht mehr als 20 dB und
° in der Nacht um nicht mehr als 10 dB tberschreiten.
8.2) Beurteilungspegel an den Immissionsorten

Die Beurteilungspegel werden aus den Schallleistungspegeln, ihren Einwirkzeiten und den
gegebenenfalls erforderlichen Zuschlagen ermittelt. Die Berechnung erfolgt in Oktavbandern far
die Oktavmittenfrequenzen von 31,5 bis 8.000 Hz mit dem Rechenprogramm Cadna A, Version
2017 MR 1 der Datakustik GmbH. In diesem Rechenprogramm werden die Berechnungen
richtlinienkonform anhand eines dreidimensionalen Rechenmodells durchgefiihrt. Die Zerlegung
komplexer Schallquellen in einzelne punktférmige Teilschallquellen in Abhéngigkeit von den
Abstandsverhéltnissen erfolgt automatisch. Dabei werden z. T. mehrere hundert Schallquellen
erzeugt. Die vollstandige Dokumentation der Berechnungen umfasst eine erhebliche
Datenmenge. Auf die vollstandige Wiedergabe der Rechenprotokolle muss daher verzichtet
werden. Diese kénnen jedoch auf Wunsch auf Datentrager zur Verfugung gestellt werden.
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Als Anlage 3 sind die Eingabedaten fiur die Berechnung beigefiigt. Die Berechnungen der
Maximalpegel fir den meistbetroffenen Immissionsort 10 16.3 zur exemplarischen Darstellung
der Berechnungsgange liegen als Anlage 4 bei. Die Immissionsanteile der einzelnen
Schallquellen und die ungerundeten Beurteilungspegel sind als Anlage 5 beigefiigt. Die
Beurteilungspegel werden nach den Rundungsregeln der DIN 1333 /12/ als ganzzahlige Werte
angegeben und mit dem fir den jeweiligen Immissionsort giiltigen Immissionsrichtwert

verglichen. Sofern sich Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte ergeben, sind diese
ausgewiesen.

In der Vorbelastung werden die Schallimmissionen durch die auRerhalb der Geltungsbereiche
vorhandenen Betriebe und Anlagen zusammengefasst. Die Zusatzbelastung umfasst die
Schallimmissionen durch die im Plangebiet vorhandenen Betriebe und Anlagen. Die
Gesamtbelastung ergibt sich durch energetische Addition der Schallimmissionen durch die
Vorbelastung und die Zusatzbelastung.

Tabelle 3 fasst die fur alle Immissionsorte errechneten Beurteilungspegel fur den
Beurteilungszeitraum tagsiiber zusammen. Den Beurteilungspegeln sind die fir den jeweiligen
Immissionsort gultigen Immissionsrichtwerte in Klammern hinzugefugt. Zur besseren Ubersicht
sind auch die fur den jeweiligen Immissionsort ermittelten Maximalpegel dargestellt. Die
Maximalpegel sind in Tabelle 3 der Anlage 6 aufgelistet. Kurzzeitige Gerauschspitzen entstehen
tagstiber durch laute Schlaggeréusche beim Laden, das Entliftungsgeréusch der Lkw-
Druckluftoremsen sowie das Schlagen von Tiren und Kofferraumklappen auf den Pkw-
Stellplatzen.

Obwohl der Ubungsbetrieb der Feuerwehr und der Betrieb im Schutzenhaus in der Regel an
verschiedenen Wochentagen stattfindet, wurde den Berechnungen fiir eine abgesicherte
Betrachtung der gleichzeitige Betrieb aller Betriebe und Anlagen zu Grunde gelegt.

Da die nachtlichen Feiern im Restaurant Santorini an nicht mehr als zehn Né&chten eines
Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden und
im Sinne der gegenseitigen Riicksichtnahme bei geschlossenen Tiren und Fenstern
stattfinden, kénnen diese Ereignisse als selten im Sinne des Abschnitts 7.2 der TA Larm /2/
eingestuft und fiir die die Festlegung von Baugrenzen vernachlassigt werden.
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Tabelle 3: Beurteilungspegel fiir die maRgeblichen Immissionsorte tagsiiber
(Beurteilungszeitraum 16 Stunden)

Immissionsort Beurteilungspegel Maximalpegel
dB(A) dB(A)
1011 49 (55) 70 (85)
101.2 53 (55) 82 (85)
102 52 (55) 83 (85)
103 50 (55) 80 (85)
104 44 (60) 56 (90)
105 50 (60) 60 (90)
10 6.1 41 (55) 67 (85)
10 6.2 47 (55) 65 (85)
107 44 (60) 62 (90)
10 8 46 (60) 64 (90)
109 47 (60) 63 (90)
1010 50 (60) 63 (90)
10 11 56 (60) 62 (90)
1012 63 (63) 67 (93)
1013 53 (63) 72 (93)
10 14 61 (63) 84 (93)
10 15 53 (63) 80 (93)
10 16.1 56 (63) 87 (93)
10 16.2 59 (63) 91 (93)
10 16.3 50 (63) 12 (93)
10 17.1 54 (63) 81 (93)
10 17.2 50 (63) 79 (93)
1017.3 48 (63) 66 (93)
I017.4 46 (63) 58 (93)
10 17.5 51 (63) 76 (93)
10 17.6 54 (63) 80 (93)
10 18 53 (63) 76 (93)
10 19 50 (63) 72 (93)
10 20 44 (63) 49 (93)
10 21 53 (63) 72 (93)
10 22 61 (63) 65 (93)
10 23 48 (55) 63 (85)
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Maximalpegel entstehen tagstiber durch laute Schlaggerdusche beim Laden auf den
Betriebshéfen, das Schlagen von Pkw-Turen auf den Parkplatzen sowie sehr lautes Rufen beim
Schitzenhaus und auf der Terrasse des Santorini.

Die nachfolgende Tabelle 4 fasst die fur alle Immissionsorte errechneten Beurteilungspegel und
Maximalpegel fur den Beurteilungszeitraum nachts in der ungiinstigsten vollen Nachtstunde
zusammen.

Tabelle 4: Beurteilungspegel fiir die maRgeblichen Immissionsorte in der
ungiinstigsten vollen Nachtstunde
(Beurteilungszeitraum 1 Stunde)

Immissionsort Beurteilungspegel Maximalpegel
dB(A) dB(A)
10 1.1 28 (40) 22 (60)
101.2 28 (40) 31 (60)
102 31 (40) 45 (60)
103 34 (40) 49 (60)
104 36 (40) 52 (65)
05 39 (45) 60 (65)
10 6.1 16 (40) 36 (60)
106.2 16 (40) 23 (60)
07 13 (45) 28 (65)
108 12 (45) 23 (65)
109 12 (45) 21 (65)
1010 13 (45) 19 (65)
10 11 13 (45) 17 (65)
1012 11 (45) 15 (65)
1013 23 (45) 24 (65)
10 14 32 (45) 34 (65)
10 15 26 (63) 26 (83)
10 16.1 26 (45) 26 (65)
10 16.2 25 (45) 25 (65)
10 16.3 27 (45) 31 (65)
10 17.1 26 (45) 30 (65)
1017.2 27 (45) 32 (65)
1017.3 18 (45) 28 (65)
1017.4 18 (45) 30 (65)
I017.5 18 (45) 27 (65)
10 17.6 23 (45) 26 (65)
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Immissionsort Beurteilungspegel Maximalpegel
dB(A) dB(A)
10 18 24 (45) 37 (65)
10 19 21 (45) 34 (65)
10 20 1 (45) - (65)
10 21 28 (63) 45 (93)
10 22 14 (45) 18 (65)
10 23 25 (40) 50 (60

Maximalpegel entstehen nachts durch das Schlagen von Pkw-Tiren auf den Parkpléatzen am
Santorini.

8.3) Qualitat der Ergebnisse

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde das alternative Verfahren fur die
Bodendampfung gemaR 7.3.2 der ISO 9613-2 /2/ angesetzt. Die meteorologische Korrektur C et
sowie Dampfungen durch Bewuchs wurden nicht beriicksichtigt. Dieses Berechnungsverfahren
der ISO 9613-2 /2/ legt die fur die Schallausbreitung guinstige Mitwindsituation (Wind weht von
den Schallquellen zum Immissionsort) zu Grunde.

Die Aussagesicherheit von Immissionsprognosen kann generell auf zwei verschiedene Weisen
sichergestellt werden. Sofern fur die Emissionsdaten Mittelwerte angesetzt werden, ist die
Unsicherheit der EinflussgréRen zu erfassen und zu quantifizieren. Es ist dann i. d. R. der
Nachweis zu fihren, dass die Immissionsrichtwerte mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 %
eingehalten werden.

Im vorliegenden Fall wurden Betriebsabldufe kumulativ und die Schallleistungspegel und
Einwirkzeiten eher an der oberen Grenze des Vertrauensbereiches angesetzt. Es kann daher
davon ausgegangen werden, dass die ermittelten Beurteilungspegel bei bestimmungsgemaRem
Betrieb eher an der oberen Grenze des Vertrauensbereiches liegen. Auf eine statistische
Unsicherheitsanalyse kann somit verzichtet werden.

8.4) Tieffrequente Gerdusche

Gerausche, die Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen (tieffrequente
Gerausche / Infraschall), werden entsprechend Punkt 7.3 der TA Larm /2/ im Einzelfall anhand
der drtlichen Gegebenheiten untersucht. In der TA Larm /2/ werden Hinweise zur Ermittlung und
Bewertung schédlicher Umwelteinwirkungen in Innenrdumen gegeben. Aufgrund der
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schalltechnischen Komplexitét von Innenrdumen (GréRe, Ausstattung, AuRenbauteile) sind
allgemeingtiltige Regeln, die von AuRenschallpegeln eindeutig auf das Vorliegen von
tieffrequenten Geréuschen in Innenrdumen schlieRen lassen, bisher nicht vorhanden.

Aus den Ergebnissen von Messungen, die im AuRenbereich vorgenommen wurden, sind daher
nur grobe Abschéatzungen tieffrequenter Gerdusche im Innenraum méglich. Deren Stérwirkung

wird noch dadurch erhéht, dass die Schalldammung der Fenster im Bereich oberhalb von

100 Hz ausreichend gut ist, so dass in den Rdumen praktisch keine maskierenden Gerausche

durch den normalen AuRenléarm vorhanden sind.

Eigene Messungen zeigen, dass die auf den Lkw bzw. auf den Lkw-Anhéngern installierten
dieselbetriebenen Kiihlaggregate teilweise tieffrequente Gerdusche im Sinne der TA Larm /2/
abstrahlen kénnen. Angesichts des Abstandes zu den nachstgelegenen Immissionsorten und
den geringeren Anforderungen der DIN 45680 /4/ an tieffrequente Gerausche tagstuber wird
jedoch keine Gefahr der Einwirkung schadlicher tieffrequenter Ger&usche gesehen.

Bei den anderen untersuchten Schallquellen ergaben sich keine weiteren Hinweise fur das
Auftreten schadlicher tieffrequenter Gerdusche.

9) Vergleich von Beurteilungspegeln, Maximalpegeln und Immissionsrichtwerten

Die Tabellen 3 und 4 zeigen, dass tagstiber und nachts die Immissionsrichtwerte der
TA Larm /1/ an allen maRgeblichen Immissionsorten innerhalb und auerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 6 eingehalten oder unterschritten werden.

Die Anforderungen der TA Larm /1/ an Maximalpegel werden erfillt, da der tagstiber um 30 dB
und nachts um 20 dB angehobenen Immissionsrichtwerte durch kurzzeitige Geréuschspitzen an
allen Immissionsorten eingehalten oder unterschritten wird.

10) Hinweise fiir die Planung des Urbanen Gebietes

Grundsatzlich sind in urbanen Gebieten Gewerbebetriebe und soziale, kulturelle und andere
Einrichtungen zulassig, die das Wohnen nicht wesentlich stéren. Die Berechnungen zeigen,
dass die vorhandenen Betriebe und Anlagen diese Anforderungen erfiillen.

Aus sachverstandiger Sicht wird dariiber hinaus empfohlen, fir zukinftig geplanten
Nachtbetrieb (zwischen 22 Uhr und 6 Uhr) einen schalltechnischen Einzelnachweis zu fordern.

Die Berechnungen zeigen dartiber hinaus, dass am Immissionsort 10 12 der
Immissionsrichtwert fiir Urbanes Gebiet (MU) von 63 dB(A) tagsuber bereits durch das westlich
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benachbarte und im Bebauungsplan Nr. 5 festgesetzte Gewerbegebiet ausgeschépft wird.
Sofern eine gewerbliche Nutzung auf dem westlichen Teil der Bauflache 5 geplant ist, missen
die Gerdusche am Immissionsort IO 12 irrelevant im Sinne von Punkt 3.2.1 der TA Larm /2/
sein, d. h. die Beurteilungspegel durch den geplanten Betrieb allein miissen mindestens 6 dB
unter dem Immissionsrichtwert von 63 dB(A) liegen.

Sofern im westlich angrenzenden Gewerbegebiet die gemaR dem Bebauungsplan Nr. 5
zulassigen Emissionskontingente von tagsiiber 69 dB(A)/m? und nachts 54 dB(A)/m? vollsténdig
genutzt werden, kann es auf der nordwestlichen Bauflache 1 des geplanten Urbanen Gebietes
(10 12) zu einer Uberschreitung des nachtlichen Immissionsrichtwertes kommen. Laut
Genehmigung /28/ darf der Betrieb jedoch kein Nachtbetrieb durchfiihren. Daher sollte auch
zukunftig schalltechnisch relevanten Nachtbetrieb nicht zugelassen werden.

Weitere Hinweise kénnen bei Vorliegen konkreter Planungen gegeben werden. Die
Feinsteuerung kann in den dem Bebauungsplanverfahren nachgeordneten Einzel-
genehmigungsverfahren stattfinden. Hier muss sowohl das Nebeneinander von Gewerbe und
schutzbedrftigen Nutzungen innerhalb des Plangebietes als auch die zeitliche Differenzierung
der jeweiligen ungiinstigsten vollen Nachtstunden bei den vorhandenen und den geplanten
Betrieben und Anlagen gepriift und genehmigungsrechtlich abgesichert werden.

Festsetzungen bedurfen grundsétzlich einer stadtebaulichen Begriindung im Sinne des § 9 des
BauGB. Aus sachverstandiger Sicht sollten Festsetzungen auf ein Minimum begrenzt werden.
Betriebszeiteinschrankungen oder organisatorische SchallschutzmaRnahmen kénnen nach
sachverstandiger Kenntnis z. B. nicht festgesetzt werden. Aus sachverstandiger Sicht sind
keine Uber die in den Teilen 2 /20/ und 3 /21/ bereits vorgeschlagenen Festsetzungen
notwendig

Zugénglichkeit der Normen
GemaR einer Entscheidung des Oberverwaltungsgericht Koblenz sind die im Bebauungsplan
genannten Normen nach Inhalt, Datum bzw. Ausgabe und der Stelle, an der sie eingesehen

werden kénnen, zu bezeichnen. Es wird daher vorgeschlagen, die folgende Festsetzung
aufzunehmen:

Alle genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen
und in der Deutschen Nationalbibliothek, Leipzig, archiviert.
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INGENIEURBURO FUR AKUSTIK
BUSCH GmbH

Seite 1 von 2 Seiten

CadnaA-Berechnung
Version 2017 MR 1 (32 Bit)

Berechnungsparameter:
Allgemein

Land

Max. Fehler (dB)

Max. Suchradius (m)
Mindestabst. Qu-Imm
Aufteilung

Rasterfaktor

Max. Abschnittslange (m)
Min. Abschnittslange (m)
Min. Abschnittslange (%)
Proj. Linienquellen

Proj. Flachenquellen
Bezugszeit

Bezugszeit Tag (min)
Bezugszeit Nacht (min)
Zuschlag Tag (dB)
Zuschlag Ruhezeit (dB)
Zuschlag Nacht (dB)
Zuschlag Ruhezeit nur fir

DGM

Standardhoéhe (m)
Gelandemodell

Reflexion

max. Reflexionsordnung
Reflektor-Suchradius um Qu
Reflektor-Suchradius um Imm
Max. Abstand Quelle - Immpkt
Min. Abstand Immpkt - Reflektor
Min. Abstand Quelle - Reflektor
Industrie (ISO 9613)
Seitenbeugung

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab
Abschirmung

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3

Deutschl. (TA Larm)
0
9000

960
60
0
6
0
Kurgebiet
reines Wohngebiet
allg. Wohngebiet

0
Triangulation

3
100
100
1000
1
0,1

mehrere Obj

Aus

ohne Bodendampf. tiber Schirm
Dz mit Begrenzung (20/25)
3,20, 1

Temperatur (°C) 10
rel. Feuchte (%) 70
Abkiirzungen:

DEN, D, E,N Zeitbereich

Refl. Reflexionsordnung

KO RaumwinkelmaR

Di RichtwirkungsmaR der Schallquelle
Adiv geometrische Ausbreitungsdampfung
Aatm Luftabsorption

Agr Bodendampfung

Afol Bewuchsdampfung

Ahous Bebauungsdampfung

Abar Abschirmung

Cmet Meteorologische Korrektur fiir Langzeitmittelungspegel
RV Reflektionsverlust

Lr Immissionspegel je Zeitbereich

416918gbd01 Anlage 4

Anlage 4

Auszug aus den Schallpegelberechnungen




INGENIEURBURO FUR AKUSTIK

Seite 2 von 2 Seiten

BUSCH GmbH
Immissionspunkt
Bez.: 10163
ID: io
X: 32560593
b & 6027954
b4 5,0
P quelle nach ISO 9613, Bez: "Laute Schlaggerd he"”, ID: "max"
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw la__ EinwZeit KO Di Adiv___ Aatm Agr Afol Ahous Abar  Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) _ dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) _ dB(A)
1 32560570 6027956 1 0 DEN A 120 0 0 29 0 38,4 0.2 0 0 16,6 0 0 67,9
2 32560570 6027956 1 1 DEN A 120 0 0 3 0 54,9 0.9 41 0 0 0 0 42 211
P q nach ISO 9613, Bez: "Laute Schlaggeriusche”, ID: "max"
Nr. X Y Z Refl. DEN Fregq. Lw lla__EinwZeit KO Di Adiv___ Aatm Agr Afol _Ahous Abar _ Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) _dB(A)  dB dB (dB)  (dB) _ (dB) (dB) _ (dB) (dB)  (dB)  (dB) (dB) (dB)  dB(A)
3 32560584 6027983 1 0 DEN A 120 0 0 3 0 40,7 0,2 0 0 0 23,7 0 0 58,4
4 32560584 6027983 1 1 DEN A 120 0 0 3 0 47,7 0.4 29 0 0 2131 0 18 49
5 32560584 6027983 1 1 DEN A 120 0 0 3 0 55 09 4.1 0 0 17,5 0 29 42,6
P lle nach ISO 9613, Bez: "Laute Schlaggerd ", ID: "max”
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw Ila___EinwZeit KO Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous  Abar Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) _ dB(A) dB dB (dB)  (dB) (dB)  (dB) (dB) (dB) _ (dB) (dB) (dB) (dB) dB(A)
6 32560541 6027946 1 0 DEN A 120 0 0 3 0 45,4 03 2,2 0 0 7 0 0 68,1
7 32560541 6027946 1 1 DEN A 120 0 0 3 0 49 0,5 3.2 0 0 0 0 13 69
8 32560541 6027946 1 1 DEN A 120 0 0 3 0 46,3 0,4 25 0 0 19,6 0 1.1 53
Punktq nach 1SO 9613, Bez: "Pkw-Tiiren schlagen”, ID: "max"
Nr. X Y r4 Refl. DEN Freq. Lw lla__EinwZeit KO Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous _ Abar Cmet RV Lr
m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB dB dB dB dB) dB dB (dB dB dB dB dB(A]
9 32560585 6027971 1 0 DEN A 98 0 0 29 0 36,5 0,2 0 0 0 238 0 0 40,4
10 32560585 6027971 1 1 DEN A 98 0 0 3 0 40,5 03 0 0 0 247 0 1,1 34,4
1 32560585 6027971 1 1 DEN A 98 0 0 3 0 48,4 0,6 3.1 0 0 21,7 0 11 26,1
12 32560585 6027971 il 1 DEN A 98 0 0 3 0 48,7 0.6 3,2 0 0 21,3 0 1.1 26,2
13 32560585 6027971 1 1 DEN A 98 0 0 3 0 54,4 1 4 0 0 20,3 0 1.8 19,5
P q nach 1SO 9613, Bez: "Pkw-Tiiren schl ", ID: "max"
Nr. X Y. Y4 Refl. DEN Freq. Lw lla _ EinwZeit KO Di Adiv Aatm Agr Afol Ahous  Abar Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) __ dB(A) dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) _ dB(A)
14 32560599 6027924 1 0 DEN A 98 0 0 3 0 40,9 0.3 0 0 0 0 0 0 59,8
15 32560599 6027924 1 1 DEN A 98 0 0 3 0 51 08 3.6 0 0 0 0 1 447
Punk nach 1SO 9613, Bez: "Pkw-Tiiren ", ID: "max"
Nr. X Y 74 Refl. DEN Freq. Lw lla__ EinwZeit KO Di Adiv Aatm Agr Afol _Ahous  Abar Cmet RV Lr
(m) m) (m) (Hz) dB(A) dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A
16 32560627 6027937 1 0 DEN A 98 0 0 3 0 42,6 0.3 0.9 0 0 0 0 0 57,1
17 32560627 6027937 1 1 DEN A 98 0 0 3 0 50,3 07 35 0 0 10,1 0 11 35,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "Lautes Rufen”, ID: "max"
Nr. X Y Y4 Refl. DEN Freq. Lw lla___EinwZeit KO0 Di Adiv___ Aatm Agr Afol Ahous Abar  Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB dB dB dB dB dB) (dB) (dB) dB) (dB) dB dB(A
18 32560605 6027918 1,6 0 DEN A 95 0 0 3 0 42,6 05 05 0 0 0 0 0 54,5
19 32560605 6027918 1,6 1 DEN A 95 0 0 3 0 50,3 14 33 0 0 0 0 1.1 42,2
P q nach ISO 9613, Bez: "Pkw-Tiiren schlagen", ID: "max"
Nr. X Y Z Refl. DEN Fregq. Lw Ila__ EinwZeit KO Di Adiv___ Aatm Agr Afol _Ahous Abar _ Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) dB(A)  dB dB dB dB dB dB) (dB) (dB) _ (dB)  (dB) (dB) (dB)  dB(A)
20 32560532 6027956 1 0 DEN A 98 0 0 3 0 46,8 05 2,7 0 0 13,3 0 0 37,8
21 32560532 6027956 1 1 DEN A 98 0 0 3 0 50,4 0.7 35 0 0 0 0 1.2 45,2
Punktquelle nach 1SO 9613, Bez: "Pkw-Tiiren schlagen”, ID: "max”
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw lla__ EinwZeit KO Di Adiv Aatm Agr Afol  Ahous  Abar Cmet RV Lr
(m) (m) m) (Hz) dB(A) dB dB dB) (dB) (dB dB (dB) (dB) (dB) (dB) dB dB) dB(»
22 32560654 6027896 1 0 DEN A 98 0 0 3 0 49,5 07 33 0 0 16,2 0 0 31,3 —
P q nach 1SO 9613, Bez: "Lkw-Druckluftbremse”, ID: "max"
Nr. X Y z Refl. DEN Freg. Lw lla__EinwZeit KO Di Adiv___ Aatm Agr Afol _Ahous Abar _ Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) __ dB(A) dB dB (dB)  (dB) (dB) (dB) __ (dB) (dB) _ (dB)  (dB) (dB) (dB) _ dB(A)
23 32560337 6027870 1 0 DEN A 108 0 0 3 0 59,6 57 44 0 0 0 0 0 41,2
24 32560337 6027870 1 il DEN A 108 0 0 3 0 61,7 6.3 45 0 0 0 0 1,6 36,9
Punktquelle nach I1SO 9613, Bez: "Lautes Rufen”, ID: “max"
Nr. X Y ¥4 Refl. DEN Freq. Lw lla__EinwZeit KO Di Adiv___ Aatm Agr Afol Ahous Abar  Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) _dB(A)  dB dB (dB) _ (dB)  (dB) (dB)  (dB) dB dB dB dB dB dB(A]
25 32560643 6027882 1,6 0 DEN A 95 0 0 3 0 49,9 1.1 33 0 0 20,8 0 0 23
26 32560643 6027882 1,6 1 DEN A 95 0 0 3 0 53,2 15 3.8 0 0 16.9 0 22 20,4
27 32560643 6027882 1.6 1 DEN A 95 0 0 3 0 56,5 21 42 0 0 0.6 0 13 333
Punktquelle nach SO 9613, Bez: "Pkw-Tiiren schlagen”, ID: "max"”
Nr. X Y r4 Refl. DEN Freq. Lw lla__EinwZeit KO Di Adiv___ Aatm Agr Afol  Ahous Abar  Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB dB) _ (dB) (dB) _ (dB) (dB) (dB) __ (dB) (dB) _ (dB) (dB) _ dB(A)
28 32560342 6027890 1 0 DEN A 98 0 0 3 0 59,3 1.6 4,4 0 0 04 0 0 354
P q nach 1SO 9613, Bez: "Pkw-Tiiren schlagen”, ID: "max"
Nr. X Y Z Refl. DEN Freq. Lw lla__EinwZeit KO0 Di Adiv Aatm Agr Afol  Ahous  Abar Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) dB(A) dB dB dB dB dB) (dB) dB) (dB) (dB) dB dB dB dB(A
29 32560358 6027843 1 0 DEN A 98 0 0 3 0 59,3 1,6 44 0 0 0 0 0 35,8
30 32560358 6027843 1 1 DEN A 98 0 0 3 0 60,7 1.8 4,4 0 0 0 0 2,8 314
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Tabelle 1: Beurteilungspegel tagsiiber

Quelle Teilpegel V02 Tag

Bezeichnung ID 10 1.1 10 1.2 10 2 103 10 4 105 10 6.1 10 6.2 107 IO 8 109 10 10 10 11 1012 10 13 10 14 10 15 10 16.1 10 16.2 10 16.3 10 17.1 10 17.2 10 17.3 10 17.4 10 17.5 10 17.6 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23
Abgaskamin1 heizwerk 246 22,6 16 15,9 1,6 -1,8 8 8,1 3.3 3,8 3,1 2,2 0,9 18 16,5 26,8 21,7 15,5 g 7, 3.7 16,5 7 4,4 -3,8 14,2 15,8 16,3 131 -3,4 0,4 1,5 3.4
Abgaskamin2 heizwerk 25 23 16,4 16,3 1,6 -1,8 7.9 8,1 3,3 3,8 3.3 2,1 0,9 17 16,3 26 21,5 16,2 17.7 3,7 16,5 5 -4.4 -3,9 9,6 16,4 16,5 12,8 -3,2 1 1,4 3,5
Warenanlieferung santorini 21,6 24,2 28,5 36,3 41,3 29,1 25,9 252 255 27,1 30,3 32,2 30,7 30,5 22,6 29,6 27,6 25,4 25,8 35 29,5 39,3 45,7 44 25,5 25,8 26,3 28,3 515 332 26.4
Abgasabsauganlage fiw 20,6 20,5 16,8 15,3 -2 -2,3 24 4,9 5 3.5 3,6 2,8 1.2 2 14,4 2.7 16,8 20,1 19 3,7 15,7 11,7 -3,8 -4.3 6,4 14,8 15 12,4 -9 8,9 17 1.4
Luftungsanlage mit Luftgewehrschuss schitzen 2.5 10,6 29,3 34,8 17 4.1 -0,1 -0,2 -2.9 -4 -8,2 -8,6 -3,9 42 1,6 7.1 6,2 6,4 5 19,8 12,8 12,7 3,8 2 1,8 5 58 3,6 14,8 52 -2,1 1.7
Notausgang / Revisionszugang KK schiitzen -2,3 -8,7 -15,2 -6,5 -15,2 6.9 114 10,2 0,1 -05 -1,7 -2,7 -4.8 -5,3 3,1 0,7 5,4 -18,1 -10 -11,3 -11,9 -8,2 10,3 14,2 13,6 -6,1 13,6 9,8 -16,6 -5.,4 -2,7 73
Pkw-Ausfahrt schiitzen 2,2 16,5 254 32 10,1 2,9 3,7 45 0,7 -1 -44 -7.9 -4,7 41 1.4 14,9 16,3 5.3 8,8 29,5 25,1 25,4 6,3 54 -1,1 15,6 15,8 13,1 14 15,2 3.7 12,9
Pkw-Zufahrt schitzen -3,1 3 12.7 19,3 13,8 1.4 42 22 2,4 -0,9 3,6 2,9 14 0.6 -3,8 3,5 -1,3 -3,2 -2,7 5,6 0,5 ( § b 13,6 12,8 -3,2 -3.4 -2,6 -0,9 28,6 212 1.1 2
B5 Lindau (GEe) kein Nachtbetrieb vb 45,7 45,5 42 43,2 37 419 34 46,5 42,7 449 46,6 49,5 54,2 62,3 47,4 47 38,1 43,9 43,5 43,7 41,8 25,9 32,1 41,3 447 44,6 45,9 46,9 25,3 31,4 59,8 44,8
Betriebshof Murawski vb 32 31,8 29,4 29,4 22,4 25,3 20,9 29,9 20,9 24,9 26,5 7.7 49,6 479 36,1 35,1 24,1 27,2 31,4 30,7 20,2 13,5 21,8 30,4 31,1 30,4 332 35,2 11.8 14,9 559 27.1
Betriebshof mit Parken und Laden esg 44 39,8 39,9 34,2 24,9 20,9 36,8 35,5 31,3 31,1 30,6 29,6 31.7 3,2 50,3 60,4 46,4 52 46,2 51 32,2 27 29,1 49,1 51,3 50,9 442 23,7 34,1 33,2 22,3
Ubungsflache fiw 38,5 40,3 43,1 414 23,5 21,8 33,8 35,6 31.1 31,2 30,7 29,8 29,2 29,9 426 51.5 514 50,2 56,4 36,7 48,9 42,8 28,6 23,7 35,7 46 4 452 40,6 18,9 36,7 29,4 32,8
Ubungsflache Kommandos ffw 17,3 19,4 22,1 20,1 3,7 1,3 11,9 13,9 12,8 13 12,3 11,2 10,7 1.5 254 34,3 344 32,7 39 17,3 31,6 253 10,8 55 17,3 29 2.7 229 -0,1 19,4 11.3 13,1
Lkw-Rangieren fiw 34,8 36,9 37,3 37,9 18,3 16 27,9 29,9 26,1 26,2 25,7 24,8 24,2 24,7 36,8 45,8 45,9 44,6 51,7 41,8 45,2 40,3 25,3 18,7 30 42 40,2 35,6 12,9 33,1 24 4 28,7
Betriebshof bauhof 28,8 50,4 48,8 44,6 24 4 12,5 15,8 20,8 20,8 20,8 19,9 19 155 99 17,6 22,3 30,4 51,8 29,9 24,2 28,6 30,7 16,5 16,8 16,7 27,1 29,9 27,6 1.7 18 11,6 12,8
Eingangsbereich, 25 Personen sprechen
gehoben schitzen 213 27,9 32,3 35,1 11 26,4 21,5 236 252 249 24 2 23,3 19 12,5 26,8 31 33,2 16,5 28,5 40,8 33,5 46,6 41,8 293 16,9 26,5 25,8 25,9 16,6 42 14,7 37,1
AuBensitzflache, 25 Personen sprechen
gehoben santorini 1.1 19,6 15,4 18 36,7 49 4 33,6 26,6 24,6 23,8 22 r 20,1 12,9 6.2 9,5 17.4 9,9 10,9 11,9 215 12,8 17 16,1 22,5 11,8 11,8 13,9 9,6 26,5 12,9 435
Lkw-Rangieren santorini 6,9 11,9 23.3 30,4 29,1 20,4 14,6 13,2 12,4 143 18,1 18,4 16,8 15 9,8 15,9 11,5 10,8 112 19,8 15 27,7 29,2 28,4 11,1 1 & 10,9 172 43,6 36,7 16,7 13,2
Pkw-Parkplatz vb 10,1 9,9 8.4 9 6,2 8,7 -1,5 12,2 2,8 8,2 7.5 15,6 28 26,8 141 13,8 -2 6.9 10,4 10,1 2,9 -7,9 2,8 115 1,7 11,5 13 14,3 -8,1 -3,9 35,9 10,2
10 Pkw-Stellplatze fiw 20,2 20,1 21,2 16,1 59 3 16,9 17,5 10,6 10,2 9.5 8,6 8,8 10,2 22,6 33,8 36,8 23,6 32,3 24 4 29,3 15,5 48 5,6 223 27,7 26,5 20,6 -0,7 52 9,6 4,2
Pkw-Parkplatz bauhof 20,3 39 37,6 32,9 11,6 1,4 7,6 10 11 11.3 10,8 10,5 9,5 6.7 15 14 23,6 42,3 28,9 13,9 21 19,6 5.8 53 6 20,8 20,9 18,8 10,7 111 8,5 7
Pkw-Parkplatz schitzen 8,8 16,8 20,2 25,1 1.8 15,8 11,2 12.7 10,2 10,5 9.9 9,7 8,2 76 12,1 18 18,7 4,8 17,5 <4 5 25,7 33,2 27,9 229 59 14,5 15,6 16,1 8.4 33,2 8,8 25
6 Pkw-Stellplatze schitzen 3,6 16,1 28,2 36 21,9 8,1 5.1 55 -0,3 0,6 -1,4 -5,9 -7,7 -3,4 46 : 56 8,1 6,4 23,3 15,6 17.9 7,6 4,6 3,8 9,7 4 1,9 26,4 6,6 6,7 4,1
Géaste-Parkplatz west santorini 33 13,8 26,1 30,8 29,5 33,9 12,8 8,5 0,9 2,4 -2,6 0,7 0.4 45 48 1.2 4 4 3.7 16,6 12,4 15,1 8,9 10,6 3,7 3,6 12,2 9,7 20,7 1.4 22,5
Gaste-Parkplatz ost santorini 1,5 21.5 24,7 26,2 27 28,8 6,5 10,3 0,4 -2 1.7 5.5 6,3 0.9 9.8 12,8 7,1 3,9 1 21 16,6 20,6 11,5 9,5 1.7 8,4 5,6 10 21,2 6.8 16,9
Beurteilungspegel 48,8 52,6 51,5 49,8 44,3 50,3 41,3 47,4 43,6 45,5 47,0 50,0 55,5 62,5 52,8 61,3 52,9 55,7 58,9 50,2 54,1 49,6 47,6 46,3 50,7 53,6 53,2 49,8 44,0 52,4 61,3 47,9
Immissionsrichtwert der TA Ldrm 55 55 55 55 60 60 55 55 60 60 60 60 60 83 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 55
Uberschreitung . - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - ; . - ? < : B . b

Hinweis: Die gelb markierten Immissionsanteile wurden geléscht, da es sich um die Gerdusche des eigenen Betriebes handef.

Tabelle 2: Beurteilungspegel in der lautesten vollen Nachtstunde

Quelle == 5 Teilpegel V02 Nacht e

Bezeichnung ID 10 1.1 10 1.2 10 2 10 3 10 4 10 5§ 10 6.1 10 6.2 107 10 8 109 10 10 10 11 1012 10 13 10 14 10 15 10 16.1 10 16.2 10 16.3 10 17.1 10 17.2 10 17.3 10 17.4 10 17.5 10 17.6 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23
Abgaskamin1 heizwerk 21 18,9 12,4 12,3 1,6 -1,8 4,4 45 3,3 3,8 3.1 2.2 0.9 1.8 16,5 26,8 21,7 15.5 17,3 3,7 16,5 7 4.4 -3,8 14,2 15,8 16,3 131 -3,4 0,4 1.9 -0,2
Abgaskamin2 heizwerk 21,4 19,4 12,8 127 1,6 -1,8 4,3 4.5 3,3 3,8 3,3 2,1 0.9 17 16,3 26 21,5 16,2 17.7 3.7 16,5 7.5 -4,4 -3,9 9,6 16,4 16,5 12,8 -3,2 1 1.4 -0,2
Abgasabsauganlage fiw 249 24,8 211 19,6 2,2 1.9 6,6 9,2 9,3 7.8 7.8 7,1 54 6.3 18,6 26,9 21 24 4 23,3 8 20 16 0,5 0 10,6 19,1 19,2 16,7 -4,7 13,2 5.9 57
Géaste-Parkplatz west santorini 46 15 27,4 32 33,8 38,1 14,1 9,8 5,2 1,9 1.7 5 4,7 0.3 9,1 1.4 8,2 8,2 7.9 20,9 16,6 19,3 13,2 14,9 7,9 79 16,4 14 249 5,6 23,8
Gaste-Parkplatz ost santorini 2,7 22,8 26 27,4 31,2 33 7,8 11,6 4,7 Sl 5,9 9,8 10,6 5,2 14 17 11,3 8,2 53 25,3 20,8 249 15,8 13,8 59 12,7 9,8 14,2 25,5 111 18,2
Beurteilungspegel 27,6 28,4 30,5 & B 35,7 39,3 16,2 15,8 12,8 11,5 11,9 13,2 13,1 10,6 229 31,6 26,4 25,6 25,3 26,7 25,5 26,5 17,8 17,5 17,6 22,7 23,5 21,4 11 28,4 13,7 24,9
Immissionsrichtwert der TA Lirm 40 40 40 40 45 45 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 63 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 63 45 40

Uberschreitung - - - - - - - ¥ ' $ = a : = = < = . . . = - - - - - - - - - - -
Hinweis: Die gelb markierten Immissionsanteile wurden geldscht, da es sich um die Gerdusche des eigenen Betriebes handelt.

Tabelle 3: Maximalpegel

Quelle Teilpegel V03 Nacht

Bezeichnung ID 101.1 10 1.2 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6.1 10 6.2 107 10 8 109 10 10 10 11 012 10 13 10 14 10 15 10 16.1 10 16.2 10 16.3 10 171 10 17.2 10 17.3 1017.4 10 17.5 10 17.6 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23
Lkw-Druckluftbremse max 41,6 41,4 35,6 37 30,9 39,3 29,7 43,3 41,3 44,5 46,7 51,8 60,1 66,6 47,1 45,3 28,9 38 41,3 42,6 37,4 24,3 29,1 37,5 43 43,3 44 .4 45,9 23,3 27,5 65,2 40,8
Laute Schlaggerausche ESG max 65,9 66,6 71,3 58,8 52 49,3 66,9 65 53,8 524 51,3 47,9 53,5 98,7 66,7 84,4 74,5 80,3 71,6 79,6 60,2 55,4 57,5 76,2 79,9 75,3 63,2 49,3 57,2 49,6 51
Laute Schlaggerausche max 70 M5 70 3.2 54,9 51,9 51,3 53,5 61,5 63,5 63 62,5 61,5 60,4 72,4 78,3 79,6 81,5 90,9 67,9 81 79,1 66,3 55,1 60,2 77,7 75,6 72,3 49,4 71,6 61,2 62,6
Laute Schlaggerausche max 60,8 81,6 82,6 79,6 56 457 45,5 45,5 516 50 50,2 44 4 41,4 419 50,1 55,3 56,5 86,8 60,9 59 66,4 67,7 52,3 52,3 51,2 59,5 57,7 54,4 48,4 51,8 41,6 50,3
Lautes Rufen max 28,6 31,8 37,6 37,8 22 26 27,5 28,4 38,2 3.7 36,9 36,2 26,9 20,4 40 45,7 45,6 29,5 39,6 54,7 43,4 60,4 56,4 36,5 30,2 40,2 42 39,8 29,4 54,4 19,2 47,6
Lautes Rufen Santorini max 19,9 20,7 22,5 241 49,4 60,4 41,4 33,8 35.7 34,8 33,8 29.7 22,6 12,9 17,3 30,8 21,2 22,8 23,5 33,9 24,6 27,9 26,1 25,3 22,6 23 20,5 19,4 32,2 211 52,4
Pkw-Turen schlagen Santorini max 223 30,6 45,1 49 52,1 60 36,3 225 28,4 22,8 206 19,2 16,6 15,1 23,8 33,7 258 256 251 31,3 30,1 31,9 28,2 30,3 26,7 25,6 36,7 34 44,9 17,8 49,9
Pkw-Turen schlagen max 28,3 41,8 54,5 59,6 47,3 33,1 23,8 29,5 27,5 244 23,9 18,5 22,8 24 29,9 40,1 34,6 34,2 32,1 57,2 48 4 48,7 32,9 296 29,3 45,6 33,3 31,1 49,2 32 22,5 21.5
Pkw-Tiren schlagen max 33,2 46,7 494 54,3 271 32,3 35 38,4 41,8 41,4 37,9 28,1 23,3 36 44 1 47,8 498 34,5 48,1 60 58,5 65,3 49,1 479 35,1 45,3 45,3 38,8 33,3 56,7 23,9 49,6
Pkw-Tlren schlagen max 37,5 51,5 54,2 53,1 22 253 25,1 253 37,8 40,5 37,8 37,6 37,5 38,5 48,4 39,3 52,6 73 50,1 41,7 50,9 37,8 31,4 30,7 31,9 48,6 50,8 46,1 27,8 31.5 38,6 27.2
Pkw-Tiren schlagen max 52,4 46,2 34,1 40,2 32,8 252 31,2 29,8 32,1 33 33,2 30,4 38,5 41 57.3 69 52,9 51,9 54 .4 459 52 35,3 29,3 30 43,9 52,1 43,9 452 24 21,3 41,3 25,3
Pkw-Turen schiagen max 35,8 35,6 35,3 35,9 31,3 34,4 29,1 38,4 Zl1 32,6 32,1 39,9 53,2 53,6 40,2 39,56 28,9 32,4 37,5 37,1 27,3 18,6 26,9 37.4 37,6 37.3 39,4 41,5 17,4 214 62,7 35,9
Pkw-Turen schlagen max 36,2 36 29,5 31.2 23,6 33,5 24 4 38,2 40 41,7 44,8 45 49,9 62,5 41,1 39,9 32,5 37,3 35,8 35,4 36,7 18,5 20,4 29,8 37,2 37,1 38,7 40,1 15,5 23,4 54,6 35,1
Maximalpegel tagsiiber 70 82 83 80 56 60 67 65 62 64 63 63 62 67 72 84 80 87 91 72 81 79 66 58 76 80 76 72 49 72 65 63
Angehobener Immissionsrichtwert der
TA Ldrm 85 85 85 85 90 90 85 85 90 90 90 80 90 83 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 85
Uberschreitung - - - . - - - - - - - - . - - - . - - . . . - . - - - . . - % 2
Maximalpegel nachts 22 31 45 49 52 60 36 23 28 23 21 19 17 15 28 34 26 26 25 31 30 32 28 30 27 26 37 34 45 18 50
Angehobener Immissionsrichtwert der
TA Lirm 60 60 60 60 65 65 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 83 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 83 65 60
Uberschreitung - - - . . - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - . " .

Hinweis: Die gelb markierten Immissionsanteile wurden geléscht, da es sich um die Gerdusche des eigenen Betriebes handelt.
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