Wi
BUSCH GmbH

LV ER

Schalltechnisches Gutachten, Teil 2 von 3 Teilen

Objekt: Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Lindau:
Schallimmissionen durch Verkehrslarm im Plangebiet

Erstellt fiir: Gemeinde Lindau
tiber Amt Danischer Wohld
Karl-Kolbe-Platz 1
24214 Gettorf

Kronshagen, 24.09.2018 Bearbeiter: B. Dérries
Bericht-Nr.: 416918gbd02

Dieses schalltechnische Gutachten umfasst 15 Seiten und 5 Anlagen.

INGENIEURBURO FUR AKUSTIK BUSCH GmbH Tel. 0431 90880660
Eckernférder StraBe 315 Fax 0431 90880680 « DAkg(jsche
D-24119 Kronshagen www.akustik-busch.de PAklreditiermesstelie

D-PL-20642-01-00




INGENIEURBURO FUIR AKUSTIK Seite 2 von 15

BUSCH GmbH
Gliederung
1) Zusammenfassung
2) Ausgangslage
3) Zielsetzung
4) Ortliche Gegebenheiten
5) Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien
6) Zuordnung des Plangebietes nach der Bauleitplanung, Immissionsorte
7) Angaben zur Verkehrsbelastung
8) Berechnungen des Verkehrslarms
8.1)  Grundlagen
8.2) Berechnungsergebnisse
8.3) Isophonen im Plangebiet
8.4) Bewertung der Ergebnisse
9) Hinweise fir die Planung des Urbanen Gebietes und des Wohngebietes
Anlagen
1 Ubersichtskarte
2 Lageplan mit Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Lindau,
Immissionsorten und Verkehrswegen im Mafistab 1 : 1.500
3 Eingabedaten
4 Immissionsanteile und Beurteilungspegel fur die Immissionsorte
5 Isophonenkarten mit Aufpunkthéhe 5 m im Mafistab 1 : 1.500

5.1 Tags
5.2 Nachts

416918gbd02



INGENIEURBURO FUR AKUSTIK Seite 3 von 15
BUSCH GmbH

1) Zusammenfassung

Die Gemeinde Lindau méchte im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 auf dem
ehemaligen Gelande der Raiffeisen HaGe siidlich der Raiffeisenstralle (L 44) Wohnbebauung
und gewerbliche Nutzung ermdéglichen. Dartiber hinaus soll nérdlich der Raiffeisenstralle und
nordlich der Kénigsforder StralRe (K 92) weitere Wohnbebauung entstehen sowie die
vorhandenen Betriebe und Anlagen baurechtlich abgesichert werden. Die Bauflédchen 1 bis 8
sollen als Urbanes Gebiet (MU) und die Bauflache 9 als Aligemeines Wohngebiet (WA)
festgesetzt werden. Im naheren Umfeld des Geltungsbereiches befinden sich weitere Betriebe
und Anlagen sowie ein eingeschranktes Gewerbegebiet.

Wegen der Schallimmissionen im Plangebiet und bei den umliegenden Wohnhausern durch die
vorhandenen Betriebe und Anlagen sowie den Strallenverkehr auf der L 44 und der K 92 wurde
eine schalltechnische Untersuchung erforderlich. Das Gutachten ist dreigeteilt. Der Teil 1
behandelt die Schallimmissionen durch Gewerbeldrm im Plangebiet, der Teil 2 die
Schallimmissionen durch Verkehrslarm und der Teil 3 den Schutz gegen AuRenlarm.

Die Berechnungen zu den Schallimmissionen durch Verkehrslarm im Plangebiet zeigen, dass

o tagsuber der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 60 dB(A) in der
ersten Baureihe zu beiden Seiten der L 44 bis zu einer Entfernung von etwa 17 m von
der StraBenachse der L 44 Uberschritten wird. Im restlichen Plangebiet wird der
schalltechnische Orientierungswert eingehalten oder unterschritten. Der
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ von 64 dB(A) wird ab einer Entfernung von
etwa 8 m von der StraRenachse der L 44 eingehalten oder unterschritten.

Auf der Bauflache 9 im Stidosten des Plangebietes wird der schalltechnische
Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 55 dB(A) bis zu einer Entfernung von etwa

42 m von der StralRenachse der K 92 iberschritten und weiter nérdlich eingehalten oder
unterschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ von 59 dB(A) wird ab einer
Entfernung von etwa 23 m von der StraRenachse der K 92 eingehalten oder
unterschritten.

o nachts der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 50 dB(A) in der
ersten Baureihe zu beiden Seiten der L 44 bis zu einer Entfernung von etwa 26 m von
der Stralenachse der L 44 Uberschritten wird. Der Immissionsgrenzwert der
16. BImSchV /2/ von 59 dB(A) wird ab einer Entfernung von etwa 13 m von der
Strallenachse der L 44 eingehalten oder unterschritten.

Auf der Bauflache 9 im Sudosten des Plangebietes wird der schalltechnische
Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 45 dB(A) uberschritten. Der
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ von 59 dB(A) wird ab einer Entfernung von
etwa 40 m von der StralRenachse der K 92 eingehalten oder unterschritten.
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Der fur ungestérten Schlaf heranzuziehende Beurteilungspegel von nachts 45 dB(A)
wird nur im stdwestlichen Teil des Plangebietes, d. h. auf Teilen der Bauflachen 6 und 8
eingehalten oder unterschritten.

Aus sachverstéandiger Sicht ist Wohnbebauung im gesamten Plangebiet moglich. Um gesunde
Wohnverhéltnisse fir Wohnh&user nérdlich und 6stlich der in der Anlage 5.2 dargestellten
45 dB(A)-Isophone sicherzustellen, sollten Schlafrdume so gestaltet werden, dass sie

o zur Luftung mindestens ein Fenster an der nicht der L 44 bzw. K 92 zugewandten
Geb&udeseite besitzen oder

o der Raum mittels einer raumlufttechnischen Anlage beliiftet wird oder

o die Fenster mit schallgedampften BelUftungseinrichtungen ausgestattet sind.

Hinweise zu entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan werden im Abschnitt 9
gegeben.

2) Ausgangslage

Die Gemeinde Lindau méchte im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 auf dem
ehemaligen Gelande der Raiffeisen HaGe sudlich der Raiffeisenstralle (L 44) Wohnbebauung
und gewerbliche Nutzung erméglichen. Dartiber hinaus soll nérdlich der Raiffeisenstral3e und
ndrdlich der Kénigsforder StraBe (K 92) weitere Wohnbebauung entstehen sowie die
vorhandenen Betriebe und Anlagen baurechtlich abgesichert werden. Die Baufl&dchen 1 bis 8
sollen als Urbanes Gebiet (MU) und die stddstliche Bauflache 9 an der K 92 als Allgemeines
Wohngebiet (WA) festgesetzt werden.

Im Geltungsbereich befinden sich zurzeit neben vier Wohnhausern (Raiffeisenstrale 25, 27, 30
und 32) auch das Dérpshus, die Kindertagesstatte ,De Doérpsmuis”, das Vereinsheim des
Schitzenvereins Revensdorf von 1965 e.V., das Geratehaus der Freiwilligen Feuerwehr
Revensdorf und der gemeindeeigene Bauhof sowie die ESG Elektro-Service Gettorf und das
Restaurant Santorini. Diese Nutzungen sollen baurechtlich Gberplant werden. Das Wohnhaus
Konigsforder StralRe 10 soll abgerissen werden. Im ndheren Umfeld des Geltungsbereiches
befinden sich verschiedene Betriebe und Anlagen (u. a. ein eingeschranktes Gewerbegebiet
und ein Bolzplatz).

Wegen der Schallimmissionen im Plangebiet durch die vorhandenen Betriebe und Anlagen
sowie den StralRenverkehr wurde eine schalltechnische Untersuchung erforderlich. Das
Gutachten ist dreigeteilt. Der Teil 1 behandelt die Schallimmissionen durch Gewerbeldrm im
Plangebiet, der Teil 2 die Schallimmissionen durch Verkehrsl&rm und der Teil 3 den Schutz
gegen Aulenlarm.
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Die Bauleitplanung erfolgt durch die B2K Architekten und Stadtplaner in Kiel. Den Auftrag zur
Erstellung des Gutachtens erteilte die Gemeinde Lindau.

3) Zielsetzung

Die Schallimmissionen durch Verkehrslarm im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6
sollen durch ein detailliertes Prognoseverfahren ermittelt und die Beurteilungspegel mit den
schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 /1/ verglichen werden. Im Falle von
Uberschreitungen der Orientierungswerte sollen als Grundlage fir die Abwagung auch die
hoéher liegenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /2/ zum Vergleich mit den
Beurteilungspegeln herangezogen werden.

Aktive SchallschutzmaRRnahmen sollen nach Auskunft des Planungsbiiros aus stadtebaulichen
Griunden nicht in Betracht gezogen werden. Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse im
Sinne des Baugesetzbuches sicherzustellen, sollen im Falle von Uberschreitungen der
Orientierungswerte gegebenenfalls passive MaRnahmen zum Schallschutz erarbeitet werden.

4) Ortliche Gegebenheiten

Die ortlichen Gegebenheiten sind aus der Ubersichtskarte und dem Lageplan ersichtlich.

In der als Anlage 1 beigefiigten Ubersichtkarte ist die Lage des Plangebietes im Westen der
Ortslage von Revensdorf dargestellt. Der als Anlage 2 beigefiugte Lageplan zeigt die Grenze
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 6 und die relevanten Verkehrswege. Es
handelt sich um die Raiffeisenstralle (L 44) und die Kénigsforder Stralke (K 92).

Die Geléndeoberfldche ist im schalltechnisch relevanten Bereich im Wesentlichen eben. Es
besteht groRtenteils freie Schallausbreitung von den Verkehrswegen sowie den Betrieben und
Anlagen in Richtung des Plangebietes. Die abschirmende oder reflektierende Wirkung von
vorhandenen Geb&uden wurde nicht berlicksichtigt.

5) Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien

Grundlage fur die Ausarbeitung sind u. a. die folgenden Vorschriften und Richtlinien:

/11 DIN 18005:1987-05 Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die
Planung, 07/02 und Beiblatt zu Teil 1: Schalltechnische Orientierungswerte fir die
stadtebauliche Planung,
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/2] Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBI. | S. 1036), die
durch die Artikel 1 der Verordnung vom 18.12.2014 (BGBI. | S. 2269) geandert worden ist,

/3! Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen (RLS-90), Ausgabe 1990,

/4] Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast des Bundes
(VLa&rmSchR 97), Juni 1997,

/5/ DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen und
DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 2 - Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen,

/6/  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. 1 S. 3634),

/71 Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung —
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786),

18/ VDI 2719:1987-08 Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen,

/9/  Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen: Handbuch fur die Bemessung
von Strallenverkehrsanlagen HBS 2001, Ausgabe 2001,

/10/ Allgemeines Rundschreiben Nr. 14/1991 des Bundesministers fiir Verkehr.

6) Zuordnung des Plangebietes nach der Bauleitplanung, Immissionsorte

Seitens der Gemeinde Lindau ist vorgesehen, die Bauflachen 1 bis 8 als Urbanes Gebiet (MU)
und die stidéstliche Bauflache 9 als Aligemeines Wohngebiet (WA) festzusetzen.

GemaR 16. BImSchV /2/ und RLS-90 /3/ befinden sich die maRgeblichen Immissionsorte

o anden AuRenfassaden von Gebduden in Héhe der Geschossdecken (0,2 m Gber den
Fensteroberkanten) der zu schiitzenden Raume.
o bei AuRBenwohnbereichen 2 m tiber der Mitte der genutzten Flache.

Schutzbeddrftig sind gemaR DIN 4109 /5/ generell die folgenden Raumtypen:

Wohnraume einschlielich Wohndielen und Wohnkiichen,

Schlafrdume einschlieRlich Ubernachtungsraumen in Beherbergungsstatten,
Bettenrdume in Krankenhausern und Sanatorien,

Unterrichtsrdume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen Einrichtungen,
Blroraume,

Praxisraume, Sitzungsrdume und ahnliche Arbeitsrdume.

O O O O O O

Fur die Schutzbedurftigkeit des Plangebietes werden die schalltechnischen Orientierungswerte
der DIN 18005 /1/ fur Verkehrslarm in Mischgebieten (M) von tags 60 dB(A) und nachts

50 dB(A) sowie fiur Verkehrslarm in Allgemeinen Wohngebieten (WA) von tags 55 dB(A) und
nachts 45 dB(A) herangezogen. Im Falle von Uberschreitungen der schalltechnischen
Orientierungswerte werden als Grundlage fiir die Abwéagung die héher liegenden

416918gbd02



INGENIEURBURO FUR AKUSTIK Seite 7 von 15
BUSCH GmbH

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /2/ von 64 dB(A) bzw. 59 dB(A) tags und 54 dB(A) bzw.
49 dB(A) nachts zum Vergleich mit den Beurteilungspegeln herangezogen. Dariiber hinaus

wurde fur Terrassen und Balkone nachts der selbe Schutzanspruch wie tagsiiber zu Grunde
gelegt.

Im geplanten Urbanen Gebiet wurden zur Berechnung der Beurteilungspegel exemplarisch zwei
Immissionsorte (I0 1 und IO 2) und im geplanten Allgemeinen Wohngebiet ein Immissionsort
(10 3) festgelegt. Die Hohe der schutzbedurftigen Wohnraumfenster wurde mit 5 m fiir Fenster
im Obergeschoss angesetzt. Die Immissionsorte sind im als Anlage 2 beigefiigten Lageplan
eingetragen.

7) Angaben zur Verkehrsbelastung

Zur Ermittlung der Verkehrsbelastung der L 44 und der K 92 werden aus den Verkehrszahlen
entsprechend der Regeln der RLS 90 /3/ die Emissionsdaten fiir den StraRenverkehr berechnet.

Diese Emissionsdaten gelten fir lange gerade Strecken ohne nennenswerte Abschirmungen
oder Reflexionen.

Fur die L 44 zwischen der Einmundung der K 92 in Revensdorf und der Einmiindung der L 42
sudwestlich von Holtsee wurde an der westlich des Plangebietes liegenden Zahlstelle 0509 bei
der StralBenverkehrszéhlung 2005 eine durchschnittliche tégliche Verkehrsstarke (DTV) von
2.585 Kfz mit einem Lkw-Anteil von 4,4 % tags und 6,1 % nachts ermittelt. Fur die K 92
zwischen der Einmindung in die L 44 in Revensdorf und GroRkénigsférde wurde an der sudlich
des Plangebietes liegenden Zahistelle 0516 bei der StraRenverkehrszahlung 2005 eine
durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) von 2.379 Kfz mit einem Lkw-Anteil von 6,8 %
tags und 10,0 % nachts ermittelt. Die Zahlstellen wurden 2010 und 2015 nicht erfasst.

Fur eine abgesicherte Berechnung fiir das Prognosejahr 2040 wurden die Verkehrszahlen aus
2005 zu Grunde gelegt und eine jahrliche Zunahme des Verkehrs mit 1 % pro Jahr
angenommen. Der Lkw-Anteil wurde auf ganze Vielfache von 2,5 %, d. h. tags 5 % und nachts
7,5 % (L 44) bzw. tags 7,5 % und nachts 10 % (K 92), aufgerundet. Der Prognosezeitraum von
etwa 20 Jahren entspricht den anerkannten Regeln der Technik.

Die durchschnittliche tégliche Verkehrsmenge, der Schwerlastverkehrsanteil sowie die daraus

resultierenden maRRgebenden stiindlichen Verkehrsstérken auf der L 44 und der K 92 sind in der
folgenden Tabelle 1 zusammengefasst.
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Tabelle 1: Verkehrsmengen auf den StraRen fiir das Prognosejahr 2040

Zahlpunkt DTV M; M, Pt/ Pn
Kfz/24h Kfz/h Kfz/h in %
e L44 3.662 219,7 29,3 50/75
e K92 3.370 202,2 37,1 7,5/10,0
DTV Kfz/24h: Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke
M Kfz/h: maRgebende stiindliche Verkehrsstéarke tags, nachts
Pin %! maRgebender Lkw-Anteil (Uber 2,8 t zulassiges Gesamtgewicht) tags,
nachts

Geschwindigkeitsregelungen

Die zuléssige Hochstgeschwindigkeit auf der L 44 und der K 92 betragt im schalltechnisch
relevanten StralRenabschnitt 50 km/h. Auf Héhe Dérpshus und Schitzenheim betragt die
zulassige Hochstgeschwindigkeit in der Zeit von 7 Uhr bis 14 Uhr auf einer StraRenlange von
etwa 90 m 30 km/h".

StralRenoberfldache
Nach Auskunft der StraRenmeisterei besteht die StraRenoberflache der L 44 und der K 92 im
schalltechnisch relevanten StraRenabschnitt aus nicht geriffeltem Gussasphalt.

Steigungen und Gefélle
Die L 44 und die K92 besitzen keine im Sinne der RLS-90 /3/ relevante Langsneigung von tber
5 %.

Emissionsdaten

Aus den Angaben zur Verkehrsbelastung werden entsprechend den Regeln der RLS 90 /3/ die
Emissionsdaten fiir den StraBenverkehr berechnet. Diese Emissionsdaten gelten fir lange
gerade Strecken ohne nennenswerte Abschirmung oder Reflexion und sind in der folgenden
Tabelle 2 zusammengefasst. Sie dienen als Ausgangsdaten fir die weiteren Berechnungen.
Neben der derzeitigen Geschwindigkeitsregelung mit 100 km/h sind auch die méglichen
Geschwindigkeitsbegrenzungen mit 70 km/h und 50 km/h angegeben.

' Diese Geschwindigkeitsbegrenzung wurde fur eine abgesicherte Berechnung nicht
beriicksichtigt.
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Tabelle 2: Emissionsdaten der StraRen, Prognosejahr 2040
Verkehrsweg Emissionspegel L g in dB(A)
tags nachts
e L44 57,4 49,6
e K92 58,0 51,5
8) Berechnung des Verkehrslarms

8.1) Grundlagen

Die Beurteilung von Schallimmissionen bei der stéadtebaulichen Planung erfolgt grundséatzlich
unter dem Gesichtspunkt der Abwagung zwischen den Anforderungen des Immissionsschutzes
und anderen Belangen. Schalltechnische Orientierungswerte enthalt das Beiblatt 1 zur

DIN 18005, Teil 1, ,Schallschutz im Stadtebau“ /1/. Sie stellen einen grundsétzlichen Anhalt fur
die Beurteilung von Schallimmissionen in der Bauleitplanung dar. Die Orientierungswerte sind
anzuwenden bei:

e der Planung von Neubauten mit schutzbedurftigen Nutzungen (Wohn-, Biiro- und
Verwaltungsgebdude u.d.),

e der Neuplanung von Flachen und Einrichtungen, von denen Schallemissionen ausgehen
und auf vorhandene oder geplante schutzbedurftige Nutzungen einwirken kénnen.

Die Orientierungswerte betragen:

e in Reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten

tags 50 dB(A)
nachts 40/35 dB(A)

e Dbei Allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und
Campingplatzgebieten
tags 55 dB(A)
nachts 45/40 dB(A)
e bei Misch- (Ml) und Dorfgebieten (MD)?

tags 60 dB(A)
nachts 50/45 dB(A)

2 Urbane Gebiete werden aus sachversténdiger Sicht diesen Gebieten gleichgestellt.
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e bei Kern- (MK) und Gewerbegebieten (GE)

tags 65 dB(A)
nachts 55/50 dB(A)

Die Orientierungswerte werden mit dem Beurteilungspegel verglichen. Als Tageszeitraum
gelten, wenn nicht anders festgelegt, die 16 Stunden zwischen 6 und 22 Uhr, als Nachtzeitraum
die 8 Stunden zwischen 22 und 6 Uhr. Fir den Nachtzeitraum sind zwei Orientierungswerte
angegeben. Der hohere Wert gilt fur Verkehrslarm, der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ sind eine sachverstéandige Konkretisierung der
Anforderungen an den Schallschutz bei der stadtebaulichen Planung; sie sind keine Grenz-
werte. In Abhangigkeit von der speziellen 6rtlichen Situation kann sowohl eine Unterschreitung
der Orientierungswerte sinnvoll sein (z. B. zum Schutz besonders schutzbedurftiger Nutzungen)
als auch, besonders in vorbelasteten Gebieten, eine Uberschreitung. Bei der Wiirdigung der
Uberschreitung sollte auch der Hinweis der DIN 18005 /1/ mit berticksichtigt werden, dass bei
Beurteilungspegeln tber 45 dB(A) selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestorter
Schlaf hdufig nicht mehr méglich ist.

Da die Einhaltung der oben genannten Orientierungswerte bei hoher Vorbelastung durch
Verkehrslarm vielfach problematisch ist, kann zur Beurteilung der Schallimmissionssituation
hilfsweise auch eine andere gesetzliche Regelung herangezogen werden. Mit der ,Sechzehnten
Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutz-
verordnung — 16. BImSchV)“ /2/ wurden vom Gesetzgeber rechtsverbindliche Grenzwerte in
Bezug auf Verkehrslarm durch StraBen- und Schienenverkehr vorgegeben. Generell sind diese
Immissionsgrenzwerte dann heranzuziehen, wenn Stralen oder Schienenwege neu gebaut
oder wesentlich veréndert werden (Prinzip der La&rmvorsorge).

Im Zusammenhang mit stadtebaulichen Planungen ist die Anwendung dieser Grenzwerte nicht
zwingend vorgeschrieben, zwecks Abgrenzung eines Ermessensbereiches jedoch durchaus
sinnvoll. Die Einhaltung dieser Grenzwerte in der Bauleitplanung gewahrleistet damit ein
vergleichbares MaR an Schallschutz, wie es der Gesetzgeber fiir die Planung von
Verkehrsanlagen vorsieht.

Die Verkehrslarmschutzverordnung /2/ schreibt folgende Grenzwerte vor:

e In Reinen und Allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tagsliber 59 dB(A)
nachts 49 dB(A)
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e in Kerngebieten, Dorfgebieten und Misc:hgebie’(en_3

tagsuber 64 dB(A)
nachts 54 dB(A)

e in Gewerbegebieten

tagsiiber 69 dB(A)
nachts 59 dB(A)

Bezogen auf das fur die Bauflachen 1 bis 8 geplante Urbane Gebiet (MU) kann der folgende
Bewertungsmalfstab herangezogen werden:

e Tagsuber soll der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ fur Mischgebiet von
64 dB(A) unterschritten und der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 /1/
far Mischgebiet von 60 dB(A) in moglichst weiten Teilen des Geltungsbereiches
eingehalten oder unterschritten werden. Dieses gilt insbesondere auch im Bereich von
Terrassen und zur Erholung dienenden hausnahen AuRenbereichen.

e Sofern nachts der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 45 dB(A)
an Schlafraumfenstern nicht eingehalten werden kann, sollen gesunde
Wohnverhéltnisse durch eine geeignete Grundrissgestaltung und passive MaRnahmen
zum Schallschutz nach DIN 4109 /6/ an den Geb&uden sichergestellt werden.

Bezogen auf das fiur die Bauflache 9 geplante Allgemeine Wohngebiet (WA) kann der folgende
Bewertungsmafistab herangezogen werden:

e Tagsuber soll der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ fur Allgemeines
Wohngebiet von 59 dB(A) unterschritten und der schalltechnische Orientierungswert der
DIN 18005 /1/ fur Aligemeines Wohngebiet von 55 dB(A) in méglichst weiten Teilen des
Geltungsbereiches, besonders im Bereich von Terrassen und zur Erholung bestimmten
hausnahen AuRRenbereichen, eingehalten oder unterschritten werden. Dieses gilt
insbesondere auch im Bereich von Terrassen und zur Erholung dienenden hausnahen
AuBenbereichen.

e Sofern nachts der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 45 dB(A)
an Schlafraumfenstern nicht eingehalten werden kann, sollen gesunde
Wohnverhéltnisse durch eine geeignete Grundrissgestaltung und passive MaRnahmen
zum Schallschutz nach DIN 4109 /6/ an den Gebauden sichergestellt werden.

® Urbane Gebiete werden aus sachversténdiger Sicht diesen Gebieten gleichgestellt.
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8.2) Berechnungsergebnisse

Die Berechnung der Beurteilungspegel fur den StraRenverkehrsldrm wurde fur die im
Plangebiet festgelegten Immissionsorte mit dem Rechenprogramm Cadna A, Version 2017
MR 1 der Datakustik GmbH durchgefiihrt.

In der Anlage 4 sind die ungerundeten Immissionsanteile der L 44 und der K 92 sowie die
errechneten Beurteilungspegel dargestellt. Die aufgerundeten Beurteilungspegel sind in der
folgenden Tabelle 4 zusammengefasst. Zur besseren Ubersicht sind hier auch die
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ und die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV /2/ dargestellt.

Tabelle 4: Beurteilungspegel durch Verkehrslarm

Immissionsort Beurteilungspegel schalltechnischer Immissionsgrenzwert
in dB(A) Orientierungswert in dB(A)
in dB(A)
tags nachts tags nachts tags nachts
101 63* 56** 60 50 64 54
10 2 59 51* 60 50 64 54
103 64* 57** 55 45 59 49

Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 /1/
Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /2/

8.3) Isophonen im Plangebiet

Fur das gesamte Plangebiet wurden Isophonen, d. h. Linien gleicher Beurteilungspegel, fur die
gesamte Flache des Plangebietes errechnet. Die Aufpunkthéhe wurde mit 5 m fur
schutzbedirftige Fenster im Obergeschoss angesetzt. Isophonen stellen Grenzen dar, hinter
denen der zugehérige Beurteilungspegel eingehalten bzw. unterschritten wird. Sie zeigen
anschaulich die Ausbreitung des Larms im Plangebiet und kénnen bei der Festlegung von
Baugrenzen und AufRenlarmpegeln herangezogen werden.

Als Anlagen 5.1 und 5.2 sind Isophonenkarten fur die Beurteilungspegel tags und nachts fur die
beigefiigt. Die dargestellten Isophonen haben folgende Bedeutung:

o 64 dB(A)-Isophone Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ tags fur
Mischgebiet (Ml),

416918gbd02
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o 60 dB(A)-Isophone Schalltechnischer Orientierungswert der DIN 18005 /1/ tags
fur Mischgebiet (MI, Verkehrslarm),

o 59 dB(A)-Isophone Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ tags fur
Allgemeines Wohngebiet (WA),

o 55 dB(A)-Isophone Schalltechnischer Orientierungswert der DIN 18005 /1/ tags
far Allgemeines Wohngebiet (WA, Verkehrslarm),

o 54 dB(A)-Isophone Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ nachts fur
Mischgebiet (M),

o 50 dB(A)-Isophone Schalltechnischer Orientierungswert der DIN 18005 /1/
nachts fur Mischgebiet (MI, Verkehrslarm),

o 49 dB(A)-Isophone Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ nachts fur
Allgemeines Wohngebiet (WA),

o 45 dB(A)-Isophone Schalltechnischer Orientierungswert der DIN 18005 /1/

nachts fur Allgemeines Wohngebiet (WA, Verkehrslarm)
sowie Beurteilungspegel nachts bei dem gemaR

DIN 18005 /1/ selbst bei nur teilweise getffnetem Fenster
ungestorter Schlaf haufig nicht mehr maoglich ist.

8.4) Bewertung der Ergebnisse

Die in Tabelle 3 dargestellten Berechnungsergebnisse und die als Anlagen 5.1 und 5.2
beigefigten Isophonenkarten zeigen, dass

o tagslber der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 60 dB(A) in der
ersten Baureihe zu beiden Seiten der L 44 bis zu einer Entfernung von etwa 17 m von
der StralRenachse der L 44 tberschritten wird. Im restlichen Plangebiet wird der
schalltechnische Orientierungswert eingehalten oder unterschritten. Der
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ von 64 dB(A) wird ab einer Entfernung von
etwa 8 m von der StraRenachse der L 44 eingehalten oder unterschritten.

Auf der Bauflache 9 im Stidosten des Plangebietes wird der schalltechnische
Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 55 dB(A) bis zu einer Entfernung von etwa

42 m von der StralRenachse der K 92 tberschritten und weiter nérdlich eingehalten oder
unterschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BiImSchV /2/ von 59 dB(A) wird ab einer

Entfernung von etwa 23 m von der StraRenachse der K 92 eingehalten oder
unterschritten.

o nachts der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 50 dB(A) in der
ersten Baureihe zu beiden Seiten der L 44 bis zu einer Entfernung von etwa 26 m von
der Strallenachse der L 44 uberschritten wird. Der Immissionsgrenzwert der
16. BImSchV /2/ von 59 dB(A) wird ab einer Entfernung von etwa 13 m von der
StraBenachse der L 44 eingehalten oder unterschritten.

416918gbd02
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Auf der Bauflache 9 im Stidosten des Plangebietes wird der schalltechnische
Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von 45 dB(A) Uberschritten. Der
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ von 59 dB(A) wird ab einer Entfernung von
etwa 40 m von der StralBenachse der K 92 eingehalten oder unterschritten.

Der fuir ungestérten Schilaf heranzuziehende Beurteilungspegel von nachts 45 dB(A)
wird nur im stidwestlichen Teil des Plangebietes, d. h. auf Teilen der Baufldéchen 6 und 8
eingehalten oder unterschritten.

Aus sachversténdiger Sicht ist Wohnbebauung im gesamten Plangebiet méglich. Fur die erste
Baureihe entlang der L 44 und der K 92 sind jedoch eine geeignete Grundrissgestaltung und
passive MaRBnahmen zum Schallschutz nach DIN 4109 /5/ notwendig.

9) Hinweise fiir die Planung des Urbanen Gebietes und des Wohngebietes

Aus sachverstandiger Sicht ist Wohnbebauung im gesamten Plangebiet méglich. Um gesunde
Wohnverhéltnisse sicherzustellen, sind zuséatzliche MaRnahmen zum Schallschutz notwendig.
Da bei teilweise gedffnetem Fenster ungestorter Schlaf bei n&chtlichen Beurteilungspegeln iber
45 dB(A) haufig nicht mehr maoglich ist, sollten schutzbediirftige Schlafrdume von Wohnh&usern
noérdlich und 6stlich der in der Anlage 5.2 dargestellten 45 dB(A)-Isophone so gestaltet werden,
dass sie

o zur Luftung mindestens ein Fenster an der von der L 44 bzw. der K 92 abgewandten
Gebé&udeseite besitzen oder

o der Raum mittels einer raumlufttechnischen Anlage beliftet wird oder

o die Fenster mit schallgedampften Beliftungseinrichtungen ausgestattet sind.

Es wird vorgeschlagen, zum Schutz von Aufenthaltsrdaumen gegen Verkehrslarm die folgende
Festsetzung aufzunehmen:

Schlafréume und Kinderzimmer nérdlich und éstlich der 45 dB(A)-Isophone miissen zur Liiftung
mindestens ein Fenster an der nicht der Landesstral3e 44 bzw. der KreisstralRe 92 zugewandten
Gebéudeseite besitzen oder die Fenster mit schallgeddmpften Beliiftungseinrichtungen
ausgestattet werden oder die RGume mittels einer raumlufttechnischen Anlage beliiftet werden.

416918gbd02
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Tabelle 1: Beurteilungspegel tagsiiber

Seite 1 von 1 Seiten

Quelle Teilpegel V02 Tag

Bezeichnung ID 101 10 2 103
Raiffeisenstrafie (L 44) verkehr 62,8 58,5 454
Kénigsforder Stralle (K 92) verkehr 42,2 43,5 63,3
Beurteilungspegel ungerundet 62,8 58,6 63,4
Beurteilungspegel aufgerundet 63 59 64
Schalltechnischer Orientierungswert 60 60 60
Uberschreitung 3 - 4
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV 64 64 64

Uberschreitung

Tabelle 2: Beurteilungspegel nachts

Quelle Teilpegel V02 Nacht

Bezeichnung ID 101 102 103
Raiffeisenstrale (L 44) verkehr 55,1 50,7 37,7
Konigsforder StraBe (K 92) verkehr 35,7 36,9 56,8
Beurteilungspegel ungerundet 55,1 50,9 56,9
Beurteilungspegel aufgerundet 56 51 57
Schalltechnischer Orientierungswert 50 50 50
Uberschreitung 6 1 7
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV 54 54 54
Uberschreitung 2 - 3

Anlage 4

416918gbd02 Anlage 4

Immissionsanteile und
Beurteilungspegel
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