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1) Zusammenfassung

Die Gemeinde Lindau méchte im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 auf dem
ehemaligen Gelénde der Raiffeisen HaGe sudlich der Raiffeisenstrale (L 44) Wohnbebauung
und gewerbliche Nutzung erméglichen. Dariiber hinaus soll nérdlich der Raiffeisenstrale und
nordlich der Kénigsforder StraRe (K 92) weitere Wohnbebauung entstehen sowie die
vorhandenen Betriebe und Anlagen baurechtlich abgesichert werden. Die Bauflachen 1 bis 8
sollen als Urbanes Gebiet (MU) und die Baufiache 9 als Allgemeines Wohngebiet (WA)
festgesetzt werden. Im ndheren Umfeld des Geltungsbereiches befinden sich weitere Betriebe
und Anlagen sowie ein eingeschrénktes Gewerbegebiet.

Wegen der Schallimmissionen im Plangebiet und bei den umliegenden Wohnhausern durch die
vorhandenen Betriebe und Anlagen sowie den StraRenverkehr auf der L 44 und der K 92 wurde
eine schalltechnische Untersuchung erforderlich. Das Gutachten ist dreigeteilt. Der Teil 1
behandelt die Schallimmissionen durch Gewerbelérm im Plangebiet, der Teil 2 die
Schallimmissionen durch Verkehrslarm und der Teil 3 den Schutz gegen AuRenlarm.

Die mafRgeblichen AuRenlarmpegel L, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 sind in
dem als Anlage 3 beigefligten Lageplan dargestellt. Die Isophonenkarte zeigt, dass die
mafgeblichen AuRenlarmpegel im Urbanen Gebiet (MU) zwischen 64 dB und 70 dB betragen
und im Allgemeinen Wohngebiet (Baufeld 9) zwischen 62 dB und 70 dB betragen.

Es wird vorgeschlagen, zum Schutz von Aufenthaltsraumen in Wohnungen und Birordumen
gegen Aulenlarm die folgende Festsetzung aufzunehmen:

Zum Schutz gegen Auenldrm miissen AuBenbauteile von Aufenthaltsrdumen in Wohnungen
und von Biirordumen ein gesamtes bewertetes Bau-Schallddmm-MaR von mindestens R
30 dB besitzen.

' -
w,ges ~

Fir AuBenbauteile von Aufenthaltsrdumen in Wohnungen ergibt sich das erforderiiche, gesamte

bewertete Bau-Schallddmm-MaB3 von R',qs geméR Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01:
R'wges = La— 30 dB.

Fir AuBBenbauteile von Biirordumen ergibt sich das erforderiiche, gesamte bewertete Bau-
Schallddmm-Mal3 von R',, 4es gemé&R Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01: R'w,ges =La— 35 dB.

Fir AuBenbauteile auf den von der LandesstralBe 44 bzw. Kreisstrale 92 abgewandten
Gebdudeseiten darf der mal3gebliche AuRenldrmpegel L, um 5 dB gemindert werden.
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2) Ausgangslage

Die Gemeinde Lindau méchte im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 auf dem
ehemaligen Gelande der Raiffeisen HaGe stidlich der Raiffeisenstrale (L 44) Wohnbebauung
und gewerbliche Nutzung erméglichen. Dariiber hinaus soll nérdlich der Raiffeisenstrale und
nérdlich der Kénigsforder StralRe (K 92) weitere Wohnbebauung entstehen sowie die
vorhandenen Betriebe und Anlagen baurechtlich abgesichert werden. Die Bauflachen 1 bis 8
sollen als Urbanes Gebiet (MU) und die stidéstliche Bauflache 9 an der K 92 als Allgemeines
Wohngebiet (WA) festgesetzt werden.

Im Geltungsbereich befinden sich zurzeit neben vier Wohnhéusern (Raiffeisenstralle 25, 27, 30
und 32) auch das Dérpshus, die Kindertagesstéatte ,De Dérpsmiius®, das Vereinsheim des
Schiitzenvereins Revensdorf von 1965 e.V., das Geratehaus der Freiwilligen Feuerwehr
Revensdorf und der gemeindeeigene Bauhof sowie die ESG Elektro-Service Gettorf und das
Restaurant Santorini. Diese Nutzungen sollen baurechtlich tiberplant werden. Das Wohnhaus
Konigsférder StraRe 10 soll abgerissen werden. Im néheren Umfeld des Geltungsbereiches
befinden sich verschiedene Betriebe und Anlagen (u. a. ein eingeschrénktes Gewerbegebiet
und ein Bolzplatz).

Wegen der Schallimmissionen im Plangebiet durch die vorhandenen Betriebe und Anlagen
sowie den StraRenverkehr wurde eine schalltechnische Untersuchung erforderlich. Das
Gutachten ist dreigeteilt. Der Teil 1 behandelt die Schallimmissionen durch Gewerbelarm im
Plangebiet, der Teil 2 die Schallimmissionen durch Verkehrslarm und der Teil 3 den Schutz
gegen Aulenlérm.

Die Bauleitplanung erfolgt durch die B2K Architekten und Stadtplaner in Kiel. Den Auftrag zur
Erstellung des Gutachtens erteilte die Gemeinde Lindau.

3) Zielsetzung

Der AuBenlarm im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 soll durch ein detailliertes
Prognoseverfahren gemaR DIN 4109 /1/ ermittelt werden.

Die Anforderungen dieser Norm gelten zum Schutz gegen AuRenlarm, z. B. Verkehrsléarm und

Larm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die nicht mit den schutzbedurftigen
Aufenthaltsrdumen baulich verbunden sind.

4) Ortliche Gegebenheiten

Die értlichen Gegebenheiten sind aus der Ubersichtskarte und dem Lageplan ersichtlich.
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In der als Anlage 1 beigefuigten Ubersichtkarte ist die Lage des Plangebietes im Westen von
Revensdorf dargestellt. Der als Anlage 2 beigefiigte Lageplan zeigt die Grenze des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 6 und die relevanten Verkehrswege, d. h. die
RaiffeisenstralRe (L 44) und die Konigsforder StraRe (K 92). Daruiber hinaus sind die
schalltechnisch relevanten Betriebe und Anlagen eingetragen, im Einzelnen:

Gerustbau Blumtritt, Inh. Karl-Heinz Blumtritt e K. (Raiffeisenstrale 32a),

LaR Zentralheizungs- u. Luftungsbau, Inh. Heyo Murawski (Lindenweg 15),

ESG Elektro-Service Gettorf, Inh. Ralph Knéller (Raiffeisenstrale 28a),
Freiwillige Feuerwehr Revensdorf (2013) mit Heizwerk und (Raiffeisenstralle 28),
Bauhof Revensdorf (Mihlenweg 1),

Zum Schutzenhaus, Vereinsheim des Schitzenvereins Revensdorf von 1965 e.V.
(Konigsforder StralRe 2),

Restaurant Santorini (Kénigsférder Strale 2).

0.0-0.0 0"0

O

Die Geldndeoberflache ist im schalltechnisch relevanten Bereich im Wesentlichen eben. Es
besteht gréRtenteils freie Schallausbreitung von den Verkehrswegen sowie den Betrieben und
Anlagen in Richtung des Plangebietes. Die abschirmende oder reflektierende Wirkung von
vorhandenen Geb&uden wurde nicht beriicksichtigt.

5) Angewandte Vorschriften, Normen, Richtlinien

Grundlage fur die Ausarbeitung sind u. a. die folgenden Vorschriften und Richtlinien:

1/ DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen und
DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 2 - Rechnerische Nachweise der
Erfullung der Anforderungen,

12/ DIN 18005:1987-05 Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die
Planung, 07/02 und Beiblatt zu Teil 1: Schalltechnische Orientierungswerte fiir die
stadtebauliche Planung,

13/ Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBI. | S. 1036), die
durch die Artikel 1 der Verordnung vom 18.12.2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden
ist,

14/ Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen (RLS-90), Ausgabe 1990,

15/ Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm -, 8/98, veréffentlicht im
Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 26 vom 28.8.98, Seite 503 ff, die durch die
Bekanntmachung vom 08.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) gedndert worden ist

16/ VDI 2719:1987-08 Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen.
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6) Berechnung des maRgeblichen AuRenldrmpegels
6.1) Grundlagen

Fur die unterschiedlichen Larmquellen (Straen-, Schienen-, Luft-, Wasserverkehr,
Industrie/Gewerbe) werden nachstehend die jeweils angepassten Mess- und
Beurteilungsverfahren angegeben, die den unterschiedlichen akustischen Wirkungen der
Larmarten Rechnung tragen.

Zur Bestimmung des mafRgeblichen AuRenlarmpegels werden die Larmbelastungen in der
Regel berechnet.

Der maBgebliche AuRenlarmpegel ergibt sich nach Abschnitt 7.2 der DIN 4109-1:2018-01 /1/

o fur den Tag aus dem zugehérigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr),

e fiir die Nacht aus dem zugehdrigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) plus
Zuschlag zur Bericksichtigung der erhéhten néchtlichen Stérwirkung (gréReres
Schutzbedirfnis in der Nacht); dies gilt fur Rdume, die Uberwiegend zum Schlafen
genutzt werden kénnen.

MaRgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die héhere Anforderung ergibt.
Fur die von der maRgeblichen Larmqguelle abgewandten Gebaudeseiten darf der maRgebliche
AuRenlarmpegel ohne besonderen Nachweis

e bei offener Bebauung um 5 dB(A),
e bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhéfen um 10 dB(A) gemindert werden.

Sind Larmschutzwande oder Larmschutzwalle vorhanden, darf der maRgebliche
AuRenlarmpegel gemindert werden (Nachweis siehe 16. BiImSchV /3/). Sofern es im Sonderfall
gerechtfertigt ist, sind zur Ermittlung des maRgeblichen Auenldrmpegels auch Messungen
zulassig.

StraRenverkehr

Sofern fur die Einstufung in Larmpegelbereiche keine anderen Festlegungen, z. B. gesetzliche
Vorschriften oder Verwaltungsvorschriften, Bebauungspléne oder Larmkarten maRgebend sind,
kénnen die Beurteilungs-pegel mithilfe der Nomogramme nach DIN 18005-1:2002-07 /2/, A.2,
ermittelt werden, wobei zur Bildung des maRgeblichen Auenlarmpegels zu den abgelesenen
Werten 3 dB(A) zu addieren sind.

Alternativ zur Ermittlung durch Nomogramme kénnen die Pegel aber auch ortspezifisch
berechnet oder gemessen werden. Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel fur den Tag
(6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. fiir die Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV /3/
zu bestimmen, wobei zur Bildung des mafRgeblichen AuRenlarmpegels zu den errechneten
Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind.
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Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A),
so ergibt sich der maRgebliche AuRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem
3 dB(A) erhohten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Schienenverkehr

Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel fur den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. fiir die
Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) nach der 16. BImSchV /3/ zu bestimmen, wobei zur Bildung des
maRgeblichen AuRenldrmpegels zu den errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind.
Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A),
so ergibt sich der maRgebliche Auenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem

3 dB(A) erhdhten Beurteilungspegel fir die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeréguschen in Verbindung mit
dem Frequenzspektrum der Schallddmm-MaRe von AuRenbauteilen ist der Beurteilungspegel
fur Schienenverkehr pauschal um 5 dB zu mindern.

Wasserverkehr

Bei Berechnungen sind die Beurteilungspegel fur den Tag (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. fur die
Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zu bestimmen, wobei zur Bildung des maRgeblichen
AuBenlarmpegels zu den errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind. Die
Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Schiffsverkehr auf Flissen und Kanalen kénnen
auch mithilfe des Nomogramms nach DIN 18005-1:2002-07, A.4, ermittelt werden.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A),
so ergibt sich der maRgebliche AuRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem

3 dB(A) erhéhten Beurteilungspegel fiir die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Beim Wasserverkehr kénnen insbesondere tieffrequente Gerduschanteile Stérungen
hervorrufen. In diesen Féllen sind gesonderte Betrachtungen hinsichtlich der Schallddmmung
der AuRenbauteile erforderlich.

Gewerbe- und Industrieanlagen

Im Regelfall wird als maRgeblicher AuRenlarmpegel der nach der TA L&rm im Bebauungsplan
fur die jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-Immissionsrichtwert eingesetzt, wobei zu
dem Immissionsrichtwert 3 dB(A) zu addieren sind. Besteht im Einzelfall die Vermutung, dass
die Immissionsrichtwerte der TA Larm tberschritten werden, dann sollte die tatsachliche
Gerauschimmission als Beurteilungspegel nach der TA Larm ermittelt werden, wobei zur

Bildung des maRgeblichen AuRenlarmpegels zu den errechneten Mittelungspegeln 3 dB(A) zu
addieren sind.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB, so
ergibt sich der maRgebliche AuRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB
erhohten Beurteilungspegel fiir die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB.

416918gbd03
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Weicht die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage erheblich von der
im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung ab, so ist von der tatséchlichen baulichen
Nutzung unter Beriicksichtigung der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebietes
auszugehen.

Uberlagerung mehrerer Schallimmissionen

Ruhrt die Geréduschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her, so
berechnet sich der resultierende AuRenlarmpegel L, s, jeweils getrennt fur Tag und Nacht, aus
den einzelnen maRgeblichen AuBenlarmpegeln L,; nach folgender Gleichung:

La,res =10 |Og Z (100,1La,i) in dB

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen
maBgeblichen AuRenl&rmpegel in Kauf genommen.

Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.

6.2) Berechnungsergebnisse

Die Berechnung der AuRenlarmpegel fur das Plangebiet erfolgt mit dem Rechenprogramm
Cadna A, Version 2017 MR 1 der Datakustik GmbH.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 wirkt zurzeit neben Verkehrslarm auch
Gewerbelarm ein. Da die Differenz der Beurteilungspegel durch Verkehrsldrm zwischen Tag
minus Nacht weniger als 10 dB betragt (siehe Teil 2 des Gutachtens), ergibt sich der
maRgebliche AuRenldrmpegel aus einem 3 dB erhohten Beurteilungspegel fir die Nacht und
einem Zuschlag von 10 dB. Der maRgebliche AuBenlarmpegel erhéht sich um den
Immissionsrichtwert der TA Larm fiir Urbanes Gebiet (MU) von tagsiiber 63 dB(A) und fur
Allgemeines Wohngebiet von tagsiiber 55 dB(A).

Die maRgeblichen AuRenlarmpegel L, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 sind in
dem als Anlage 3 beigefligten Lageplan dargestellt. Die Isophonenkarte zeigt, dass die
maRgeblichen AuRenldarmpegel im Urbanen Gebiet (MU) zwischen 64 dB und 70 dB betragen
und im Allgemeinen Wohngebiet (Baufeld 9) zwischen 62 dB und 70 dB betragen.

7) Anforderungen an die Luftschalldimmung von AuRenbauteilen

Die alte, bauaufsichtlich als 6ffentliches Recht eingefiihrte DIN 4109 ist im Januar 2018 durch
eine Neufassung abgelést worden. Die neue DIN 4109 /1/ ist jedoch noch nicht bauaufsichtlich
eingefuhrt. Im 6ffentlichen Recht sind daher die Regelungen der alten DIN 4109 weiter bindend.

416918gbd03
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Angesichts der in die Zukunft gerichteten Planung sowie der bevorstehenden bauaufsichtlichen
Einfihrung der neuen DIN 4109 /1/ werden in diesem schalltechnischen Gutachten bereits die
Regelungen der neuen Norm zu Grunde gelegt.

Der maRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109 /1/ ergibt sich

o fur den Tag aus dem zugehdrigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr),

o fur die Nacht aus dem zugehérigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) plus
Zuschlag zur Berlicksichtigung der erhéhten nachtlichen Stérwirkung (gréReres
Schutzbedirfnis in der Nacht).

Malgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hohere Anforderung ergibt. Im
vorliegenden Fall fihrt die Nachtzeit zu hheren Anforderungen.

Fur die von der malgeblichen Larmquelle abgewandten Geb&udeseiten darf der maRgebliche
AuRenlarmpegel ohne besonderen Nachweis

o bei offener Bebauung um 5 dB(A),
o bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhéfen um 10 dB(A) gemindert werden.

Sofern die Gerduschbelastung von mehreren Larmquellen (StraBen-, Schienen-, Luft-,
Wasserverkehr sowie Gewerbe- und Industrieanlagen) herriihrt, berechnet sich der
resultierende AuBenléarmpegel durch energetische Addition der einzelnen AuRenlarmpegel bei
sowie einem einmaligen Aufschlag von 3 dB.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MaRe R, 4 der
AuRenbauteile von schutzbedirftigen Rdumen ergibt sich unter Beriicksichtigung der
unterschiedlichen Raumarten zu:

R’W,ges =Ly KRaumart in dB
R'w,ges gesamtes bewertetes Bau-Schalldamm-MaR der AuRenbauteile in dB,
-2 MaRgeblicher AufRenlarmpegel in dB gemaR Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109 /1/
Kraumart Schutzbedurftigkeit der Raumart in dB, d. h.

o 25 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien,

o 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdume und Ahnliches,

o 35 dB fiir Burordume und Ahnliches.

416918gbd03
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Mindestens einzuhalten sind gesamte bewertete R’, ges = 35 dB fiir Bettenrdume in
Krankenanstalten und Sanatorien bzw. R’y ges = 30 dB' fir Aufenthaltsraume in Wohnungen,
Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdume, Birordume und Ahnliches.

Die Anforderungen der DIN 4109 /1/ an AuRBenbauteile von Aufenthaltsrdumen in Wohnungen
werden in der Regel bei einwandfreier Ausflihrung mit markttblichen Warmeschutzfenstern bis
zu einem mallgeblichen AuRenlarmpegel von 60 dB erfiillt.

Es wird vorgeschlagen, zum Schutz von Aufenthaltsraumen in Wohnungen und Birordumen
gegen AuRenlarm die folgende Festsetzung aufzunehmen:

Zum Schutz gegen AuBenldrm missen AuBBenbauteile von Aufenthaltsrdumen in Wohnungen
und von Birordumen ein gesamtes bewertetes Bau-Schallddmm-Mal3 von mindestens R’y ges =
30 dB besitzen. -

Fiir AuBenbauteile von Aufenthaltsrdumen in Wohnungen ergibt sich das erforderliche, gesamte
bewertete Bau-Schallddmm-MaR von R',gs gemél Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01:
R’y ges = Lo — 30 dB. Fiir AuBenbauteile von Biirordumen ergibt sich das erforderliche, gesamte
bewertete Bau-Schallddmm-Mal3 von R'y.s gemal Gleichung (6) der DIN 4109-1:2018-01:
R’wges = L,— 35dB.

Fiir AuBenbauteile auf den von der LandesstralBe 44 bzw. KreisstralBe 92 abgewandten
Gebéudeseiten darf der malRgebliche AuBenldrmpegel L, um 5 dB gemindert werden.

Geprift: Verfasser:
Dipl.-Ing.(FH) Stefanie Roczek M.Sc. Dipl.-Geophys. Bernd Dérries
(Sachverstéandige) (Stellvertr. Messstellenleiter)

Messstelle nach
( DAKKS § 29b BImSchG
Deutsche 2ur Ermittlung von
Akkreditierungsstelle “ | Gerauschemissionen
D-PL-20642-01-00 > und -immissionen

' Diese Anforderung wird in der Regel durch handelsiibliche Warmeschutzfenster erfiillt.
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