B-Plan Nr. 15 der Gemeinde Osdorf

MaBnahmen der Regenbewirtschaftung

Bei der Planung und Ausfiihrung der Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung sind die
Grundsétze zum Erhalt eines naturnahen Wasserhaushaltes zu beachten. Der Anfall von
Niederschlagswasser ist soweit wie moglich zu vermeiden.

Zur Vermeidung einer hydraulischen Uberlastung der 6ffentlichen Regenwasserkanalisation wird die
Einleitungsmenge des B-Plan Gebietes auf 20 I/s absolut begrenzt. Die erforderliche Riickhaltung ist
durch geeignete MaRBnahmen wie der Griinbedachung zu minimieren. Neu herzustellende
AuBenanlagen wie z. B. untergeordnete Verkehrswege, Zufahren und Stellplitze sind moglichst mit
wasserdurchldssigen Beldgen herzustellen.

Das Riickhaltevolumen kann in Form von Riickhaltemulden oder Stauraumkanilen bereitgestellt
werden bzw. sinnvoll kombiniert werden.
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Berechnung der Wasserhaushaltsbilanz (Zusammenfassung)

Ausgabeprotokoll des Berechnungsprogrammes A-RW 1

Name Bebauungsplan: Osdorf B-Plan 15
Naturraum: Rendsburg-Eckernforde
Landkreis/Region: Rendsburg-Eckernférde Nord-Ost (H-5)

Potentiell naturnaher Wasserhaushalt der Gesamtfliche des Bebauungsgebiets (Referenzfliche)

Gesamtflache: 0,780

a-gr-vi-Werte:
Abfluss (a,) Versickerung (g:) Verdunstung (v,)
(%] [ha] (%] [ha] [%] [ha]
3,40 0,027 36,00 0,281 60,60 0,473

Einfiihrung eines neuen Flichentyps (Versiegelungsart) bzw. einer neuen MaBnahme fiir den
abflussbildenden Anteil (sofern im A-RW 1 nicht enthalten)

Anzahl der neu eingefiihrten Flichentypen: keine

Anzahl der neu eingefiihrten: keine

Die im Berechnungsprogramm vorhandenen a,-g,-v,-Werte und as-gs-vs-Werte wurden, mit
Ausnahme der Werte fiir StraBen mit 80% Baumiberdeckung, per Langzeit-Kontinuums-Simulation
ermittelt.

Die a-g-v-Werte fir die neu angelegten Flichen und MaRnahmen miissen erliutert werden und sind
mit der unteren Wasserbehérde abzustimmen.
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Bildung von Teilgebieten
Anzahl der Teileinzugsgebiete: 1

Teilgebiet 1: Waldenburger Strasse
Fldche: 0,780 ha

Osdorf B-Plan 15
Seite 2

Teilfliche

[ha]

MaRnahme fiir den abflusshildenden Anteil

Griindach (extensiv) Substratschicht bis 15cm

0,160 | Ableitung (Kanalisation)

Steildach

0,040 | Ableitung (Kanalisation)

Asphalt, Beton

0,060 | Ableitung (Kanalisation)

Pflaster mit offenen Fugen

0,040 [ Ableitung (Kanalisation)

Pflaster mit dichten Fugen

0,040 | Ableitung (Kanalisation)

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)
Potentiell naturnaher Referenz- [%] ~ [ha] [%] [ha] (%) [ha]
zustand (Vergleichsflache) 3,40 0,0265 36,00 0,2808 60,60 0,4727
Summe veranderter Zustand 30,76 0,2400 22,87 0,1784 46,36 0,3616
Wasserhaushalt Zu-/Abnahme 27,36 0,2134 -13,13 -0,1024 -14,24 -0,1110

Der Wasserhaushalt des Teilgebietes Waldenburger Strasse ist extrem geschédigt (Fall 3).
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Bewertung des gesamten Bebauungsgebietes (Zusammenfassung aller Teilgebiete)

Gesamtflache: 0,78 ha

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)
(%] [ha] (%] [ha] (%] [ha]
Potentiell natur.nahe.r. Referenz- 3,40 0,030 36,00 0,280 60,60 0,470
zustand (Vergleichsfliche)
Summe veranderter Zustand 30,77 0,240 22,87 0,180 46,36 0,360
Wasserhaushalt Zu-/Abnahme -27,37 -0,210 13,13 0,100 14,24 0,110

Zulédssige Veranderung

Fall 1< +/-5% Nein Nein Nein
Fall 2 2 +/-5% bis < +/-15% Nein Ja Ja
Fall 3 2 +/-15% , Ja . Nein Nein

Die Berechnungen gemaR den wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in
Schleswig-Holstein (A-RW 1) fiir das Bebauungsgebiet Osdorf B-Plan 15 ergeben einen extrem
geschadigten Wasserhaushalt. Dies gilt es zu vermeiden!

Das Bebauungsgebiet ist dem Fall 3 zuzuordnen.
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Bauvorhaben 063/22

Bauvorhaben: Neubau von vier MFH in Osdorf, Waldenburger Stralte 1 - 3
Baugrunduntersuchung — Griindungsbeurteilung
Nachtrag Nr. 1: Stellungnahme zur Aligemeinen Versickerungsfahigkeit

Die GWU Eckernférde eG beabsichtigt die Errichtung von vier Mehrfamilienhausern mit insge-
samt 52 Wohneinheiten auf einem Grundstiick in Osdorf, Waldenburger Strale 1 - 3.

Die Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG hat fiir die Griindungs-
beurteilung am 18.05.2022 ein Baugrundgutachten vorgelegt. In diesem Nachtrag soll eine
Aussage zur Allgemeinen Versickerungsféhigkeit im Untersuchungsgebiet getroffen werden.

Aus den aufgetragenen Bohrprofilen des Baugrundgutachtens ist ersichtlich, dass unterhalb
geringméachtiger, bereichsweise aufgeschiitteter Mutterbéden iberwiegend bindige Geschie-
bebdden in Form von kalkfreien Geschiebelehmen und kalkhaltigen Geschiebemergeln
erbohrt wurden. Innerhalb der Kleinbohrungen BS 11 und BS 12 werden die Geschiebebdden
bis in eine Tiefe von 1,60 m bzw. 1,70 m von sandigen Aufschittungen Uberlagert. Diese Bo-
den werden untergeordnet in unterschiedlichen Machtigkeiten von wassergeséttigten
Sandlagen durchzogen (BS 3, BS 18). Innerhalb der Kleinbohrung BS 16 werden die bindigen
Bdéden bis zur Endteufe von wasserfiihrenden Sanden unterlagert, die mit Schlufflagen durch-
zogen sind.

Nach Abschluss der Sondierarbeiten wurde in einigen Kleinbohrungen Wasser in Tiefen zwi-
schen 1,00 m (BS 3) und 5,40 m (BS 13) unter GOK festgestellt, was Wasserspiegelhéhen
von +9,05 m NHN bis +13,07 m NHN entspricht. Dabei handelt es sich iberwiegend um inner-
halb der bindigen Geschiebebdden in sandigen Einschiiben vorhandenes Schichtwasser. In
Abhangigkeit von anfallendem Niederschlag ist mit Schwankungen des Wasserstandes um
mehrere Dezimeter nach oben und unten zu rechnen. Oberhalb der bindigen Béden muss
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generell mit aufstauendem Wasser gerechnet werden, so dass temporére Wasserstéande bis "
auf Hdhe GOK nicht ausgeschlossen werden kénnen. R

Voraussetzung fiir eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser gemaR Arbeits- - *
blatt DWA A138 ist eine ausreichende Méachtigkeit und Durchlassigkeit des Sickerraumes. Als - T
Sickerraum wird die ungesattigte Bodenzone zwischen der Sohle der Versickerungsanlage
und dem héchsten natiirlichen Grundwasserstand bezeichnet. Die Méchtigkeit des Sickerrau-
mes soll grundsétzlich 1,0 m nicht unterschreiten. Hinsichtlich der Durchlassigkeit des
Sickerraumes gilt als hydrogeologische Voraussetzung fiir den Einsatz von Versickerungsan-
lagen ein Durchlassigkeitsbeiwert der ungeséttigten Zone zwischen ks = 1,0 x 10 m/s und
ke = 1,0 x 10 m/s.

Die erbohrten gering durchldssigen Geschiebebdden und die kinstlichen Aufschittungen sind
fur eine Versickerung von Oberflachenwasser ungeeignet. Die Méglichkeit der Betreibung ei- ‘ ‘
ner dezentralen oberflichennahen Versickerung von Niederschlagswasser bspw. in Form ' :
einer Flachen- oder Muldenversickerung muss aufgrund der anstehenden gering durchléssi- :‘,*-,- ;'--._f..j_4t
gen Boden bzw. der wasserfilhrenden Sande und der im Mai 2022 ermittelten Wasserstinde :;__‘_. 3
ausgeschlossen werden. ot

Fir die Beantwortung evtl. noch auftretender Fragen und die weitere Beratung stehen wir je- © “%F

derzeit gern zur Verfiigung. LA ."'..;'-
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