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Unterhalb von Mutterboden und/oder Mutterboden-Lehm-
Gemenge stehen bis zu den Endaufschlusstiefen Schluff,
Sande und Geschiebebdden an.

. WASSER

von Stau- und Schichtenwasser iberlagertes Grundwasser,
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. BEBAUBARKEIT, VERSICKERUNG
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1. VERANLASSUNG

In 24214 Schinkel ist die ErschlieBung des B-Plan Nr. 4 geplant.
Wir wurden beauftragt, fir die o. g. ErschlieBung Baugrundaufschlussbohrungen vorzunehmen, eine

Baugrundbeurteilung abzugeben sowie voraussichtlich zu erwartende GriindungsmaBnahmen im Zuge
der ErschlieBung zur weiteren Orientierung zu benennen.

2. PLANUNTERLAGEN

Flr die Bearbeitung standen uns folgende Planunterlagen zur Verfiigung:

2.1 von der eds-planung beratende Ingenieure GmbH

- Lageplan o. M. mit handskizzierten Sondierungspunkten, erhalten am 15.12.2017
2.2 von Baugrundaufschliissen

- Schichtenverzeichnisse und 90 gestérte Bodenproben von 17 Kleinrammbohrungen, ausgefiihrt
am 9., 11. und 12.01.2018

3. BAUGELANDE UND BEBAUUNG

3.1 Allgemeines

Die Lage des fur die Bebauung mit Wohnhdusern vorgesehenen ErschlieBungsgebietes ist aus dem
Lageplan der Anl. 1.1 und der Abb. 1 ersichtlich.
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Abb. 1: Lageplan (rote Sondlerungspunkte = Baugrund Haus; blaue Sondlerungspunkte = Verkehrsanlagen), 0. M.

3.2 Morphologie

In dem ErschlieBungsgebiet wurden nach Vorgabe des Auftraggebers 17 Kleinrammbohrungen gemal
DIN EN ISO 22475, Teil 1 durch uns niedergebracht.

Die Ansatzpunkte der Baugrundaufschliisse wurden héhen- und lagegerecht mittels GNSS-Gerat
eingemessen (Genauigkeit: Hohen ca. £4 cm; Lagen ca. £2 cm). Das Gelénde weist danach folgende
maximale Hohen bzw. Hohenunterschiede auf:

BS 4 = +13,58 mNHN
BS 8 = +14,77 mNHN
max. Hohendifferenz = 1,19 mNHN

Da das Bohrraster relativ grobmaschig ist, sind naturgemaB értlich anderslautende Héhenkoten nicht
auszuschlieBen.
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Abb. 2: Fotografie vom 09.0.2018 - Abb. 3: Fotografie vom 09.01.2018

4. BAUGRUND

4.1 Allgemeines

Zur Erkundung der Baugrundverhaltnisse wurden im berplanten Gebiet insgesamt 17 Kleinramm-
bohrungen bis maximale Tiefen von 6,0 m abgeteuft.

Die Bodenschichtung wurden nach den Schichtenverzeichnissen, unserer kornanalytischen Bewertung
der Bodenproben in Form von Bodenprofilen und Schlagzahldiagrammen héhengerecht auf den Anl. 1.1
aufgetragen.

4.2 Bodenschichtung

Unterhalb von Mutterbdden und/oder Mutterboden-Lehm-Gemenge stehen bis zu den Endaufschluss-
tiefen Schiuff, Sande und Geschiebebdden in Wechsellagerung an.
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Abb. 5: Auszug Bodenprofile Anl. 1.1 (0. M.)
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Abb. 6: Auszug Bodenprofile Anl. 1.1 (0. M.)

4.3 Baugrundbewertung
4.3.1 Mutterboden und Mutterboden-Lehm-Gemenge

Die Mutterbdden und Mutterboden-Lehm-Gemenge sind setzungsverursachend und kdnnen daher
weder unterhalb von Gebaude noch unterhalb von Verkehrswegen verbleiben.

4.3.2 Sand

Bei den gewachsenen Sanden handelt es sich um schwach schluffige, grobsandige Fein- und
Mittelsande mit unterschiedlich hohen Grobsandanteilen, sowie Schiuffbéndern. Die Sande standen
nach Einstufung entsprechend dem Bohrfortschritt in locker-mitteldichter und mit zunehmender Tiefe
in mitteldichter Lagerung an. Eine genaue Beurteilung der Lagerungsdichte ist allerdings nur durch
Rammsondierungen gemé&B DIN EN ISO 22476 (4094) o. & moglich. Samtliche Sande stellen einen gut
tragfahigen Baugrund dar.

4.3.3 Geschiebeboden und Schluff

Es wurden zur Bestimmung der Bodenklassifizierung 18 Wassergehaltsbestimmungen gemaB
DIN 18121, Teil 1 durch Ofentrocknung durchgefihrt.

Die Einzelergebnisse sind héhengerecht neben den Bodenprofilen dargestellt (s. Anl. 1.1)

Bodenart Minimum [%] Maximal [%] Mittelwert 1w
Lehm (1 Versuch) 24,4 - -
Mergel (4 Versuche) 13,3 14,8 14,1
Schiuff(13 Versuche) 24,3 30,2 27,0

Geschiebeboden wurde in oberen Zonen in Form von Lehm und in tieferen Bereichen als Mergel
erbohrt. Der sandige Geschiebeboden steht tiberwiegend in steifer und vereinzelt steif-weicher und

weicher Konsistenz an.
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In den Geschiebebodenschichten ist aufgrund ihrer geologischen Entstehung generell mit eingelagerten
Sandstreifen und mit dem Vorkommen von Steinen und Bldcken, die értlich bis zur FindlingsgréBe
reichen kénnen, zu rechnen. Dem Geschiebeboden in oberen Zonen in steif-weicher Konsistenz wird
eine bedingte Tragfahigkeit, dem Geschiebeboden in steifer Konsistenz eine gute Tragfahigkeit
zugeordnet. Die im tieferen Bereich vereinzelt erbohrten aufgeweichten Geschiebebdden sind fir

die BaumaBnahme aufgrund der Tiefenlage ausreichend tragfahig.

Der Schluff weist (iberwiegend eine steife Konsistenz und lokal eine weiche Konsistenz auf. Die steifen
Schluffe sind ausreichend tragfahig, die weichen Schliuffe sind setzungsverursachend.

5. WASSER

Wahrend der Bohrarbeiten wurden Wasserstande zwischen 0,9 m und 2,0 m unter Geléandeoberflache
eingemessen. Hierbei handelt es sich um von Schichten-, Stau-, und Sickerwasser Uberlagertes
Grundwasser.

BS-Nr. Wasserstand bezogen auf Wasserstand bezogen auf mNHN
Geldndeoberfldche [m]
1 1,3 13,35
2 1,0 13,43
3 0,9 13,08
4 1,2 12,38
5 L 12,79
6 1,4 13,18
7 12 13,33
8 1,0 13,77
9 1,2 13,30
10 1,0 13,25
11 1,2 13,04
12 1,2 12,99
13 1,0 12,84
14 1:5 13,06
15 1,1 13.33
16 2,0 12,22
17 1,5 12,50

Mit Schwankungen des Grundwassers um rd. 1,0 m, sowie einem lokalen Aufstau bis in Gelande-
oberflache ist zu rechnen.
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6. BAUGRUNDBEWERTUNG
UND ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BEBAUBARKEIT

6.1 Bauwerke

Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben (ber Planungen von Gebauden vorliegen und im vorliegenden
Bericht auftragsgemaB nur ,Tendenzen" hinsichtlich der Bebaubarkeit aufgezeigt werden sollen bzw.
konnen, wird hier wie folgt allgemein Stellung genommen:

- Die Oberboden (Mutterb6den) sind als Griindungstréger generell ungeeignet.
- Die unterhalb der Oberbdden vorhandenen Sande, Geschiebelehme, Geschiebemergel und

Schluffe sind, sofern die bindigen Bdden in wenigstens steifer Konsistenz anstehen, als
Grundungstrager fir Flachgriindungen prinzipiell geeignet.

- Nur die steif-weichen, weich-steifen und weichen Schiuffe, Geschiebebbdden sind nur bedingt als
Grundungstrager fiir Flachgriindungen geeignet; die tatsachlichen Konsistenzen sind ggfs. im
Einzelfall vor Baubeginn zu ermitteln und danach die jeweiligen Griindungen gesondert zu
beurteilen.

- Die angetroffenen Sande sind wenig zusammendriickbar und somit fiir die Bebauung mit {iblichen
Geschossigkeiten/Lasten von Einfamilienhausern prinzipiell geeignet.

Generell sind somit Flachgriindungen ggf. verbunden mit einem partiellen Kiessandersatz (Austausch
aufgeweichter Geschiebebéden/Schluffe in ca. 30-50 cm Méchtigkeit) mdglich.

Grundsatzlich gilt jedoch im Rahmen der vorliegenden a//gemeinen Bewertung : Die vorgenannte
Beurteilung entbindet nicht von der Notwendigkeit der Uberpriifung der Baugrundverhéltnisse im
Einzelfall (— s. a. DIN EN 1997 bzw. 1054) und der danach notwenigen Beurteilung der Wechsel-
beziehung Baugrund <> Bauwerk.

6.2 Verkehrsflachen

Die Hohenlagen der StraBen liegen anndhernd in Geldandeoberflache. Grundsatzlich bestehen nach
Abtrag der Mutterbodendecke gegen die Flachgriindung der StraBen keine Bedenken. Wir empfehlen,
einen mind. 0,6 m machtigen, frostfreien Oberbau zu wahlen.

Die anstehenden bindigen steifen Geschiebebdden/Schluffe sind tragfahig, weisen allerdings
Verformungsmoduln von Ev2 < 45 MN/m2 auf. Seomit wird eine Untergrundverbesserung im
Bereich angeschnittener Geschiebebdden/Schluffe (rd. 0,4 - 0,6 m Kiessandbodenersatz)
erforderlich.

Die Sande weisen Eyv2 > 45 MN/m2 auf, sind allerdings nur teilweise frostunempfindlich.
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6.3 Ver- und Entsorgungsleitungen

Ausgehend von einer Hohenlage geplanter Ver- und Entsorgungsleitungen zwischen 1,0 m und 3,0 m
unter Gelandeoberflache liegen die Leitungen in den guttragféhigen Sanden und Geschiebe-
boden/Schiuffe sowie vereinzelt aufgeweichte bindige Béden an. Eine Flachgriindung kann wie folgt
vorgenommen werden:

- Die unterhalb der Oberbdden vorhandenen Sande, Geschiebelehme bzw. Geschiebemergel sind,
sofern die bindigen Béden in wenigstens steifer Konsistenz anstehen, als Griindungstrager fir
Flachgriindungen prinzipiell geeignet.

- Bei Anschnitt aufgeweichter bindiger Bdden ist unterhalb der Leitung ein Stabilisierungspolster in
einer Machtigkeit von mind. 40 cm (Material Schottertragschicht 0-45/0-36 oder Betonrecycling
0-45/0-36) anzuordnen.

Fur die Verlegung der Leitungen sind je nach Héhenlage und Lage der Leitungen Wasserhaltungs-
maBnahmen erforderlich. Im Bereich machtigerer Sandformationen sind kiesummantelte
Kleinfilterbrunnen oder eingefraste kiesummantelte Horizontaldranagen erforderlich. Im Bereich der
bindigen Béden kann die Wasserhaltung durch eine offene Wasserhaltungen, d. h. Pumpensumpf und
Dranagen erfolgen.

Die Baugruben kénnen gemaB DIN 4124 bei entsprechenden Platzverhaltnissen frei abgebdscht
hergestellt werden. Im Sandbereich sind bei einer entsprechenden Wasserabsenkung Béschungs-
neigungen von B = 45° und im Geschiebeboden/Schluff von B = 45 - 60° (je nach Konsistenz) méglich.
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7. TROCKENHALTUNG UND VERSICKERUNG

Aufgrund der zurzeit nicht bekannten Gebdaudehdhen und Geschossigkeiten (mit oder ohne Keller) lasst
sich nach jetzigem Kenntnisstand keine allgemeingtiltige Empfehlung zur Trockenhaltung aussprechen.
Bei den erbohrten Boden- und Grundwasserverhaltnissen muss fiir unterkellerte Gebaudeteile
Uberwiegend davon ausgegangen werden, dass diese Uber als wasserundurchldssige Wannen-
konstruktionen trockenzuhalten sind. Im Bereich ,reiner" Geschiebebdden kann ggf. auch eine

Dranage ausreichend sein.

Grundsatzlich gilt jedoch auch hier, dass eine Uberpriifung der tatsachlich erforderlichen

TrockenhaltungsmaBnahmen in jedem Einzelfall nach Kenntnis der tatsachlichen Randbedingungen
(Bauwerksausbildung, Bauwerkshohe, Baugrund im Grundrissbereich) erfolgen muss.

Generell ist aufgrund der relativ undurchlassigen Bodenschichten und den hohen Grundwasserstdnden

eine Versickerung gemaB DWA A-138 nicht mdglich.

8. ZUSAMMENFASSUNG

Unterhalb von Mutterbéden und/oder Mutterboden-Lehm-
Gemenge stehen bis zu den Endaufschluss-tiefen Schiuff,
Sande und Geschiebebdden in Wechsellagerung an.

Wahrend der Bohrarbeiten wurden Wasserstédnde zwischen
0,9 m und 2,0 m unter Gelandeoberflache eingemessen.
Hierbei handelt es sich um von Schichten-, Stau-, und
Sickerwasser (berlagertes Grundwasser.

Flachgriindung tiblicher Wohnhausbauten, StraBen und

KanalbaumaBnahmen ist grundsatzlich mdglich; partielle
Sanierung der aufgeweichten Geschiebebdden/Schiuffe.
Detailbeurteilung der Einzelobjekte wird empfohlen.

GSB GrundbauINGENIEURE
Schnoor + Brauer GmbH & Co. KG

STICHWORT

BODENSCHICHTUNG

WASSER

BEBAUBARKEIT

ABSCHNITT

a-Mri: 0937-17
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Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne Gewinnung
von gekernten Proben
nach DIN EN [SO 22475-1

ErschlieBung B-Plan Nr. 4

in

24214 Schinkel

Aufiragsnummer: 0937-17

Kleinrammbohrung Nr.: 1-17

Bohrunternehmer: selbst
Bodenansprache: M. Urfels
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung
Bohrgerdt: nach DIN 4021
Bohrlochdurchmesser: 80 - 40 mm
Verrohrung: nein
Gebohrt am: 09.+11.+15.01.2018
Auftraggeber:
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: GSB 3| furBohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 1
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
Bohrun B tt: 1 Ghe: Datum;
ohrung S1 /Ba Hohe:  14.65 mNHN e i e
1 2 3 4| 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung ) Sonderprobe
.m Wasserfilhrung | Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £)  {pliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung | Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.30
U.30
c) [ d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden a) h) i)
a) Schiuff, schwach tonig, schwach feinsandig Pr. | 2 1.50
b)
1.50
C) steif d) €) braun
f)  Schluff ) h) i)
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach Pr. 3 2.00
kiesig, schwach schluffig
. b)
-.00
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand g) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig Pr. | 4 2.60
b)
2.60
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand 9) h) i)
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.30), nach Pr| & 4.00
Beendigung der Pr. 6 6.00
b) Sondierung
6.00
c) steif d) | ©) grau
f) Geschiebemergel g) h) i)
+

1Y Fintraniinn nimmt der wissencrhaftliche Rearhaiter var
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; fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
Seite 2
GmbH & Co. KG
Vorhaben: ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
3 S— Datum:
Bohrung BS2 /Blatt1 Hohe: 14.43 mNHN % o1, s
1 2 3 4| s | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung V) Sonderprobe
e Wasserflhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig pr. | 1 0.50
b)
0.50
9) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden ) h) i)
a) Schiuff, tonig, schwach sandig Pr. | 2 2.00
b)
2.00
C) steif d) e) braun
f) Schluff a) h) i)
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.00), nach Pr. | 3 4.00
Beendigung der Pr. 4 6.00
) Sondierung
6.00
C) steif d) e) grau
f) Geschiebemergel a) h) i)
i
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
) d) e)
f Q) h) i)

11 Fintraniina nimmt der wissenschaftliche Rearheiter var
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Seite 3
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
y o Datum:
Bohrung BS3 /Bt 1 Hohe:  13.98 mNHN b s
1 2 3 4 | 5[ s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung * Sonderprobe
. m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische . h) 1) i) Kalk- SOHStigES kante)
Benennung Benennung ° Gruppe gehalt
@) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. 1 0.50
0.50
c) d) nzb €) dunkelbraun
f) Mutterboden g) h) )
a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig Pr. | 2 2.00
b)
2.00
C) steif d) €) braun
f)  Schluff )] h) i)
a) Schluff, sandig Pr. | 3 3.20
s b)
3.20
C) weich d) e) grau - braun
f)  Schiuff ) h) i)
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (0.90), nach Pr. | 4 4,00
Beendigung der Pr. 5 6.00
b) Sondierung
6.00
C) steif d) e) grau
f) Geschiebemergel qg) h) i)
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) 0

1Y Fintrannna nimmt der wissensrhaftliche Rearhaiter vor
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GmbH & Co. KG
Vorhaben: ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
4 . She: _ Datum:
Bohrung BS / Blatt: 1 Hohe: 13.58 mNHN i
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Praben
b) Erganzende Bemerkung " Sonderprobe
wm Wasserfuhrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Ubliche g) Geologische hy ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ! Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.50
b)
0.50
c) d) nzb €) dunkelbraun
f) Mutterboden g) h) i)
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig Pr. | 2 1.70
b)
1.70
c) steif - weich d) e) braun
f) Schluff 9) h) )
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach Pr.. | -3 2,00
kiesig, schwach schluffig Pr. 4 3.50
b)
3.50
c) d) nzb e) grau
f) Mittelsand 9) h) )
+
a) Schiuff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.20), nach Pr | & 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
C) steif d) e) grau
f) Geschiebemergel s)) h) i)
+
a)
b)
c) d) e)
f a) h) )

1Y Fintraniina nimmt der wissenschaftliche Rearheiter var




2
= . ) ) Auftrags-Nr.:
5 Schichtenverzeichnis 0937-17
[=]
E; fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG iR .2
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
Bohrun BS Blatt: 1 Hohe: 13. Datum:
g 5 /Ba dhe:  13.89 mNHN i
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung Sonderprobe |
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge At | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ Ubliche g) Geologische h) ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.50
| b)
0.50
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden g) h) )
a) Schiuff, schwach tonig, schwach sandig Pr. | 2 2.00
b)
2.00
) steif d) €) braun - grau
f) Schiuff )] h) i)
a) Schiuff, schwach sandig Pr. | 3 2.80
b)
2.80
¢) weich d) €) braun - grau
f)  Schiuff ) h) i)
+
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.10), nach Pr. 4 4.00
Beendigung der Pr. 5 6.00
b) Sondierung
6.00
Q) steif d) e) grau
f) Geschiebemergel ) h) i)
+
|
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)

1Y Fintraannn nimmt der wiscencrhaftliche Rearhesiter var
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a ) ] ) Auftrags-Nr.:
5 Schichtenverzeichnis 0937-17
E’ fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 6
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
: oy Datum:
Bohrung BS6 /Batt:1 Hohe:  14.58 mNHN e ot
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung " Sonderprobe
... m Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | fy Ubliche g) Geologische h) ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung ) Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.40
b)
0.40
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) h) i)
a) Schiuff, tonig, sandig Pr. | 2 1.50
b)
1.50
) steif d) e) braun
f) Geschiebelehm 9) h) i)
a) Schluff, sandig Pr. | 3 2.00
b)
2.00
) steif d) ) braun
f) Schluff a) h) i)
+
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach Pr. | 4 4.15
feinkiesig, schwach schluffig
b)
4.15
<) d) nzb €) grau
f) Mittelsand g) h) i)
+
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.40), nach Pr.| 5 6.00
Beendigung der
b Sondierung
6.00
€) steif d) €) grau
f) Geschiebemergel g) h) i)
+

1Y Fintranina nimmt der wissenschaftliche Rearheiter vor
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. 4 . . . Auftrags-Nr.:
: Schichtenverzeichnis 0937-17
(=]
GSB K] fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 7
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
Bohrun BS 7 Blatt: 1 Hohe: 14 Datum:
g / Bla ohe:  14.53 mNHN Al
1 2 3 4 | s | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
[
b) Ergdnzende Bemerkung Sonderprobe -

.m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang ) Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy ¥ ] i) Kalk- Sonstiges kante)

Benennung Benennung * Gruppe | gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.40
0.40 .
c) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden g) h) i)
a) Schiuff, tonig, schwach sandig Pr. | 2 2.00
b)
2.00
) steif d) €) braun
f)  Schluff 9) h) i)
a) sandiger Geschiebemergel, Sand, schluffig, schwach Pr.| 3 4.00
tonig, schwach kiesig
b)
+4.00
¢) weich d) e) grau
f) sandiger q) h) i)
Geschiebemergel | +
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.20), nach Pr. | 4 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
€) steif d) e) grau
f) Geschiebemergel g) h) i)
+
a)
b)
c) d) e)
f) qg) h) )]

1Y Fintranunn nimmt der wissensrhaftliche Rearheiter var
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= ) . ) Auftrags-Nr.:
8 Schichtenverzeichnis 0937-17
(=]
E; fiir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 8
Vorhaben: ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
o Datum:
! ; 4, !
Bohrung BS8 /Blatt:1 Héhe:  14.77 mNHN R
1 2 3 a|s | &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung ) Sonderprobe
see M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | ) Ubliche g) Geologische h) ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung 1 Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.40
b)
0.40
c) d) nzb e) dunkelbraun
f)  Mutterboden a) h) i)
a) Schiuff, schwach tonig, schwach sandig Pr. | 2 1.40
b)
1.40
) steif d) €) braun
f) Schiuff 9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig Pr. 3 2.00
b)
2.80
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand g) h) i)
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.00), nach Pr. 4 4.00
Beendigung der Pr. 5 6.00
b) Sondierung
6.00
C) steif d) €) grau
f) Geschiebemergel ) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1Y} Fintraniina nimmt der wissensrhaftliche Rearheitar var
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$ 2 ) y - Auftrags-Nr.:
2 Schichtenverzeichnis 0937-17
- S
Al GSB B fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite.9
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
n B latt: Héhe: : Datum:
Bohrung S9 /Bhatt:1 he:  14.50 mNHN VT
1 2 3 4 | 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
|
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt [ £ (pliche g) Geologische h) D i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. 1 0.50
b b)
0.50
c) f d) nzb ) dunkelbraun
f) Mutterboden ‘ ) } h) i)
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig Pr. | 2 1.50
b)
1.50
) steif [ d) €) braun
f) Schiuff / g) } h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, feinkiesig Pr 3 2.00
Pr. 4 3.20
b)
3.50
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand g) h) i)
+
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.20), nach Pr. 5 4.00
Beendigung der PE. 6 6.00
b) Sondierung
6.00
C) steif d) e) grau
f)  Geschiebemergel g) h) i)
[ .
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)

1Y Fintraciina nimmt der wissensrhaftliche Rearheiter vnr
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3 Schichtenverzeichnis 0937-17
[=]
E‘. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG seite 10
Vorhaben: ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
" Datum:
latt: : A
Bohrung BS 10 /Blhtt:1 Héhe: 14.25 mNHN o ot s
1 2 3 a5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung b Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | ) Qbliche g) Geologische hy 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung 2 Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.40
b)
0.40
G) d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden q) h) i)
a) Schiuff, tonig, schwach feinsandig Pr. | 2 1.70
b)
1.70
) steif d) e) braun
f) Schluff a) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, sehr schwach Pr. 3 2.00
feinsandig, Schluff-Schlieren Pr. 4 3.00
b)
3.00
<) d) nzb €) braun - grau
f) Mittelsand a) h) i
+
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.00), nach Pr.| & 4.00
Beendigung der Pr. 6 6.00
b) Sondierung
6.00
c) steif d) €) grau
f) Geschiebemergel q) h) i)
+
a)
b)
c) d) e)
f) <) h) i)

1) Finfraaiina nimmt der wissenschaftliche Rearheiter vor
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= ; ] . Auftrags-Nr.:
5 Schichtenverzeichnis 0937-17
3 fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 11
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
Bohrun 11 Blatt: 1 she: 14, Datum:
ohrung BS / Blatt Hohe:  14.24 mNHN ol
1 2 3 4| s 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ! Sonderprobe |
..m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang : Kernverlust (Unter-
punkt | 6 (biiche | q) Geologische h) ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung | Benennung * Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.50
iy b)
0.50
c) d) nzb €) dunkelbraun
f) Mutterboden 9) / h) J i)
a) Schiuff, schwach tonig, schwach sandig Pr. | 2 2.00
b)
2.00
C) steif } d) e) braun
f) Schiuff J 9) h) i)
a) Schluff, tonig, schwach sandig Pr. | 3 3.00
= b)
5.00
C) weich - steif d) e) grau
f)  Schiuff q) h) )
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.20), nach Pr. 4 4,00
Beendigung der Pr. 5 6.00
b) Sondierung
6.00
€) steif d) e) grau
f) Geschiebemergel a) h) i)
+
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) )

1Y Fintraniina nimmt der wissensrhaftliche Rearheitar vnr




18168-0

Auftrags-Nr.:

g Schichtenverzeichnis 0937-17
[=]
F_; fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 12
Vorhaben: ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
’ o Datum:
Bohrung BS12 /Blhtt:1 Hohe: 14.19 mNHN 11,01 3018
1 2 3 4 [ 5| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
i und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ! Sonderprobe
.m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) b i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung 1 Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig pr. | 1 0.40
b)
0.40
9 d) nzb e) dunkelbraun
f) Mutterboden g) h) i)
a) Schluff, tonig, sehr schwach feinsandig Pr. | 2 1.70
b)
1.70
C) steif d) e) braun
f) schiuff ) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, kiesig Pr. | 3 2.00
Pr. | 4 3.60
b)
3.60
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand a) h) i)
+
a) Schiuff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.20), nach Pr. 5 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
c) steif d) e) grau
f) Geschiebemergel g) h) 0
+
a)
b)
9 d) e)
f) a) h) i)

1) Fintraaiina nimmt der wissenschaftliche Rearheiter vor
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2 Schichtenverzeichnis 0937-17
o
GSB E fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
Seite 13
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
) _— Datum:
Bohrung BS 13 /Bt 1 Hohe: ;3.34 mNHN 11,01 3018
1 2 ' 3 4| 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe |
v M Wasserfiihrung Tiefe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ (bliche g) Geologische hy ¥ i) Kalk- Sonstiges .- kante)
Benennung |~ Benennung | Gruppe | gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.40
=3 )
0.40
<) d) nzb €) dunkelbraun
f)  Mutterboden s)) h) )
a) Schiuff, schwach tonig, schwach feinsandig Pr. | 2 1.60
b)
1.60
) steif d) €) braun
f)  Schiuff 9) h) )
|
a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach Pr. | 3 2.00
kiesig Pr. 4 4.80
b)
4.80
c) d) nzb €) braun
f) Mittelsand a) h) i)
+
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.00), nach Pr. | 5 6.00
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
) steif d) e) grau
f) Geschiebemergel g) h) i)
.+_
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) )

1) Fintraniina nimmt der wicgensrhaftliche Rearhsiter vor
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vy, B Schichtenverzeichnis 0937-17
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N GSB g| fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Selte 14
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
Bohrun BS 14 Blatt: dhe: 14, Datum:
g / Blatt: 1 Hohe: 14.56 mNHN 09.01.2018
1 2 3 a5 ] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erginzende Bemerkung Sonderprobe
.m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £ (bliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sanstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Geschiebelehm, Wurzelreste PE- | X 0.30
b)
0.30
c) d) Izb e) dunkelbraun
f) Mutterboden a) h) )
Geschiebelehm
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig Pr. | 2 1.50
b)
1.70
) steif d) €) braun
f) Schiuff a) h) i)
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, Pr. | 3 2.50
schwach schluffig, schwach kiesig, Schluff-Lagen
b)
2.70
c) d) nzb - Izb e) grau
f) Mittelsand 9) h) i)
+
a) sandiger Geschiebemergel, Sand, schluffig, schwach Pr.. | 4 4.00
tonig, schwach Kiesig
b)
4.30
) steif ‘ d) e) grau
f) sandiger )] h) i
Geschiebemergel +
a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig Pr. | 5 5.00
b)
5.00
c) d) nzb €) grau
f) Mittelsand 9) h) )]
+

I35 Eintrannna nimmt der wiceanerhaftliche Rearheiter vor
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3 Schichtenverzeichnis 0937-17
; fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
g Seite 15
GmbH & Co. KG
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
) —— Datum:
Bohrung BS 14 /Bt 2 Hohe: 14.56 mNHN 09.01.2018
1 2 3 415 &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkung Sonderprobe ‘

.m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit | d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | At | Ny inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | {bliche | g) Geologische hy ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt |

a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.50), nach Pr.| 6 6.00
Beendigung der
LS b) Sondierung
6.00
C) steif d) e) grau
f)  Geschiebemergel s) h) )]
+
a)
b)
c) d) e)
f) <)) h) i)
a)
— b)
5) d) } e)
) 9) } h) )
a)
b)
c) d) e)
f) g) } h) i)
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) ]

1V Fintranina nimmt der wissensrhaftliche Rearheitar var
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3 Schichtenverzeichnis 0937-17
3_; fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 16
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
y s Datum:
Bohrung BS 15 /Blatt:1 Hohe:  14.43 mNHN o b1 A0
1 2 3 4| 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen | Proben
b) Erganzende Bemerkung 1 Sonderprobe
. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £y Ubliche g) Geologische h) ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Geschiebelehm, Wurzelreste Pr. | 1 0.20
b)
0.20
<) d) 1zb e) dunkelbraun
f) Mutterboden a) h) i)
Geschiebelehm
a) Schluff, tonig, schwach feinsandig Pr.| 2 1.20
b)
1.20
c) steif d) e) braun
f) schiuff g) h) D
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach schiuffig, Pr. | 3 2.00
Schluff-Lagen
b)
3.00
c) d) nzb e) braun
f) Mittelsand a) h) D}
+
a) sandiger Geschiebemergel, Sand, schluffig, schwach GW (1.10), nach Pr..| # 3.50
tonig, schwach kiesig Beendigung der Pr. 5 4.50
B Sondierung Pr.| 6 5.50
6.00
c) steif \d) e) grau
f) sandiger g) h) i)
Geschiebemergel +
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) D)

1) Fintraniina nimmt der wiceensrhaftliche Rearheiter vor
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5 Schichtenverzeichnis 0937-17
=
B fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Sette 17
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr. 4 in 24214 Schinkel
. s Datum:
Bohrung BS 16  /Biatt: 1 Hohe:  14.22 mNHN b0t i
1 2 ' 3 4| 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung “ Sonderprobe
wm : — | Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ‘ e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr in m
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang | Kernverlust (Unter-
punkt | A (pliche g) Geologische ‘ hy ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Geschiebelehm, Wurzelreste Pr. | 1 0.30
. 5)
0.30
c) r d) Izb e) dunkelbraun
f) Mutterboden a) h) )]
Geschiebelehm
a) sandiger Geschiebelehm, Sand, schluffig, schwach Pri | 2 0.60
tonig, schwach kiesig
b)
0.60
) steif d) €) braun
f) sandiger )] h) i)
Geschiebelehm
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig Pr. | 3 2.00
b)
2.00
) steif d) €) grau - braun
f)  Geschiebemergel g) | h) i)
| +
a) Schiuff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (2.00), nach Pr. | 4 3.50
Beendigung der Pr. 5 4.50
By Sondierung Pr. 6 5.50
6.00
) steif d) €) grau
f) Geschiebemergel <)) h) i)
+
a)
b)
c) d) f e)
f 9) ‘ h) D)
| |

1Y Fintranina nimmt der wissenschaftliche Rearheitar var
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" . . . Auftrags-Nr.:
5 Schichtenverzeichnis 0937-17
(-]
EJ fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Anlage: 2.1
GmbH & Co. KG Seite 18
Vorhaben:  ErschlieBung B-Plan Nr, 4 in 24214 Schinkel
.. Datum:
Blatt: ; ;
Bohrung BS17 /Blatt:1 Hohe:  14.00 mNHN o804 3018
1 2 3 4| 5| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung Sonderprobe
e m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | £) Ubliche g) Geologische h) ¥ i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Wurzelreste, lehmig Pr. | 1 0.40
b)
0.40
c) ‘d) Izb e) dunkelbraun
f) Mutterboden ~ 9) h) D)
a) Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig Pr. | 2 0.70
b)
0.70
C) steif d) e) braun
f) Schluff g) h) )}
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig Pr. 3 2.00
b)
3.20
c) d) nzb e) braun - grau
f) Mittelsand 9) h) )
+
a) sandiger Geschiebemergel, Sand, schluffig, schwach PE. | 4 3.80
tonig, schwach kiesig Pr. 5 4.50
b)
5.00
C) steif - weich d) e) grau
f) sandiger g) h) i)
Geschiebemergel 1
a) Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig GW (1.50), nach Pr.| 6 5.50
Beendigung der
b) Sondierung
6.00
) steif .d) e) grau
f) Geschiebemergel )] h) i
+
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