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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Schinkel mochte im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4
sHauptstralle” Wohnbebauung und gemischte Bebauung ermdglichen. Der Geltungsbereich
befindet sich nordlich und stdlich der HauptstraBe sowie nérdlich der Raiffeisenstrafie.
Nordlich der HauptstralBe soll Allgemeines Wohngebiet (WA) und siidlich der HauptstralRe
Mischgebiet (MI) festgesetzt werden. Im stidlichen Teil des geplanten Mischgebietes befinden
sich die Maschinenwerkstatt Martin Kruse, die tat team GbR und die Vollkornbackerei
KornKraft.

Nordwestlich des Plangebietes befindet sich ein Schulsportplatz der Grundschule Schinkel
und nérdlich der FuBballwettkampfplatz des 1. FC Schinkel v. 1947 e.V. Neben Schulsport
wird der Schulsportplatz auch fir FuBballtraining genutzt. An der Ostseite des
Schulsportplatzes ist ein Parkplatz mit etwa 20 Pkw-Stellpldtzen vorhanden. Auf dem
FuBballwettkampfplatz finden insbesondere am Wochenende FuRballwettkdmpfe statt.

Wegen der Gerduschimmissionen durch den StraRenverkehr auf der Hauptstrale (Kreis-
stralle 92) und den Sportbetrieb auf den benachbarten Sportanlagen im Geltungsbereich
sowie die Betriebsgerdusche der im Geltungsbereich vorhandenen Betriebe und Anlagen bei
den néchstgelegenen Wohnh&dusern wurde eine schalltechnische Untersuchung erforderlich.
Far die Bauleitplanung soll gepriift werden, ob durch die Planung die Ziele des Baugesetz-
buches, d. h. insbesondere die Anforderungen der DIN 18005 (Beiblatt 1) bzw. der TA Larm,
erfdllt werden.

Ziel der Untersuchungen ist die

1. Ermittlung der Gerduschimmissionen durch den StraRenverkehr auf der Kreisstralle 92
(HauptstraRe) im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4. Die berechneten
Beurteilungspegel sollen mit den schalltechnischen Orientierungswerten der
DIN 18005 und den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV) verglichen werden.

2. Ermittlung der Gerduschimmissionen durch den Sportbetrieb auf den benachbarten
Sportanlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4. Die berechneten
Beurteilungs- und Maximalpegel sollen mit den schalltechnischen Orientierungswerten
der DIN 18005 bzw. den Immissionsrichtwerten der Sportanlagenldrmschutz-
verordnung (18. BImSchV) verglichen werden.

3. Ermittlung der Gerduschimmissionen durch die vorhandenen Betriebe und Anlagen im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 und bei den auRerhalb des Geltungs-
bereiches liegenden Wohnhé&usern. Die berechneten Beurteilungs- und Maximalpegel
sollen mit den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 bzw. den
Immissionsrichtwerten der TA Larm verglichen werden. Vorbelastungen durch
benachbarte, schalltechnisch relevante Betriebe und Anlagen sollen beriicksichtigt
werden, sofern dies gemafl den Regelungen der TA Larm erforderlich ist.
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Vor diesem Hintergrund wurde die DSB GmbH beauftragt, eine Schallimmissionsprognose fiir
das Bauleitverfahren zu erstellen. Die Bauleitplanung erfolgt durch die B2K und dn Ingenieure
GmbH in Kiel.

2 Standort- und Vorhabenbeschreibung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 befindet sich nérdlich und sidlich der
HauptstraRe inmitten der Ortslage von Schinkel. Einen Uberblick tber die értlichen Gegeben-
heiten und die Lage des Untersuchungsgebietes (rote Ellipse) liefert neben den als Anlage 1
beigefigten Lageplanen die folgende Abbildung:
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Abbildung 1 Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes fiir Vermessung und
Geoinformation Schleswig-Holstein

Im als Anlage 1.1 beigefiigten Lageplan sind der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4,
die mafgeblichen Immissionsorte sowie die relevanten Betriebe und Anlagen sowie
Verkehrswege eingetragen:

Hauptstralle (Kreisstralle 92)
Raiffeisenstralie

Schulsportplatz der Grundschule
Sportplatz des 1. FC Schinkel
Maschinenwerkstatt Martin Kruse

o 0 © 0 O
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o tatteam GbR
o Vollkornbackerei KornKraft

Der Geltungsbereich befindet sich nérdlich und sudlich der HauptstraRe sowie nérdlich der
Raiffeisenstralle. Das Teilgebiet nérdlich der HauptstraBe soll als Allgemeines Wohngebiet
(WA) festgesetzt und in funf Bauflachen (BFL) unterteilt werden. Auf der Bauflache 1 sind
zweigeschossige Einzelhduser und auf den Bauflachen 2 bis 5 zweigeschossige Einzel- und
Doppelhéauser zuldssig. Das Teilgebiet stdlich der HauptstraBe (Baufliche 6) soll als
Mischgebiet (MI) festgesetzt werden. Hier sind zweigeschossige Geb&ude in offener Bauweise
zulassig.

Der westliche Randbereich soll als Fldche fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt werden. Im Norden ist ein Regenriickhalte-
becken vorgesehen.

Die Gelandeoberflache ist im schalltechnisch relevanten Bereich im Wesentlichen eben. Es
besteht gréRtenteils freie Schallausbreitung von den Geréuschquellen in Richtung des Plan-
gebietes. Die abschirmende oder reflektierende Wirkung von vorhandenen Geb&uden wurde,
soweit relevant, berlicksichtigt.

Der als Anlage 1.2 beigefligte Lageplan zeigt die Sportanlagen mit den schalltechnisch
relevanten Gerauschquellen. Der als Anlage 1.3 beigefligte Lageplan zeigt die Gewerbetriebe
mit den schalltechnisch relevanten Gerdauschquellen.

3 Beurteilungsgrundlagen
3.1 Abwidgungsbelange der Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Im Sinne der Bauleitplanung sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhéltnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevélkerung zu berticksichtigen.
In der DIN 18005 werden Hinweise zur Beriicksichtigung des Schallschutzes in der
stadtebaulichen Planung gegeben. Die Ermittlung der Gerduschimmissionen wird jedoch nur
vereinfachend dargestellt. Das Beiblatt 1 enthalt schalltechnische Orientierungswerte, deren
Einhaltung oder Unterschreitung in der Bauleitplanung angestrebt werden soll.

Die Vorschrift verweist fir genauere Berechnungen auf die einschlagigen Berechnungs-
vorschriften. Da spétestens im Genehmigungsverfahren die Anforderungen der TA Larm und
der 18. BImSchV zu erfillen sind, wurden die umfangreicheren Regelungen wie z. B. Ruhe-
zeiten, die ungunstigste volle Nachtstunde, kurzzeitige Gerauschspitzen und tieffrequente
Gerausche zu Grunde gelegt.
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3.2 Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung sind in der
Regel den verschiedenen schutzbedurftigen Nutzungen folgende Orientierungswerte flir den
Beurteilungspegel zuzuordnen, deren Einhaltung oder Unterschreitung wiinschenswert ist:

Tageszeit Nachtzeit

Gebietseinstufung (6 bis 22 Uhr) (22 bis 6 Uhr)
Reine Wohngebiete (WR), Wochenend- 50 dB(A) 40 dB(A) / 35 dB(A)
hausgebiete und Ferienhausgebiete
Allgemeine Wohngebiete (WA), 55 dB(A) 45 dB(A) / 40 dB(A)
Kleinsiedlungsgebiete (WS),
Campingplatzgebiete
Besondere Wohngebiete (WB) 60 dB(A) 45 dB(A) / 40 dB(A)
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) 60 dB(A) 50 dB(A) / 45 dB(A)
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 dB(A) 55 dB(A) / 50 dB(A)
Sonstige Sondergebiete (SO) je nach 45 dB(A) bis 65 dB(A) 35 dB(A) bis 65 dB(A)
Nutzungsart

Tabelle 1 Orientierungswerte DIN 18005, Beiblatt 1

Der niedrigere Nachtwert soll fir Industrie, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fir Gerdusche
von vergleichbaren &ffentlichen Betrieben gelten. Bei Beurteilungspegeln tber 45 dB(A) ist
selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestorter Schlaf haufig nicht mehr maglich.

3.3 Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrs-
gerausche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung sicherzustellen, dass der
Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht tberschreitet:

Tag Nacht
Anlagen und Gebiete (6 bis 22 Uhr) (22 bis 6 Uhr)

Krankenh&user, Schulen, Kurheimen und 57 dB(A) 47 dB(A)
Altenheimen

Reine und Allgemeine Wohngebiete, 59 dB(A) 49 dB(A)
Kleinsiedlungsgebiete

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)
Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A)

Tabelle 2 Immissionsgrenzwerte der 16

. BiImSchV
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Die Art der bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in den
Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplénen festgesetzte Flachen fur Anlagen und
Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, fiir die keine Festsetzungen bestehen, sind nach
Absatz 1, bauliche Anlagen im AuRenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der
Schutzbedurftigkeit zu beurteilen.

Wird die zu schiitzende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeiibt, so ist nur der
Immissionsgrenzwert flr diesen Zeitraum anzuwenden.

3.4 Immissionsrichtwerte der Sportanlagenldrmschutzverordnung (18. BImSchV)

Die Sportanlagenldarmschutzverordnung gilt fur die Errichtung, die Beschaffenheit und den
Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum Zwecke der Sportausiibung betrieben werden und
einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht bediirfen. Zur
Sportanlage zéhlen auch Einrichtungen, die mit der Sportanlage in einem engen raumlichen
und betrieblichen Zusammenhang stehen. Zur Nutzungsdauer der Sportanlage gehéren auch
die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- und Abgangs. Sportanlagen sind so zu
errichten und zu betreiben, dass die nachfolgend genannten Immissionsrichtwerte unter
Einrechnung der Gerduschimmissionen anderer Sportanlagen nicht Uiberschritten werden.

Die Immissionsrichtwerte betragen flr Immissionsorte aufRerhalb von Gebzuden:

Gebiete und Tags auBerhalb der Tags innerhalb der Nachts
Einrichtungen Ruhezeiten Ruhezeiten
Kurgebiete, Krankenhduser 45 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A)
und Pflegeanstalten
Reine Wohngebiete 50 dB(A) Am Morgen 45 dB(A) 35 dB(A)
Im Ubrigen 50 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) Am Morgen 50 dB(A) 40 dB(A)
und Kleinsiedlungsgebiete Im Ubrigen 55 dB(A)
Kerngebiete, Dorfgebiete 60 dB(A) Am Morgen 55 dB(A) 45 dB(A)
und Mischgebiete Im Ubrigen 60 dB(A)
Urbane Gebiete 63 dB(A) | Am Morgen 58 dB(A) 45 dB(A)

Im Ubrigen 63 dB(A)

Gewerbegebiete 65 dB(A) Am Morgen 60 dB(A) 50 dB(A)
Im Ubrigen 65 dB(A)

Tabelle 3 Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB sowie nachts um nicht mehr als 20 dB uiberschreiten.
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Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

1. tags an Werktagen 6 Uhr bis 22 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 7 Uhr bis 22.00 Uhr

2. nachts an Werktagen 0 Uhr bis 6 Uhr und 22 Uhr bis 24 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 0 Uhr bis 7 Uhr und 22 Uhr bis 24 Uhr

3. Ruhezeit  an Werktagen 6 Uhr bis 8 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 7 Uhr bis 9 Uhr, 13 Uhr bis 15 Uhr und

20 Uhr bis 22 Uhr

Die Ruhezeit von 13 Uhr bis 15 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berticksichtigen, wenn
die Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen in der
Zeit von 9 Uhr bis 20 Uhr 4 Stunden oder mehr betragt.

Die Art der in Tabelle 3 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den
Festsetzungen in den Bebauungsplénen. Sonstige in Bebauungsplénen festgesetzte Flachen
fir Gebiete und Anlagen sowie Gebiete und Anlagen, fiir die keine Festsetzungen bestehen,
sind nach Tabelle 3 entsprechend der Schutzbedurftigkeit zu beurteilen. Weicht die tatséch-
liche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage erheblich von der im Bebauungsplan
festgesetzten baulichen Nutzung ab, ist von der tatséchlichen baulichen Nutzung unter
Berlicksichtigung der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebietes auszugehen.

Die von der Sportanlage oder den Sportanlagen verursachten Gerduschimmissionen sind
nach dem Anhang der 18. BImSchV zu ermitteln und zu beurteilen.

Die Beurteilungspegel werden nach den Rundungsregeln der DIN 1333 als ganzzahlige Werte
angegeben und mit dem fur den jeweiligen Immissionsort giltigen Immissionsrichtwert
verglichen.

35 Immissionsrichtwerte der TA Ladrm

Die Technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche sowie der Vorsorge gegen schadliche
Umwelteinwirkungen durch Gerausche. Sie gilt fir Anlagen, die als genehmigungsbeddurftige
oder nicht genehmigungsbedirftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen, mit Ausnahme von Sportanlagen
(die der Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV) unterliegen), sonstigen nicht
genehmigungsbediirftigen Freizeitanlagen sowie Freiluftgaststatten, nicht genehmigungs-
bedurftigen landwirtschaftlichen Anlagen, SchieRplatze (auf denen mit Waffen ab Kaliber 20
mm geschossen wird), Tagebaue und die zum Betrieb eines Tagebaus erforderlichen Anlagen,
Baustellen, Seehafenumschlagsanlagen sowie Anlagen fiir soziale Zwecke.
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Die Immissionsrichtwerte flir den Beurteilungspegel betragen fiir Immissionsorte auerhalb
von Gebauden:

Tageszeit Nachtzeit
Gebiete und Einrichtungen (6 bis 22 Uhr) (22 bis 6 Uhr)

Kurgebiete, fir Krankenh&duser und 45 dB(A) 35 dB(A)
Pflegeanstalten
Reine Wohngebiete 50 dB(A) 35dB(A)
Allgemeine Wohngebiete und 55 dB(A) 40 dB(A)
Kleinsiedlungsgebiete
Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 60 dB(A) 45 dB(A)
Urbane Gebiete 63 dB(A) 45 dB(A)
Gewerbegebiete 65 dB(A) 50 dB(A)
Industriegebiete 70 dB(A) 70 dB(A)

Tabelle 4 Immissionsrichtwerte der TA Lirm

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen diirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr
als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (iberschreiten.

Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit dies
wegen der besonderen ortlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhaltnisse unter
Berucksichtigung des Schutzes vor schadlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine
achtstindige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicher-
zustellen. Die Immissionsrichtwerte gelten wahrend des Tages fiir eine Beurteilungszeit von
16 Stunden. MafRgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z. B. 1:00 bis
2:00 Uhr) mit dem hochsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant
beitragt.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist in schutzbedurftigen Wohngebieten und bei
schutzbedurftigen Einrichtungen die erhdhte Stérwirkung von Gerduschen in bestimmten
Zeiten durch einen Zuschlag von 6 dB zu berticksichtigen.

Die Art der Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festlegungen in den Bebauungs-
planen. Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Fléchen fiir Gebiete und Einrichtungen
sowie Gebiete und Einrichtungen, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend
der Schutzbeddrftigkeit zu beurteilen.

Fir Gerdusche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen

(tieffrequente Gerausche), ist die Frage, ob von ihnen schadliche Umwelteinwirkungen
ausgehen, im Einzelfall nach den értlichen Verhéltnissen zu beurteilen.
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Die Beurteilungspegel werden nach den Rundungsregeln der DIN 1333 als ganzzahlige Werte
angegeben und mit dem fur den jeweiligen Immissionsort giltigen Immissionsrichtwert
verglichen.

4 Berechnung der Gerdauschimmissionen

Die Berechnung der Gerduschemissionen und —immissionen im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes wurde gemaf der DIN 18005 unter Berlicksichtigung der Vorgaben der
16. BImSchV, der 18. BImSchV und der TA Larm durchgefiihrt.

Bei den Berechnungen wurde grundséatzlich eine Mitwindsituation beriicksichtigt.

Die Berechnungen wurden mit dem Softwareprogramm CadnaA der Datakustik GmbH fiir die
Berechnung von Umgebungsldrm durchgefiihrt. CadnaA ist nach den Standards DIN 45687
und I1SO 17534 qualitatsgesichert.

4.1 Immissionsorte

Seitens der Gemeinde Schinkel ist vorgesehen, den Geltungsbereich nordlich der Hauptstralle
als Allgemeines Wohngebiet (WA) und stidlich der HauptstraRRe als Mischgebiet (MI) festzu-
setzen.

Gemal dem Flachennutzungsplan der Gemeinde Schinkel befinden sich die benachbarten
Wohnh&user aulRerhalb des Geltungsbereiches auf gemischten Bauflachen (M). Die Schutz-
bediirftigkeit wird wie Mischgebiet (MI) eingestuft. Dariiber hinaus wurden folgende
Bebauungsplane rechtskraftig aufgestellt (siehe Anlage 1.1):

o Bebauungsplan Nr. 1 ,Meiereikoppel“ als Allgemeines Wohngebiet (WA) und Reines
Wohngebiet (WR)

o Bebauungsplan Nr. 2 ,Backeralm” als Aligemeines Wohngebiet (WA)

o Bebauungsplan Nr. 3 ,Meiereikoppel 2* als Allgemeines Wohngebiet (WA)

Im Rahmen einer Ortsbesichtigung wurden dargestellten Sachverhalte Uberprift und keine
aus sachverstandiger Sicht abweichenden Gegebenheiten festgestellt.
GemaR 16. BiImSchV und RLS-90 befinden sich die mafligebenden Immissionsorte

o an den AuRenfassaden von Gebauden in Hohe der Geschossdecken (0,2 m (iber den
Fensteroberkanten) der zu schiitzenden R&ume.
o bei AuBenwohnbereichen 2 m tiber der Mitte der genutzten Flache.
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Zur Berechnung der Beurteilungspegel wurden exemplarisch je ein Immissionsort am
stdlichen Rand der Bauflachen 2 (10 1) und 4 (I0 10) sowie am nordlichen Rand des
Mischgebietes (IO 2) und am vorhandenen Wohnhaus Raiffeisenstrale 2 (10 15) festgelegt.

GemaR 18. BImSchV befinden sich die fir die Beurteilung maRgeblichen Immissionsorte

o bei bebauten Flachen 0,5 m auRerhalb, etwa vor der Mitte des geoffneten, vom
Gerdusch am starksten betroffenen Fensters eines zum dauernden Aufenthalt von
Menschen bestimmten Raumes einer Wohnung, eines Krankenhauses, einer
Pflegeanstalt oder einer anderen ahnlich schutzbeddirftigen Einrichtung

bei unbebauten Flachen, die aber mit zum Aufenthalt von Menschen bestimmten
Gebéuden bebaut werden diirfen, an dem am stérksten betroffenen Rand der Flache,
wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebdude mit zu schiitzenden Riumen erstellt
werden dirfen

O

Zur Berechnung der Beurteilungspegel wurden exemplarisch zwei Immissionsorte am
nordlichen Rand der Bauflachen 1 (10 3) und 3 (IO 4) festgelegt.

Gemal} TA Larm befinden sich die maRgeblichen Immissionsorte

o beibebauten Flachen in 0,5 m Abstand vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom
Geréusch am stérksten betroffenen schutzbediirftigen Raumes.

o bei unbebauten Fldchen an dem am stérksten betroffenen Rand der Flache, wo nach
dem Bau- und Planungsrecht Geb&ude mit schutzbediirftigen Raumen erstellt werden
dlirfen.

Zur Berechnung der Beurteilungspegel aulerhalb des Geltungsbereiches wurden finf maR-
gebliche Immissionsorte (IO 5 bis 10 9) vor den meistbetroffenen Wohnhausern festgelegt.
Weiterhin wurden exemplarisch zwei Immissionsorte (I0 10 und IO 11) in der siidlichen Ecke
der Bauflache 4 und auf dem noch unbebauten Teil der Bauflache 6 in 10 m Entfernung von
der Grundstlicksgrenze der vorhandenen Betriebe sowie drei Immissionsorte (10 12 bis 10 14)
an den vorhandenen Wohnungen der im Geltungsbereich vorhandenen Betriebe festgelegt.

Schutzbeddirftig sind geman DIN 4109 grundsatzlich die folgenden Raumtypen:

Wohnrdume einschlieRlich Wohndielen und Wohnkiichen,

Schiafrdume einschlieBlich Ubernachtungsrdumen in Beherbergungsstatten, _
Bettenrdume in Krankenh&usern und Sanatorien,

Unterrichtsrdume in Schulen, Hochschulen und ahnlichen Einrichtungen,
Blroraume,

Praxisrdume, Sitzungsrdume und &hnliche Arbeitsraume.

0 0 0 0 0 O

GemaR den LAI-Hinweisen zur Auslegung der TA Larm kénnen Birordume auch nachts nur
den Schutzanspruch der Tageszeit haben.
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Die Immissionsorte sind in den beigefiigten Lageplénen eingetragen und in den als Anlage 2
beigefiigten Modelldaten unter dem Stichwort ,Immissionspunkte® mit Adresse, Koordinaten
(UTM, Referenzsystem ETRS89 mit GRS80-Ellipsoid) und Aufpunkthohe aufgelistet.

4.2 Eingabeparameter zum Verkehrslarm

Zur Ermittlung der Verkehrsbelastung der K 92 werden aus den Verkehrszahlen entsprechend
den Regeln der RLS-90 die Emissionsdaten fir den Strallenverkehr berechnet.

Nach Auskunft des LBV-SH wurde fur die K 92 zwischen der Einmindung in die L 44 in
Revensdorf und der Einmiindung in die L 46 in Landwehr an der Zahlstelle 1625_0516 bei der
StraRenverkehrszahlung 2010 durchschnittliche tagliche Verkehrsstéarken (DTV) von 780 Kfz
mit einem Lkw-Anteil von 4,3 % tags und 0 % nachts ermittelt. An der Z&hlistelle wurde 2015
ein DTV von 812 Kfz mit vergleichbaren Lkw-Anteilen tags und nachts berechnet. Die
Entwicklung der Verkehrszahlen an der Zahlstelle 1625_0516 kann tendenziell als gleich-
bleibend eingestuft werden.

Fir eine abgesicherte Berechnung fur das Prognosejahr 2045 wurden die Verkehrszahlen aus
2010 zu Grunde gelegt und eine jahrliche Zunahme des Verkehrs mit 1% pro Jahr
angenommen. Der Lkw-Anteil wurde auf ganze Vielfache von 2,5 %, d. h. tags 5 % und nachts
0 %, aufgerundet. Der Prognosezeitraum von etwa 25 Jahren entspricht den anerkannten
Regeln der Technik.

Fur die Raiffeisenstralle liegen keine Verkehrszdhlungen vor. Fiir eine abgesicherte Berech-
nung fir das Prognosejahr 2045 wurde ein DTV von 500 Kfz mit einem Lkw-Anteil von tags
5 % und nachts 0 % zu Grunde gelegt.

Geschwindigkeitsregelungen
Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit auf der Haupt- und Raiffeisenstralle betragt im
schalltechnisch relevanten Stralenabschnitt jeweils 50 km/h.

StraRenoberfléche
Fir die Haupt- und Raiffeisenstralie wurde nicht geriffelter Gussasphalt angenommen.

Steigungen und Gefélle
Die Verkehrswege besitzen keine im Sinne der RLS-90 relevante Langsneigung von ber 5 %.

Emissionsdaten

Aus den Angaben zur Verkehrsbelastung werden entsprechend den Regeln der RLS-90 die
Emissionsdaten fiir den StraRenverkehr berechnet. Diese Emissionsdaten gelten flr lange
gerade Strecken ohne nennenswerte Abschirmung oder Reflexion und sind in den als
Anlage 2 beigefiigten Modelldaten unter dem Stichwort ,Strale” sowie in der folgenden
Tabelle 5 zusammengefasst. Sie dienen als Ausgangsdaten fiir die weiteren Berechnungen.
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Verkehrsweg Emissionspegel L. in dB(A)

tags nachts
Hauptstralte (K 92) 52,1 41,6
Raiffeisenstralle 487 38,1
Tabelle 5 Emissionsdaten der Stralen, Prognose 2045
4.3 Eingabeparameter zum Sportlarm

Zur Ermittlung der Gerduschbelastung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes Nr. 4 wurden anl&sslich der Ortsbesichtigung folgende, nach der 18. BImSchV zu
beurteilende Betriebe und Anlagen festgestellit:

FuBballplatz des 1. FC Schinkel:
o FuBballwettkampfspiele
o Ful¥balltraining

Sportplatz der Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal:
o Schulsport
o FuBballtraining

Nach Auskunft des 1. FC Schinkel und der Gemeinde Schinkel findet FuRball-Training der
Herren- und Jugendmannschaften sowohl auf dem Wettkampfplatz als auch auf dem Schul-
sportplatz werktags zwischen 15 und 21 Uhr statt. Wettkampfspiele mit bis zu 50 Zuschauern
sind samstags und sonntags zwischen 9 und 17 Uhr. Wahrend der Spiel- und Trainingszeiten
wird die AuRensitzflache des Vereinsheims genutzt.

Der Schulsportplatz besitzt eine Flutlichtanlage und Ballfangzéune hinter beiden Toren.

An der Ostseite des Schulsportplatzes befindet sich eine unbefestigte Parkplatzflache fiir etwa
20 Pkw. Die Zufahrt erfolgt von der HauptstraRe zwischen dem Geratehaus der Freiwilligen
Feuerwehr Schinkel und dem Wohnhaus HauptstraRe 36. Die Zufahrt besitzt eine wasser-
gebundene Oberflache.

In der morgendlichen Ruhezeit, d. h. werktags von 6 Uhr bis 8 Uhr sowie sonn- und feiertags
von 7 Uhr bis 9 Uhr, findet kein immissionsrelevanter Sportbetrieb statt. Nachts, d. h. zwischen
22 und 6 Uhr an Werktagen sowie zwischen 22 und 7 Uhr an Sonn- und Feiertagen, findet
kein Sportbetrieb statt.

Aus sachverstandiger Sicht kann daher davon ausgegangen werden, dass der durchgehende

Sportbetrieb an Sonn- und Feiertagen innerhalb der Ruhezeit von 13 Uhr bis 15 Uhr am
kritischsten ist. Sofern innerhalb dieses Beurteilungszeitraumes die Anforderungen der
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18. BImSchV im Geltungsbereich durch den Sportbetrieb eingehalten werden, ist sicher-
gestellt, dass dieses auch fiir anderen relevanten Beurteilungszeiten gilt.

Zur Ermittlung der Gerauschbelastung im Geltungsbereich wurden folgende Gerauschquellen
gleichzeitig zu Grunde gelegt:

FuBballwettkampf:

o 22 Spieler (auf das gesamte Spielfeld verteilt)

o Schiedsrichter (auf das gesamte Spielfeld verteilt)

o 50 Zuschauer (aufgeteilt je zur Halfte auf der Nord- und Stidseite des Wettkampfplatzes)

FuBballtraining auf dem Schulsportplatz:

o 22 Spieler (auf das gesamte Spielfeld verteilt)

o Trainer (auf das gesamte Spielfeld verteilt)

o 10 Zuschauer (um das gesamte Spielfeld verteilt)

Parkplatz und Vereinsheim:

o 20 Parkbewegungen auf den Stellflachen, wobei die wassergebundenen Fahrbahnober-
flachen mit einem Zuschlag von 2,5 dB berticksichtigt wurden

o AuBensitzfliche am Vereinsheim mit 50 Personen durchgehend im gehobenen Gespréach

Fur die Gerdusche von Personen, die sich auf der AuRRensitzflache aufhalten, wurde geman
VDI 3770 die mit Sitzgelegenheiten ausgestattete Flache als Flachenquelle mit einer relativen
Héhe von 1,2 m iber dem Boden zu Grunde gelegt. Es wird angenommen, dass die Hélfte der
Personen (hier 25 Personen) gehoben spricht. Der Schallleistungspegel der Terrassenflache
betragt damit

Lw = 70 dB(A) + 10 log (25) dB = 84 dB(A).

Kurzzeitige Gerduschspitzen entstehen durch den Schiedsrichter- oder Trainerpfiff mit einer
Trillerpfeife, sehr lautes Schreien (z. B. Torschrei) und das Schlagen von Fahrzeugtiiren auf
den Parkplatzen.

Die immissionsrelevanten Schallleistungspegel der oben genannten Geréduschquellen sind in
den als Anlage 2 beigefigten Modelldaten unter den Stichworten ,Punktquellen® und
,Flachenquellen* aufgelistet. Hier sind auch die den Berechnungen zu Grunde gelegten
Oktavspektren angegeben, die unter dem Stichwort ,Oktavspekiren” detailliert aufgelistet.

4.4 Eingabeparameter zum Gewerbeldarm

Zur Ermittlung der Geréuschbelastung innerhalb und auferhalb des Geltungsbereiches
wurden anhand erster Berechnungen und anlasslich der Ortsbesichtigung folgende, schall-
technisch relevante und nach der TA Larm zu beurteilende Betriebe und Anlagen festgestellt:

o Maschinenwerkstatt Martin Kruse (Raiffeisenstralle 2)
o Vollkornbéckerei KornKraft (Raiffeisenstralle 2)

Seite 16 von 28



D S DORRIES SCHALLTECHNISCHE

2019-068 T
St B BERATUNG GmbH

o tatteam GbR (Raiffeisenstralle 2)

Die Maschinenwerkstatt Martin Kruse befindet sich auf dem nérdlichen Teil des Flurstiicks
55/15 und umfasst eine Werkstatthalle mit einem an der Nordwestecke angebauten,
zweigeschossigen Wohnhaus. An der Nord- und Ostseite liegt der Betriebshof zum Abstellen
von Maschinen und Lagern von Materialien. Die gemeinsame Zufahrt mit der benachbarten
tat team GDR fiihrt von der Raiffeisenstrale zwischen den beiden Betriebsgebduden zu den
Betriebshdfen.

Herr Kruse betreibt seit Uber 30 Jahren die Maschinenwerkstatt und restauriert als
freischaffender Kinstler gréRtenteils in Alleinarbeit historische Maschinen und Fahrzeuge, im
Wesentlichen mit historischen Werkzeugmaschinen. Ziel ist die Maschinen in ihrer Funktion
zu erhalten. Zurzeit sind etwa 20 Exponate vorhanden, u. a.

o Historische Ausstellungsstiicke: Lé&ffelraupenbagger LR4, Dieselmotor DWK M24,
waagerechtes Bohr- und Fraswerk, Kopfdrehbank, Horizontal-Schnellhobel,
Radialbohrmaschine,  Schiffbau-Exzenterpresse  mit  zwei  Schwenkkrénen,
VertikalstoBmaschine VDF-Drehbank

o Historische Betriebsfahrzeuge: Hanomag Sattelzug, Demag-Kran, Vespa, Wanderer-
Moped

Herr Kruse bietet Fiihrungen auch an Wochenenden an und fiihrt dabei die Exponate in ihrer
Funktionsweise vor. In unregelméBigen Abstinden finden Events mit bis zu etwa
50 Besuchern anlésslich von Inbetriebnahmen und Probeléufen der Exponate statt.

Die Arbeitszeiten sind tagstber in der Regel zwischen 7 Uhr und 20 Uhr.

Die Vollkornbéckerei KornKraft befindet sich auf dem siidlichen Teil des Flurstiicks 55/15
und umfasst ein zweigeschossiges Wohn- und Geschéftshaus mit Hochparterre und 6stlich
angebauter eingeschossiger Béckerei sowie mit einem viergeschossigen Wohnhaus im
baulich Gstlich angrenzenden ehemaligen Silo. An der Raiffeisenstrafie befinden sich vor der
Backerei etwa drei Pkw-Stellplatze. Im Erdgeschoss des Wohn- und Geschéaftshauses
befindet sich der Backstubenladen mit Stehcafe. Die Offnungszeiten sind werktags von 7 Uhr
bis 12 Uhr und an drei Tagen pro Woche zusétzlich von 16:30 Uhr bis 18 Uhr. Dienstags findet
zusatzlich von 10 Uhr bis 14 Uhr der Dérpsmarkt mit Verkauf von regionalen Produkten statt.
Der Verkauf findet in auch in Ladenfilialen und Naturkostidden sowie auf Wochenmarkten in
der Umgebung (u. a. Eckernférde, Kiel) statt.

In der Handwerksbéckerei wird mit geringem Maschineneinsatz alles selbst hergestellt. Betrieb
findet ab etwa 24 Uhr bis etwa 7 Uhr statt. Sonntags ist arbeitsfrei.
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Der betriebseigene Transporter und der Verkaufswagen-Anhanger werden vor dem Wohn-
und Geschéftshaus abgestellt. Die Anlieferung von Rohwaren sowie die Be- und Entladung
der Verkaufswagen erfolgt hier.

Die tat team GbR befindet sich auf dem Flurstiick 55/16 und umfasst eine Produktions- und
Lagerhalle mit einer Betriebsleiterwohnung im stdlichen Teil der Halle. Der Betriebshof mit
Ladezone und zum Abstellen von Anhangern befindet sich an der Nordseite. Die
betriebseigenen Transporter und Anhanger werden an der Nord- und Ostseite der Halle
abgestellt.

Der Betrieb fertigt und vermietet als Eventausstatter Spielmodule und —konzepte, aufblasbare
Strukturen, Hupfburgen und Inflatables. Die aufblasbaren Zeltsysteme in Kuppel- und
Wiirfelform mit Bodensystemen, Heizung/Klima und Geblase fassen bis zu 200 Personen. Fur
Selbstabholer gibt es Hiipfburgen, Airtramps, Rollenbahn und viele andere Spielgerate.

Die Offnungszeiten auch fiir Selbstabholer sind Montag bis Freitag 9 Uhr bis 17 Uhr.

Die Fahrzeuge und Anhanger werden tagsiiber beladen. In seltenen Einzelfallen' kénnen
Fahrzeuge auch vor 6 Uhr oder nach 22 Uhr be- oder umgeladen werden. Die aufblasbaren
Zeltsysteme werden bei Bedarf oder zur Ansicht auch auf dem Betriebshof aufgebaut. In
diesem Fall sind die zugehérigen Geblase durchgehend in Betrieb.

Zur Ermittlung der Geréduschbelastung wurden folgende Gerduschquellen zu Grunde gelegt:

Maschinenwerkstatt Martin Kruse:

o 2 Stunden laute Metallbearbeitung, Betrieb der historischen Werkzeugmaschinen und
Ladetatigkeiten auf dem Betriebshof, pauschaler Schallleistungspegel von 105 dB(A)

o 50 Personen tagsiiber durchgehend im gehobenen Gespréach

Vollkornbéckerei KornKraft:
o 1 Stunde Ladetatigkeiten (Anlieferung Rohwaren, Be- und Entladen der Verkaufswagen)
o 360 Parkbewegungen tagsuber

tat team GbR:
o Ladetstigkeiten auf dem Betriebshof mit Park- und Rangierverkehr
o 24-Stunden-Betrieb der Geblase fir die aufblasbaren Zeltsysteme

! Ist wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dass in seltenen
Fallen oder Uber eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als zehn Tagen oder Nachten eines
Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden, die
Immissionsrichtwerte nach den Nummern 6.1 und 6.2 auch bei Einhaltung des Standes der Technik
zur Larmminderung nicht eingehalten werden kénnen, kann bei bestehenden nicht genehmigungs-
bedirftigen Anlagen von einer Anordnung abgesehen werden.
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Die immissionsrelevanten Schallleistungspegel sind in den als Anlage 2 beigefiigten
Modelldaten unter dem Stichwort ,Punktquellen® aufgelistet. Hier sind auch die den
Berechnungen zu Grunde gelegten Oktavspektren angegeben, die unter dem Stichwort
»Oktavspektren® detailliert aufgelistet sind.

Kurzzeitige Gerauschspitzen entstehen durch laute Schlaggerausche auf den Betriebshéfen
und Ladezonen.

Fur die Gerdusche von Personen, die sich auf der AuBenflache der Maschinenwerkstatt
anlasslich von Events aufhalten, wurde geméaR VDI 3770 als Flachenquelle mit einer relativen
Hohe von 1,6 m iber dem Boden zu Grunde gelegt. Es wird angenommen, dass die Halfte der
Personen (hier 25 Personen) gleichzeitig gehoben spricht und die AuRensitzflache tagsuber
durchgehend und vollstandig genutzt wird. Der Schallleistungspegel der AuRenterrasse fiir
gehobenes Sprechen von bis zu 25 Personen betragt damit:

Lw = 73,2 dB(A) + 10 log (25) dB = 87,2 dB(A).
Die Impulshaltigkeit der unverstérkten menschlichen Stimme ist hierin bereits beriicksichtigt.

Far die Parkgerausche auf dem Kundenparkplatz der Vollkornbéckerei KornKraft wurden die
in der Parkplatzlarmstudie ermittelten Werte fiir Parkbetrieb an Verbrauchermarkten
verwendet. Es wurde ein Wert von 70 dB(A) je Stunde und Stellplatz ohne den Durchfahrtanteil
des Verkehrs zu Grunde gelegt. Dieser Wert beinhaltet zusatzliche Nebengerdusche wie
Einkaufswagenbewegungen und Turenschlagen der Kunden.

Fir das Geblase von aufblasbaren Zeltsystemen, die auf Betriebshof der tat team GbR
aufgestellt werden, wird ein Schallleistungspegel von 80 dB(A) zu Grunde gelegt und davon
ausgegangen, dass das Betriebsgerdusch keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweist.

5 Beurteilung der Gerduschimmissionen

Die Beurteilung der Gerauschimmissionen durch den Strafenverkehr erfolgt gemaR der
DIN 18005. Die Beurteilung der Gerduschimmissionen durch den Sportbetrieb erfolgt geman
der DIN 18005 unter Beriicksichtigung der 18. BImSchV. Die Beurteilung der Ger&usch-
immissionen durch gewerbliche Betriebe und Anlagen erfolgt gemaR der DIN 18005 unter
Beriicksichtigung der TA Larm.

5.1 Gerdauschimmissionen durch Verkehrslarm

Die Berechnung der Beurteilungspegel ist in den als Anlage 4 beigefigten Tabellen 1 und 2
fur die Beurteilungszeitrdume tags und nachts beigefiigt. In den Tabellen sind die
ungerundeten Teilpegel der Straen und die aufgerundeten Beurteilungspegel aufgelistet. Zur
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besseren Ubersicht sind hier auch die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005
und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV dargestellt. Sofern schalltechnische
Orientierungswerte oder Immissionsgrenzwerte Uberschritten werden, sind die Uber-
schreitungen ausgewiesen. Die aufgerundeten Beurteilungspegel sind in der nachfolgenden
Tabelle 6 zusammengefasst und Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte
bzw. der Immissionsgrenzwerte gekennzeichnet.

Immissionsort schalltechnischer  Immissionsgrenzwert Beurteilungspegel
Orientierungswert in dB(A) in dB(A)
in dB(A)
tags nachts tags nachts tags nachts
10 01 55 45 59 49 58 48
10 02 60 50 64 54 59 48
10 10 55 45 59 49 57 46
10 15 60 50 64 54 56 45
Fettdruck Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005
Tabelle 6 Beurteilungspegel durch Verkehrsldrm an den exemplarisch im Geltungsbereich

festgelegten Immissionsorten

Die Tabelle 6 zeigt, dass durch den Stralenverkehr die schalltechnischen Orientierungswerte
der DIN 18005 fiir Allgemeines Wohngebiet (WA) von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) an
den Immissionsorten 10 01 und 10 10 jeweils Uberschritten werden. Die schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18005 fir Mischgebiet (MI) werden an den Immissionsorten 10 02
und 10 15 unterschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir Allgemeines
Wohngebiet (WA) und Mischgebiet (MI) werden tagsiiber und nachts auf allen Bauflachen
jeweils unterschritten.

Fur das Plangebiet wurden Isophonen?, d. h. Linien gleicher Beurteilungspegel, mit einer
Immissionspunkthéhe von 5 m fiir den Beurteilungszeitraum berechnet. Die als Anlage 5.1
beigefiigte Isophonenkarte zeigt, dass tagsiiber der schalltechnische Orientierungswert der
DIN 18005 fiir Allgemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) am siidlichen Rand der Bauflachen
1, 2 und 4 Uberschritten wird. Der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 fur
Mischgebiet (Ml) von 60 dB(A) wird auf der gesamten Bauflache 6 unterschritten. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir Allgemeines Wohngebiet (WA) und Mischgebiet (Ml)
werden auf allen Bauflachen jeweils unterschritten.

2 |sophonen stellen Grenzen dar, hinter denen der zugehérige Beurteilungspegel eingehalten bzw.
unterschritten wird. Sie zeigen anschaulich die Ausbreitung des Larms im Untersuchungsgebiet und
kénnen bei der Festlegung von Baugrenzen herangezogen werden.
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Die als Anlage 5.2 beigefiigte Isophonenkarte zeigt, dass nachts der schalltechnische
Orientierungswert der DIN 18005 fiir Allgemeines Wohngebiet (WA) von 45 dB(A) ebenfalls
am sudlichen Rand der Baufldichen 1, 2 und 4 Uberschritten wird. Der schalltechnische
Orientierungswert der DIN 18005 fiir Mischgebiet (Ml) von 60 dB(A) wird auf der gesamten
Baufléche 6 unterschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir Allgemeines
Wohngebiet (WA) und Mischgebiet (MI) werden auf allen Bauflachen jeweils unterschritten.

Der in der DIN 18005 angegebene Aufweckpegel von 45 dB(A) wird bis zu einem Abstand von
etwa 15 m von der StraRenachse Uberschritten.

Bei den Wohnhausern der ersten Baureihe an der Hauptstrae kénnen Ruhezonen im Bereich
von Terrassen und anderen zur Erholung dienenden hausnahen AuRenbereichen geschaffen
werden, indem zum Beispiel geplante Garagen oder Gartenh&user als Schallschirme zwischen
Terrasse / Garten und Stral’e angeordnet werden. Grundsitzlich sollte die Sichtverbindung
zwischen Ruhezone und Strae méglichst groRflachig unterbrochen werden. Dieses Kriterium
fihrt zu den Abmessungen von Schallschirmen.

Um gesunde Wohnverhaltnisse im Geltungsbereich sicherzustellen, sollten Schiafrdume in der
ersten Baureihe an der HauptstraRe so gestaltet werden, dass

o zur Luftung mindestens ein Fenster an der nicht der HauptstraRe zugewandten
Gebaudeseite vorhanden ist oder

o der Raum mittels einer raumlufttechnischen Anlage beliiftet wird oder

o die Fenster mit schallged&dmpften Beliiftungseinrichtungen ausgestattet sind.

5.2 Gerduschimmissionen durch Sportldrm

Als Anlage 2 sind die Modelldaten fiir die Berechnungen beigefligt. Hier sind neben den
Adressen der maligeblichen Immissionsorte auch die Gerduschquellen mit den immissions-
wirksamen Schallleistungspegeln und die zu Grunde gelegten Oktavspektren aufgelistet. Als
Anlage 3 liegt ein Auszug aus dem Berechnungsprotokoll fiir Punktquellen am Immissionsort
10 4 bei.

Die Berechnung der Beurteilungspegel fir den Beurteilungszeitraum sonn- und feiertags
innerhalb der Ruhezeit von 13 bis 15 Uhr in der als Anlage 4 beigeflgten Tabelle 3 beigefiigt.
Die Prifung der kurzzeitigen Gerduschspitzen ist in Tabelle 4 aufgelistet. In beiden Tabellen
sind die ungerundeten Teilpegel der einzelnen Gerduschquellen und die ungerundeten
Beurteilungspegel aufgelistet. Zur besseren Ubersicht sind hier auch die Immissionsrichtwerte
der 18. BImSchV dargestellt. Sofern Immissionsrichtwerte tberschritten werden, sind die
Uberschreitungen ausgewiesen.

Die gerundeten Beurteilungspegel sind in der nachfolgenden Tabelle 7 zusammengefasst:
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Immissionsort Immissionsrichtwert Beurteilungspegel
in dB(A) in dB(A)
103 55 52
10 4 55 53
Fettdruck Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005
Tabelle 7: Beurteilungspegel tagsiiber an den maBgeblichen Immissionsorten im

Geltungsbereich innerhalb der Ruhezeit sonn- und feiertags von 13 Uhr bis
15 Uhr (Beurteilungszeitraum 2 Stunden)

Die Tabelle 7 zeigt, dass durch den Sportbetrieb an Sonn- und Feiertagen innerhalb der
Ruhezeit von 13 bis 15 Uhr der Immissionsrichtwert der 18. BImSchV fir Allgemeines
Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) im gesamten Geltungsbereich unterschritten wird.

Die Priiffung der maximalen kurzzeitigen Geréuschspitzen ist in Tabelle 4 der als Anlage 4
beigefiigten Berechnungsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt, dass die Anforderungen
der 18. BImSchV an kurzzeitige Gerauschspitzen tagstber erfiillt werden, da die um 30 dB
angehobenen Immissionsrichtwerte durch kurzzeitige Geréduschspitzen im Geltungsbereich
unterschritten werden.

5.3 Geriuschimmissionen durch Gewerbeldrm

Als Anlage 2 sind die Modelldaten fir die Berechnungen beigefiigt. Hier sind neben den
Adressen der maRgeblichen Immissionsorte auch die Gerauschquellen mit den immissions-
wirksamen Schallleistungspegeln und die zu Grunde gelegten Oktavspektren aufgelistet. Als
Anlage 3 liegt ein Auszug aus dem Berechnungsprotokoll fir Punktquellen am Immissionsort
1O 10 bei.

Die Berechnung der Beurteilungspegel fir die Beurteilungszeitrdume tags und nachts ist in
den als Anlage 4 beigefiigten Tabellen 5 und 6 beigefiigt. In den Tabellen sind die ungerun-
deten Teilpegel der einzelnen Schallquellen und die ungerundeten Beurteilungspegel
aufgelistet. Teilpegel der eigenen Betriebsgerausche wurden bei der Bildung der Beurteilungs-
pegel nicht berlcksichtigt. Zur besseren Ubersicht sind hier auch die Immissionsrichtwerte der
TA Larm dargestellt. Sofern Immissionsrichtwerte iberschritten werden, sind die Uberschrei-
tungen ausgewiesen.

Die gerundeten Beurteilungspegel sind in der nachfolgenden Tabelle 8 zusammengefasst und

Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte bzw. der Immissionsrichtwerte
gekennzeichnet.
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Immissionsort Immissionsrichtwert Beurteilungspegel Beurteilungspegel
in dB(A) tags nachts
tags / nachts in dB(A) in dB(A)
105 60 45 52 31
IO 6 60 45 51 21
107 60 45 56 20
108 60 45 53 23
109 60 45 46 29
10 10 55 40 53 33
10 11 60 45 62 50
1012 60 45 54 43
1013 60 45 50 33
10 14 60 60 57 42
10 15 60 45 53 29
Tabelle 8: Beurteilungspegel fiir die maBgeblichen Immissionsorte innerhalb und auRerhalb

des Geltungsbereiches (Beurteilungszeitraum 16 Stunden / 1 Stunde)

Die Tabelle 8 zeigt, dass tagstiber und nachts die Immissionsrichtwerte der TA Larm fur
Allgemeine Wohngebiete (WA) sowie Mischgebiete (MI) an allen Immissionsorten bis auf den
Immissionsort 10 11 unterschritten werden. Auf der Bauflache 6 (10 11) kénnen im Bereich der
Grundstiicksgrenze zu den beiden vorhandenen Betrieben die Immissionsrichtwerte tagsuber
und nachts dberschriten werden. Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist aus
sachverstandiger Sicht ein Mindestabstand von etwa 20 m von der Grundstiicksgrenze der tat
team GbR und der Maschinenwerkstatt Martin Kruse zum geplanten Immissionsort erforder-
lich.

Die Prifung der maximalen kurzzeitigen Geréduschspitzen ist in Tabelle 7 der als Anlage 4
beigefugten Berechnungsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt, dass die Anforderungen
der TA Larm an kurzzeitige Gerduschspitzen tagsiiber erfillt werden, da die um 30 dB
angehobenen Immissionsrichtwerte durch kurzzeitige Gerauschspitzen an allen Immissions-
orten unterschritten werden. Beim nachtlichen Betrieb von Geblasen treten in der Regel keine
Gerauschspitzen auf, die mehr als 10 dB tuber dem Dauergerdusch liegen.

Tieffrequente Gerdusche

Im Rahmen dieses Gutachtens wurde auch das Auftreten tieffrequenter Gerdusche
entsprechend Punkt 7.3 der TA L&rm untersucht. In der TA Larm werden Hinweise zur
Ermittlung und Bewertung schadlicher Umwelteinwirkungen in Innenrdumen gegeben.

Aufgrund der schalltechnischen Komplexitdt von Innenrdumen (GréRe, Ausstattung,
AulRenbauteile) sind allgemeingiiltige Regeln, die von AulBenschallpegeln eindeutig auf das
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Vorliegen von tieffrequenten Gerduschen in Innenraumen schlielfen lassen, bisher nicht
vorhanden. Aus den Ergebnissen von Messungen, die im Aulenbereich vorgenommen
wurden, sind daher nur grobe Abschéatzungen tieffrequenter Gerdusche im Innenraum
méglich. Deren Storwirkung wird noch dadurch erhoht, dass die Schalldammung der Fenster
im Bereich oberhalb von 100 Hz ausreichend gut ist, so dass in den Raumen praktisch keine
maskierenden Gerédusche durch den normalen AulRenldarm vorhanden sind.

Bei den untersuchten Gerauschquellen ergaben sich keine Hinweise fir das Auftreten
schadlicher tieffrequenter Gerausche innerhalb und auBerhalb des Geltungsbereiches.

Qualitat der Ergebnisse

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel durch die anderen Gerduschquellen wurde das
alternative Verfahren fir die Bodendampfung gemaf Punkt 7.3.2 der ISO 9613-2 angesetzt.
Die meteorologische Korrektur Cme: Sowie Dampfungen durch Bewuchs wurden nicht bertick-
sichtigt. Dieses Berechnungsverfahren legt ebenfalls die fiir die Schallausbreitung gunstige
Mitwindsituation zu Grunde.

Der im Schallleistungsbeurteilungspegel der Parkplatzldrmstudie enthaltene Impulszuschlag
von 4 dB nimmt mit zunehmender Entfernung vom Parkplatz ab. Dieser Effekt wird bei den
Berechnungen jedoch vernachlassigt.

Im vorliegenden Fall wurden Betriebsabléaufe soweit wie moglich kumulativ und die Schall-
leistungspegel sowie Einwirkzeiten eher an der oberen Grenze des Vertrauensbereiches
angesetzt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die ermittelten Beurteilungspegel
bei bestimmungsgemé&Rem Betrieb eher an der oberen Grenze des Vertrauensbereiches
liegen.

Hinweise fiir die Planung des Mischgebietes

Gemal BauNVO dienen Mischgebiete dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stéren. Die durchgefiihrten Untersuchungen
zeigen, dass die vorhandenen Betriebe und Anlagen diese Anforderungen erfillen. Aus
sachverstandiger Sicht wird jedoch empfohlen, fur zukiinftig geplanten Nachtbetrieb zwischen
22 Uhr und 6 Uhr einen schalltechnischen Einzelnachweis zu fordern.

Die Berechnungen zeigen dariiber hinaus, dass am Immissionsort IO 11 die Immissions-
richtwerte fiir Mischgebiet (MI) tagsiiber und nachts bereits durch die stdlich angrenzenden
Betriebe tberschrittenen werden kdnnen. Sofern auf dem Baufeld 5 Blrordume oder Wohnen
geplant sind, wird aus sachverstandiger Sicht empfohlen, ebenfalls einen schalltechnischen
Einzelnachweis zu fordern.
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Weitere Hinweise konnen bei Vorliegen konkreter Planungen gegeben werden. Die Fein-
steuerung kann in den der Bebauungsplanung nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren
stattfinden. Hier muss sowohl das Nebeneinander von Gewerbe und schutzbedirftigen
Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches als auch die zeitliche Differenzierung der
jeweiligen unginstigsten vollen Nachtstunden bei den vorhandenen und den geplanten
Betrieben und Anlagen geprtift und genehmigungsrechtlich abgesichert werden.

Festsetzungen bedurfen grundsatzlich einer stadtebaulichen Begriindung im Sinne von §9
BauGB. Aus sachversténdiger Sicht sollten Festsetzungen auf ein Minimum begrenzt werden,
d. h. Einschrankungen von Betriebszeiten oder organisatorische SchallschutzmaRnahmen
kénnen nach sachversténdiger Kenntnis zum Beispiel nicht festgesetzt werden.

6 MaRBgebliche AuBenlarmpegel und passive SchallschutzmafRnahmen

Der maf3gebliche AuBenlarmpegel nach DIN 4109 ergibt sich

o farden Tag aus dem zugehédrigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr),

o fir die Nacht aus dem zugehdorigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) plus
Zuschlag zur Beriicksichtigung der erhéhten nachtlichen Stérwirkung (groferes
Schutzbeddrfnis in der Nacht).

MaRgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hdhere Anforderung ergibt. Im
vorliegenden Fall fiihrt die Tagzeit zu héheren Anforderungen.

Fir die von der maRgeblichen Larmquelle abgewandten Gebaudeseiten darf der mafgebliche
AuRenléarmpegel ohne besonderen Nachweis

o bei offener Bebauung um 5 dB(A),
o bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhéfen um 10 dB(A) gemindert werden.

Sofern die Gerduschbelastung von mehreren Larmquellen (StraRen-, Schienen-, Luft-,
Wasserverkehr sowie Gewerbe- und Industrieanlagen) herriihrt, berechnet sich der resul-
tierende Aulenldrmpegel durch energetische Addition der einzelnen AuRenldrmpegel sowie
einem einmaligen Aufschlag von 3 dB.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 wirkt neben Verkehrslarm auch Sport- und
Gewerbelarm ein. Da die Differenz der Beurteilungspegel durch Verkehrsl&drm zwischen Tag
und Nacht mehr als 10 dB betragt, ergibt sich der maRgebliche AuRenlarmpegel aus dem
Beurteilungspegel tags. Der Sport- und Gewerbeldrm wird pauschal mit dem Immissions-
richtwert der 18. BImSchV tagsiiber und dem Immissionsrichtwert der TA Larm tagsliber von
jeweils 55 dB(A) fir Allgemeines Wohngebiet (WA) und jeweils 60 dB(A) fir Mischgebiet (MI)
berticksichtigt. Auf die energetische Summe addiert sich der Zuschlag von 3 dB.
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D S DORRIES SCHALLTECHNISCHE Anhge 3
BERATUNG GmbH

CadnaA-Berechnung Version 2019 (32 Bit)

Berechnungsparameter:

Allgemein

Land (benutzerdefiniert)

Max. Fehler (dB) 0

Max. Suchradius (m) 5000

Mindestabst. Qu-Imm 0

Aufteilung

Rasterfaktor 0.5

Max. Abschnittslange (m) 1000

Min. Abschnittslange (m) 1

Min. Abschnittsldange (%) 0

Proj. Linienguellen An

Proj. Flachenquellen An

Bezugszeit

Bezugszeit Tag (min) 960

Bezugszeit Nacht (min) 60

Zuschlag Tag (dB) 0

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6

Zuschlag Nacht (dB) 0

Zuschlag Ruhezeit nur fir Kurgebiet
reines Wohngebiet
allg. Wohngebiet

DGM

Standardhéhe (m) 0

Gelandemodell Triangulation

Reflexion

max. Reflexionsordnung |

Reflektor-Suchradius um Qu 100

Reflektor-Suchradius um Imm 100

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000

Min. Abstand Immpkt - Reflekior 1

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0,1

Industrie (ISO 9613)

Seitenbeugung mehrere Obj

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab Aus

Abschirmung ohne Bodendampf. ber Schirm
Dz mit Begrenzung (20/25)

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3,200

Temperatur (°C) 10

rel. Feuchte (%) 70

Abktirzungen:

DEN,D. E. N Zeitbereich

Refl. Reflexionsordnung

KO Raumwinkelmaf

Di Richtwirkungsmaf? der Schallquelle

Adiv geometrische Ausbreitungsdampfung

Aatm Luftabsorption

Agr Bodendampfung

Afol Bewuchsdampfung

Ahous Bebauungsdampfung

Abar Abschirmung

Cmet Metearologische Korrektur fiir Langzeitmittelungspegel

RY Reflektionsverlust

B Immissionspegel je Zeitbereich

2019-06 Anlage 3 Berechnungsprotokoll Seite 1 von 2



DORRIES SCHALLTECHNISCHE
BERATUNG GmbH

DS

Immissionspunkt

Bez. 1010
[s} -]

X 32562014 m
o 6023576 m
Z: 50m

Anlage 3

Punktqualle nach ISO 9613, Bez: "Laute Schlaggeriusche”, ID: "max"
r. X Z

N b Refl. DEN Freg. Lw la  EinwZeil K0 Di Adiv__ Aatm Agr Afol  Ahous Abar  Cmet RV Lr
(mi (m) {m) (Hz)  dB(A) dB dB (dB) (dB) (48) {dB) (d8) (dB) (dB) (dB) (dB) dB)  dB(A

1 32562009 6023554 1.89 0 DEN A 118 4] o ] o a8 g1 L+] 4] 0 Q o 1] B28

uelle nach ISO 9613, Bez: "Laute Schlaggersusche”, 1D: "

Nr. Y Refl. DEN __ Freq. Lw lla__ EinwZeil KO Di Adiv___ Aatm Agr Afol  Ahous  Abar  Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz) dB(A)  dB 48 (@8) (dB) (dB) (@8) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)  (dB) eB(A)

2 325619686 6023535 183 0 DEN A 118 i} 0 0 1} a7 04 27 0 0 0 v} o 70.8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "Laute Schlaggerdusche”, ID: "max"

Nr. X Y r4 Refl. DEN __ Freq. Lw la EinwZeil KD Di Adiv___ Aatm Agr Afol __Ahous Abar  Cmet RV Lr
(m). (m) (m) (Hz2) dBA)  dB dB (0B) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)  (dB)  dB(A)

3 32552019 ©023495 1.98 0 DEN A 118 0 0 0 1} 4532 05 34 [} u] 156 0 0 522

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: “Pfiff mit Trillerpfeife”, ID: "max”

Nr. X Y Z Refl. DEN  Freq. Lw la _EinwZeil KO Di Adiv___ Aatm Agr Afol _Ahous Abar _ Cmet RV Lr
{m) {m} {m) (Hz dB(A) a8 dB dB) {dB} (dB) {dB) {dB) (dB) (dB’ (dB) (diB) (d8) dB(A)

4 32561884 6023738 218 0 DEN A 118 4] 0 0 0 = 0B 432 0 Q 4] 0 0 589

Punktquelle nach IS0 9613, Bez: "Torschrei”, ID: “max”

Nr. X Y Z Refl. DEN __ Freq. Lw Ifa _EinwZeil KO Di Adiv___ Aatm Agr Afol _Ahous Abar  Cmet RV Lr
(m) (m) (m) (Hz)  dB(A} dB dB (dB) (dB) (dB) {d8) (dB) {dB) (dB) (dB) (dB) (dB) _ dB(A)

5 325619851 6023744 217 o DEN A 118 0 0 Q Q 96.1 2 41 o o 0 0 0 558

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "Lautes Schreien”, ID: “max"

Nr. X ¥ z Refl. DEN Freq. Lw lla _EinwZeit KO Di Adiv__ Aatm  Agr _ Afol _Ahous Abar Cmet RV Lr
{m) {m} (mi (Hz) dB(A) dB dB (dB) dB} (aB (dB) {dB) (dB) {dB (dB) {dB) {dB) dB{A)

1 32581811 8023868 23 0 DEN A 115 0 1] o 4] 58 24 43 ] 0 ] o] o 533

7 32551811 86023668 23 1 DEN A 115 1] o 3 4] 5.8 29 44 1] o (+] 0 1.3 456

Punktguelle nach ISO 9613, Bez: "Be- | Entladen”, ID: "kornkraft"

Nr. X i Zz Refl. DEN Freg. Lw lla __EinwZeil KO Di Adiv__ Aatm Agr Afol  Ahous  Abar  Cmet RV Lr
{m} (m) {m} (Hz) dB(A) dB dB (dB) (dB’ dB}) (aB) (dB) {dB! (dB) (dB} (dB) (dB) dB{A)

B8 32562022 6023488 1,88 0 D A 100 0 -10.8 1] 0 488 0s i3 0 [+] 16,7 Q Q 228

Punktguelle nach I1SO 9613, Bez: "Gebldse", ID: "tatteam™

Nr. X Y z Refl. DEN _ Freg. Lw lla __ EinwZeil KO0 Di Adiv___ Aatm Agr Afol  Ahous Abar  Cmet RV Lr
{m) {m) {mj {Hz) dB(A) d8 dB (aB) (dB) (dB} (dB) (dB) (dB) {dB} (dB) {dB}) {dB) dB{A)

) 32561968 6023530 1.93 0 DEN 500 80 0 1] 0 1] 472 0.1 28 0 i} ] o] ] 328

2019-06 Anlage 3
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