KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagshéhen nach
KOSTRA-DWD 2010R

N

Rasterfeld : Spalte 35, Zeile 10
Ortsname :
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
[ Daﬁérstﬁf;e 7 R - Niederééhlagshéhen hN [mmjje Wiederkehrintervall T [a]
C 1a 2a 3a | 5a | 10a | | 30a 502
~ smn | 43 | s7 | &5 16 |  so0 T2 123
© 10min . e8| 8s 87 110 | 128 157 17,0
15 min . 85 | 106 | 118 | 133 | 154 18,7 20,2
20mn 87 | 120 | 133 150 | 173 210 226
30 min 13 139 155 174 | 201 24,2 26,2
45 min 127 | 157 17,5 197 | 228 276 29,8
60 min . 135 189 | 188 | 213 | 247 30,0 32,4
. somn | 151 | 188 | 214 238 | 277 337 36,5
2h . 163 | 204 | 229 | 258 | 301 36,7 39,8
sh | 182 | 229 256 201 | 338 413 448
" 4h | 1e6 | 248 | 278 | 316 | 368 449 487
6h o219 228 312 385 | 413 50,6 54,9
9h 245 | 314 350 | 398 | 465 57,0 61,8
12h | 264 | 337 | 379 433 | 505 62,0 67,3
~ 18h | 295 | 377 | 425 488 | 568 69,8 75,8
24h | 319 | 409 | 461 | 527 | 617 759 82,5
48h 416 | 509 | 564 | 633 | 726 87,4 94,3
72h | 48 | s81 | 7 | 708 | 803 | 954 102,5
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieRlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshéhe in [mm]
Fur die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:
Wisderkehrintsrval ' Klassenwen; Nigderrsrcrhla»gshéhen hN [mm] je Baﬁerstufe )
15 min 60 min 24h 72h
e Faktor[] | DWDTYéféabe ' DWD-Vorgabe DWD-VQ[gabg . DWD-Vorgabe
[mm] 8,50 13,50 31,90 48,60
Fa;k{or [-] DWD-Vorgabe A DWD-Vorgabe v DWD-Vérgabe DWD-Vorgabe
osla [mm) 22,30 3580 9150 | 112,00

Wenn die angegebenen Werte fir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beitasT=<5a ein Toleranzbetrag von +10 %,
bei5a<T=<50a ein Toleranzbetrag von +15 %,
bei50a<T=<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Beriicksichtigung finden.
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KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

D

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 35, Zeile 10
Ortsname :
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Ii)iauerrsrtixfe ii;dé}séhlagis}e;;len N ii/(s~ha)]jé Wleaerk;;ntewa]? V[aj
1a 2a a2 | sa | 10a | 20a | 30a 50a 1002
- 5 min 142,5 189,9 2525 j 299,8 3471 | 3748 4097 | 4570
10 min 1136 1437 1835 | 2136 | 2436 | 2612 283,4 313,5
15 min e44 | 1175 1480 | 1711 | 1942 | 2077 | 2247 2478
~ 20min 808 | 999 1252 | 1443 | 1635 | 1746 | 1887 | 2079
30 min 627 | 174 | %8 | 1114 | 1261 1347 1455 | 1602
45 min 469 58,2 731 | 843 95,6 1021 | 104 | 1217
60 min 375 | 468 59,1 685 77.8 832 90,1 99,4
 somin 27,9 349 | 443 | 513 58,4 625 67,7 747
2h 26 | 284 | 360 | 418 | 476 510 852 61,0
3h 168 | 212 27,0 313 35,7 382 415 458
 4n | 13s | 172 | 220 255 | 291 312 38 | 374
g 6h 10,1 12,9 16,4 19,1 218 234 254
9h 76 9.6 12,3 143 | 164 176 19,1
12h et 7.8 100 | 117 | 134 143 15,6
 18n | 46 | 58 | 75 | 88 10,0 108 17
24h 37 47 61 | 71 82 88 | 96
 48h 24 28 | 33 37 | 42 | a7 51 55
72h 19 22 | 25 27 | 81 | a5 | 37 40
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht

oder Uberschreitet

D
rN

Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fur die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Niederééhlaéshdheh hN [mm] je béuerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte

15 min 60 min 24h 72h
7 Faktor[] | DWD-\Vorgabe | DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe | DWD-Vorgabe
te mm] | 850 13,50 31,90 4860
Fék‘lor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe » DWD-Voréabé DWD-\)orgai)e
e [mm] 2230 3580 9150 112,00

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beitas<T=<5a
bei5a<T=<50a
bei50a<T=<100a

Berucksichtigung finden.
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ein Toleranzbetrag von +10 %,
ein Toleranzbetrag von £15 %,
ein Toleranzbetrag von 20 %

- www.itwh.de



